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These instructions explain how to correctly use your equipment. Only certain techniques and
uses are described. The warning symbols inform you of some potential dangers related to the
use of your equipment, but it is impossible to describe them all. Check Petzl.com for updates
and additional information. You are responsible for heeding each warning and using your
equipment correctly. Any misuse of this equipment will create additional dangers. Contact Petzl
if you have any doubts or difficulty understanding these instructions.

1. Field of application
Personal protective equipment (PPE).
ASAP LOCK: mobile fall arrester for rope, with locking function.

This product must not be pushed beyond its limits, nor be used for any purpose other than
that for which it is designed.

Responsil
WARNING

Activities involving the use of this i are

You are responsible for your own actions, decisions and safety

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all Instructions for Use.

- Get specific training in its proper use.

- Become acquainted with its capabilities and limitations.

- Understand and accept the risks involved.

Failure to heed any of these warnings may result in severe injury or death.
This product must only be used by competent and responsible persons, or those placed under
the direct and visual control of a competent and responsible person.

‘You are responsible for your actions, your decisions and your safety and you assume the
consequences of same. If you are not able, or not in a position to assume this responsibility, or
if you do not fully understand the Instructions for Use, do not use this equipment.

2. Nomenclature

(1) Frame, (2) Clevis, (3) Screw, (4) Connection pin, (5) Spacer, (6) Safety catches, (7) Arm, (8)
Arm axle, (9) Locking wheel, (10) Locking button, (11) STRING.

Principal materials: aluminum alloy (frame, arm), stainless steel (locking wheel, clevis), polyester,
nylon (ropes).

3. Inspection, points to verify

‘Your safety depends upon the integrity of your equipment.

Petzl recommends a detailed inspection by a competent person at least once every 12
months (depending on current regulations in your country, and your conditions of usage)
Warning: your intensity of use may cause you to inspect your PPE more frequently. Follow the
procedures described at Petzl.com. Record the results on your PPE inspection form: type,
model, manufacturer contact info, serial number or individual number, dates: manufacture,
purchase, first use, next periodic inspection; problems, comments, inspector's name and
signature,

Before each use

ASAP LOCK: verify that the absorber is correctly installed on the clevis, and that the screw is
properly tightened.

Verify the absence of any cracks, nicks, deformation, wear, corrosion (on the frame, wheel,
arm, clevis).

Verify the condition of the safety catches, and that their return spring works.

Verify that the arm pivots on the axle, and that the return spring works. Verify that the locking
wheel is clean and that the teeth are not worn out. Warning: if one or more teeth are missing,
do not use the ASAP LOCK.

If the teeth are dirty, see the paragraph on Cleaning, maintenance. Verify that the locking wheel
rotates smoothly, through one complete revolution in both directions.

Rope: check the condition of the rope according to the manufacturer’s instructions. The rope
must be retired if it has held a fall, if the core seems deformed, or if the sheath is damaged

or stained.

During use

It is important to regularly monitor the condition of the product and its connections to the other
equipment in the system. Make sure that all items of equipment are correctly positioned with
respect to each other.

Beware of foreign objects that can prevent the locking wheel from pressing against the rope,
or from turning. Protect your ASAP LOCK from splashes while working (paint, cement...). Make
sure that the locking wheel is always engaged on the rope.

4. Compatibility

Verify that this product is compatible with the other elements of the system in your application
(compatible = good functional interaction).

Harness:

Connect your ASAP LOCK's energy absorber to a fall arrest attachment point on your harness.
Energy-absorbing lanyard:

Use the ASAP LOCK only with compatible Petzl energy absorbers certified to the ANSI
Z359.13 standard:

- ASAP’SORBER 20 and 40 (2019 and later versions).

- ASAP'SORBER AXESS.

The energy absorber must not be extended (one connector maximum (12 cm maximum
length) at each end).

ity

Rope:
Use the ASAP LOCK with RAY 11-12 mm rope.

5. Working principle

At moderate speeds, the locking wheel turns freely in both directions. When a rapid downward
movement occurs, the locking wheel stops rotating and the rope is locked by being pinched
between the wheel and the frame.

6. ASAP setup, and function test

Preparation:

Use only your ASAP LOCK’s original screw. Apply thread lock to the screw before assembly.
Install the energy absorber and close the clevis. Tighten, check the correct positioning of the
axle and the screw tightness.

Harness attachment:

Use only the OXAN TRIACT-LOCK connector (international version) with CAPTIV bar.
Installation: open the safety catches to place the rope in the frame, close the catches to
engage the locking wheel on the rope.

Warning: the ASAP LOCK is a directional device and locks in only one direction. Danger of
death if the ASAP LOCK is positioned upside down on the rope.

Perform a function test for each installation.

Unlocking: after the function test, unlock the wheel to enable normal movement on the rope.
Locking function: use the wheel's locking button to prevent the ASAP LOCK from moving
downward on the rope. Warning: in case of accidental suspension on a locked ASAP LOCK, it
cannot be unlocked while under load.

7. Precautions for use

Possible to create a travel-stop by tying a knot in the rope.

As you progress, regularly check that the rope is sliding properly in the ASAP LOCK, to avoid
creating a loop of slack that could increase the potential fall distance. Maximum allowable fall
distance: twice the length of the energy absorber (including connectors).

The mobile fall arrester must not be connected to more than one rope.

The mobile fall arrester must not be connected to more than one user.

Working load of 130 Ibs (58 kg) to 310 Ibs (140 kg).

Do not use the mobile fall arrester when the user is positioned on an unstable surface, fine
grain material or particulate solids such as sand or coal.

To move the ASAP LOCK along the rope, do not hold it with your whole hand; pull it using the
energy absorber.

A dynamic overload can damage the rope. If the ASAP LOCK's rope is loaded, the user must
be equipped with another backup system.

Usage on an incline:

WARNING: in case of a slow slide on a low-angle roof, for example, the ASAP may not activate
immediately. Be sure to tie a stopper knot in the rope if there is a risk of hitting an obstacle.

8. Clearance

‘Your position relative to the mobile fall arrester determines the potential fall distance: if you find
yourself above the mobile fall arrester - with no slack in the rope - your potential fall distance is
twice the length of the energy absorber (including connectors).

Clearance is the minimum amount of clear space below the user that prevents the user from
hitting an obstacle in the event of a fall.

Clearance takes into account:

- The length of the fall.

- The ASAP LOCK's stopping distance.

- The tearing length of the energy absorber.

- The average height of the user.

- A safety margin of 1 m.

The rope’s elasticity (E) varies according to the situation and must be added to your clearance
calculation.

For more information, see the ASAP LOCK technical tips at Petzl.com.

The values presented are based on theoretical estimations and fall tests using a rigid mass.

In a fall arrest system, take into account the length of any connectors that will have an effect
on the fall distance.

9. Cleaning, maintenance

Avoid getting any liquid inside the locking wheel's mechanism.

To clean the locking wheel teeth, using a solvent is not recommended, but is possible if applied
with a brush, taking care to avoid getting any solvent in the mechanism.

10. Additional information

Maximum arrest distance according to the ANSI Z359.15 standard: 11 ft (3.35 m).

- You must have a rescue plan and the means to rapidly implement it in case of difficulties
encountered while using this equipment.

- The anchor point for the system should preferably be located above the user's position and
should meet the requirements of the EN 795 standard (12 kN minimum strength).

- In a fall arrest system, it is essential to check the required clearance below the user before
each use, in order to avoid hitting the ground or an obstacle in case of a fall.

- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to reduce the pendulum risk
and the fall distance.

- Afall arrest harness is the only device allowable for supporting the body in a fall arrest
system.

- When using multiple items of equipment, a dangerous situation can arise in which the safety
function of an item of equipment can be affected by the safety function of another item of
equipmen

- WAF?NING DANGER: ensure that your products do not rub against abrasive or sharp
surfaces.

- Users must be medically fit for activities at height. WARNING: inert suspension in a harness
can result in serious injury or death.

- The Instructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product
must be followed.

- The Instructions for Use must be provided to the user of this equipment, in the language of
the country where the equipment is used.

- Make sure the markings on the product are legible.

‘When to retire your equipment:

WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending
on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, marine
environments, sharp edges, abrasive surfaces, machines in motion, electrical hazards, extreme
temperatures, chemicals...).

A product must be retired when:

- It has been subjected to a major fall or load.

- It fails to pass inspection. You have any doubt as to its reliability.

- You do not know its full usage history.

- When it becomes obsolete due to changes in legislation, standards, technique or
incompatibility with other equipment...

Destroy these products to prevent further use.

Icons:

A. Unlimited lifetime - B

- C. Usage s - D. Cleaning/

ryi
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3-year guarantee

Against any material or manufacturing defect. Exclusions: normal wear and tear, oxidation,
modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, negligence, uses for which
this product is not designed.

Warning symbols

1. Situation presenting an imminent risk of serious injury or death. 2. Exposure to a potential
risk of accident or injury. 3. Important information on the functioning or performance of your
product. 4. Equipment incompatibility.

Traceability and markings

a. Meets PPE regulatory requirements. Notified body performing the EU type examination

- b. Number of the notified body responsible for the production control of this PPE - c.
Traceability: datamatrix - d. Rope compatibility - e. Serial number - f. Year of manufacture - g.
Month of manufacture - h. Batch number - i. Individual identifier - j. Standards - k. Read the
Instructions for Use carefully - . Model identification - m. Nominal maximum load - n. ANSI/
ASSE certification body

Cette notice explique comment utiliser correctement votre équipement. Seuls certains usages
et techniques sont présentés. Les panneaux d'alerte vous informent de certains dangers
potentiels liés a I'utilisation de votre équipement, mais il est impossible de tous les décrire.
Prenez connaissance des mises a jour et informations complémentaires sur Petzl.com.

Vous étes responsable de la prise en compte de chaque alerte et de I'utilisation correcte de
votre équipement. Toute mauvaise utilisation de cet équipement sera a I'origine de dangers
additionnels. Contactez Petzl si vous avez des doutes ou des difficultés de compréhension.

1. Champ d’application
Equipement de protection individuelle (EPI)
ASAP LOCK : antichute mobile sur corde avec fonction de blocage.

Ce produit ne doit pas étre sollicité au-dela de ses limites ou dans toute autre situation que
celle pour laquelle il est prévu.

Responsabilité
ATTENTION

Les activités impli I
dangereuses.

Vous étes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.
Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :

- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

- Vous former spécifiquement a I'utilisation de cet équipement.

- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre a connaitre ses performances et ses
limites.

- Comprendre et accepter les risques induits.

Le non-respect d’un seul de ces avertissements peut étre la cause de
blessures graves ou mortelles.

Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes competemes et avisées ou placées sous
le controle visuel direct d'une personne compétente et avisée.

Vous étes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité et en assumez

les conséquences. Si vous n'étes pas en mesure d'assumer cette responsabilité, ou si vous
n'avez pas bien compris les instructions d'utilisation, n'utilisez pas cet équipement.

2. Nomenclature

(1) Corps, (2) Manille, (3) Vis, (4) Axe de connexion, (5) Entretoise, (6) Taquets, (7) Bras, (8) Axe
du bras, (9) Galet bloqueur, (10) Bouton de blocage, (11) STRING.

Matériaux principaux : alliage d'aluminium (corps, bras), acier inoxydable (galet, manille),
polyester, polyamide (cordes).

3. Contréle, points a vérifier
Votre sécurité est liée a I'intégrité de votre équipement.
Petzl conseille une vérification approfondie, par une personne compétente, au minimum tous

de cet é sont par nature

I'axe et le serrage de la vis.
Connexion au harnais :
Utilisez uniquement le connecteur OXAN TRIACT-LOCK version internationale avec la barrette
CAPTIV.
Installation : ouvrez les taquets pour positionner la corde dans le corps, refermez les taquets
pour engager le galet bloqueur sur la corde.
Attention, ’ASAP LOCK est directionnel : il blogue dans un seul sens. Danger de mort si
I'ASAP LOCK est posmor\né al'envers sur la corde

un test de achaque
Déblocage : apres le test de fonctionnement, débloquez le galet pour un coulissement normal
sur la corde.
Fonction de blocage : utilisez le bouton de blocage du galet pour empécher le coulissement
de I'ASAP LOCK sur la corde vers le bas. Attention, en cas de suspension accidentelle sur
I'ASAP LOCK bloqué, le déblocage ne peut pas se faire sous charge.

7. Précautions d’utilisation

Possibilit¢ de réaliser une butée d'arrét en réalisant un nceud sur la corde.

Contrélez régulierement le bon coulissement de la corde dans 'ASAP LOCK lors de votre
progression pour vous assurer de ne pas créer une boucle de mou qui pourrait augmenter la
hauteur de chute potentielle. Hauteur de chute maximum autorisée : deux fois la longueur de
I'absorbeur d'énergie (connecteurs inclus).

L'antichute mobile ne doit pas étre connecté a plus d’'une corde.

L'antichute mobile ne doit pas étre connecté a plus d'un utilisateur.

Charge utile de 130 Ibs (58 kg) & 310 Ibs (140 kg).

N'utilisez pas I'antichute mobile lorsque vous vous trouvez sur une surface granuleuse ou
liquide ou lorsque vous risquez de chuter a travers une telle surface.

Pour déplacer 'ASAP LOCK sur la corde, ne le tenez pas & pleine main, tirez-le & I'aide de
I'absorbeur d'énergie.

Une surcharge dynamique peut endommager la corde. Si la corde de I'ASAP LOCK est
chargée, I'utilisateur doit se munir d’un autre support de sécurité.

Utilisation sur plan incliné :

Attention, en cas de glissade a faible vitesse sur un toit peu raide, par exemple, I'ASAP peut
ne pas se déclencher immédiatement. Veillez a réaliser un nosud d'arrét sur la corde en cas de
risque de heurter un obstacle.

8. Tirant d’air

Votre position par rapport a I'antichute mobile détermine la hauteur de chute potentielle : si
vous vous trouvez au-dessus de |'antichute mobile - sans boucle de mou sur la corde - votre
hauteur de chute potentielle est de deux fois la longueur de I'absorbeur d’énergie (connecteurs
inclus).

Le tirant d’air est la hauteur libre minimale, sous I'utilisateur, pour ne pas heurter d'obstacle
en cas de chute.

Le tirant d’air prend en compte :

- La hauteur de chute.

- La distance d'arrét de 'ASAP LOCK.

- La longueur de déchirement de I'absorbeur d'énergie.

- La taille moyenne de |'utilisateur.

- Une marge de sreté de 1 m.

L'élasticité de la corde (E) varie selon la situation et doit étre ajoutée a votre calcul de tirant
d’air.

Pour plus d'informations, consultez les conseils techniques ASAP LOCK sur Petzl.com.

Les valeurs présentées sont basées sur des estimations théoriques et des tests de chute de
masse rigide.

Dans un systéme d'arrét des chutes, tenez compte de la longueur des connecteurs qui influe
sur la hauteur de chute.

9. Nettoyage, entretien

Evitez toute introduction de liquide dans le mécanisme du galet bloqueur.

Pour le nettoyage des dents du galet, I'utilisation de solvant n'est pas recommandée, mais est
possible appliqué avec précautions, au pinceau, pour éviter les coulures dans le mécanisme.

10. Informations complémentaires

Distance d'arrét maximum selon la norme ANSI Z359.15 : 11 ft (3,35 m).

- Prévoyez les moyens de secours nécessaires pour intervenir rapidement en cas de difficultés.
- 'amarrage du systéme doit étre de préférence situé au-dessus de la position de I'utilisateur
et répondre aux exigences EN 795 (résistance minimum 12 kN),

- Dans un systéeme d’arrét des chutes, il est essentiel de vérifier 'espace libre requis sous
I'utilisateur, avant chaque utilisation, afin d'éviter toute collision avec le sol, ou un obstacle, en
cas de chute.

- Veillez a ce que le point d'amarrage soit correctement positionné, afin de limiter le risque de
pendule et la hauteur de chute.

- Un harnais d'antichute est le seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser
dans un systéme d'arrét des chutes.

- Un danger peut survenir lors de I'utilisation de plusieurs équipements dans laquelle la fonction
de sécurité de I'un des équipements peut étre affectée par la fonction de sécurité d’un autre
équipement

- ATTENTION DANGER, veillez a ce que vos produits ne frottent pas sur des matériaux
abrasifs ou pieces coupantes

- Les utilisateurs doivent étre médicalement aptes aux activités en hauteur. ATTENTION, étre
suspendu et inerte dans un harnais peut déclencher des troubles physiologiques graves ou
la mort.

- Les instructions d'utilisation définies dans les notices de chaque équipement associé a ce
produit doivent étre respectées.

- Les instructions d'utilisation doivent étre fournies a I'utilisateur de cet équipement dans la
langue du pays d'utilisation.

- Assurez-vous de la lisibilité des marquages sur le produit.

Mise au rebut :

ATTENTION, un événement exceptionnel peut vous conduire & rebuter un produit aprés une
seule utilisation (type et intensité d'utilisation, environnements d'utilisation : milieux agressifs,
milieux marins, arétes coupantes, surfaces abrasives, machines en mouvement, risques
électriques, températures extrémes, produits chimiques...).

Un produit doit étre rebuté quand

- Il a subi une chute ou un effort important.

- Le résultat des vérifications du produit n’est pas satisfaisant. Vous avez un doute sur sa
fiabilité.

- Vous ne connaissez pas son historique complet d'utilisation.

- Quand son usage est obsoléte (évolution législative, normative, technique ou incompatibilité
avec d'autres équipements...).

Détruisez ces produits pour éviter une future utilisation.

Pictogrammes :

A. Durée de vie illimitée - B. tolérées - C. d’usage - D.
Nenoyage/deslnfecnon E. Séchage - F. Stockage/transport - G. Entretien - H.
(interdites hors des ateliers Petzl, sauf pieces de rechange) - I.

les 12 mois (en fonction de la réglementation en vigueur dans votre pays et de vos condition:
d'utilisation). Attention, I'intensité de votre usage peut vous amener a vérifier plus fréquemment
votre EPI. Respectez les modes opératoires décrits sur Petzl.com. Enregistrez les résultats

sur la fiche de vie de votre EPI : type, modéle, coordonnées du fabricant, numéro de série

ou numéro individuel, dates : fabrication, achat, premiére utilisation, prochains examens
périodiques, défauts, remarques, nom et signature du contrleur.

Avant toute utilisation

ASAP LOCK : vérifiez la bonne installation de I'absorbeur sur la manille et le serrage de la vis.
Vérifiez I'absence de fissures, marques, déformations, usures, corrosion (sur corps, galet,
bras, manille).

Veérifiez I'état des taquets et I'efficacité de leur ressort de rappel.

Vérifiez le pivotement du bras autour de I'axe et I'efficacité du ressort de rappel. Veérifiez la
propreté du galet et I'usure des dents. Attention, si une ou plusieurs dents manquent, n’utilisez
plus TASAP LOCK.

Siles dents sont encrassées, consultez le paragraphe Nettoyage, entretien. Vérifiez que la
rotation du galet se fait sans a-coup, sur un tour complet dans les deux sens.

Corde : vérifiez I'état de la corde selon les indications du fabricant. La corde doit étre réformee
si elle a enrayé une chute, si I'ame semble déformée, ou si la gaine est abimée ou tachée.
Pendant Putilisation

Il est important de contréler réguliérement I'état du produit et de ses connexions avec les
autres équipements du systéme. Assurez-vous du bon positionnement des équipements les
uns par rapport aux autres.

Attention aux objets étrangers pouvant entraver I'appui du galet bloqueur sur la corde et

sa rotation. Protégez votre ASAP LOCK des projections lors du travail (peinture, ciment...).
Assurez-vous que le galet bloqueur est toujours engagé sur la corde.

4. Compatibilité

Vérifiez la compatibilité de ce produit avec les autres éléments du systéme dans votre
application (compatibilité = bonne interaction fonctionnelle).

Harnais :

Connectez I'absorbeur d'énergie de votre ASAP LOCK au point d'attache d'antichute de
votre harnais.

Longe absorbeur d’énergie :

Utilisez I'ASAP LOCK uniquement avec les absorbeurs d'énergie Petzl compatibles, certifiés
selon la norme ANSI 7359.13 :

- ASAP'SORBER 20 et 40 version 2019 et suivantes.

- ASAP'SORBER AXESS

Labsorbeur d'énergie ne doit pas étre rallongé (au maximum un connecteur (longueur 12 cm
maxnmum) a chaque extrémité).

Corde :
Utilisez ' ASAP LOCK avec la corde RAY 11-12 mm.

5. Principe de fonctionnement

A vitesse modérée, le galet bloqueur tourne librement dans les deux sens. Lors d’'un
mouvement rapide vers le bas, la rotation du galet bloqueur est stoppée, la corde est bloquée
par pincement entre le galet et le corps.

6. Mise en place et test de fonctionnement de
PASAP

Préparation :

Utilisez uniquement la vis d’origine de votre ASAP LOCK. Appliquez du frein-filet sur votre vis
avant le montage.

Installez I'absorbeur d'énergie et refermez la manille. Serrez, vérifiez le bon positionnement de

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

Questions/contact

Garantie 3 ans

Contre tout défaut de matiére ou fabrication. Sont exclus : usure normale, oxydation,
modifications ou retouches, mauvais stockage, mauvais entretien, négligences, utilisations
pour lesquelles ce produit n'est pas desting.

Panneaux d’alerte

1. Situation présentant un risque imminent de blessure grave ou mortelle. 2. Exposition a un
risque potentiel d’incident ou de blessure. 3. Information importante sur le fonctionnement ou
les performances de votre produit. 4. Incompatibilité matérielle.

Tracabilité et marquage

a. Conforme aux exigences du réglement EPI. Organisme notifié pour I'examen UE de type

- b. Numéro de I'organisme notifié pour le contrdle de production de cet EPI - c. Tragabilité :

datamatrix - d. Compatibilité cordes - e. Numéro individuel - f. Année de fabrication - g. Mois
de fabrication - h. Numéro de lot - i. Identifiant individuel - j. Normes - k. Lire attentivement la
notice technique - I. Identification du modéle - m. Charge nominale maximum - n. Organisme
de certification ANSI/ASSE
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In dieser Gebrauchsanweisung wird erklart, wie Sie Ihr Produkt richtig verwenden. Es werden
nur einige der Verwendungen und Techniken dargestellt. Die Warnhinweise informieren Sie
Uber mogliche Gefahren bezuglich der Verwendung Ihres Produkts. Es ist jedoch nicht moglich,

alle erwagbaren Félle zu beschreiben. Bitte nehmen Sie Kenntnis von den Aktualisierungen und
zusétzlichen Informationen auf Petzl.com. Sie sind fur die Beachtung der Warnhinweise und fir
die sachgeméBe Verwendung lhres Produkts verantwortlich. Jede fehlerhafte Verwendung des
Produkts bedeutet eine zusatzliche Gefahrenquelle. Wenn Sie Zweifel haben oder etwas nicht
richtig verstehen, wenden Sie sich bitte an PetzI.

1. Anwendungsbereich
Personliche Schutzausrlistung (PSA).
ASAP LOCK: Am Seil it mit Blockier

Dieses Produkt darf nicht Uber seine Grenzen hinaus belastet werden. Es darf ausschlieBlich zu
dem Zweck verwendet werden, fir den es entwickelt wurde.

Haftung
WARNUNG

Ak aten, bei denen diese Ausriistung zum Einsatz kommt, sind
naturgemaB gefahrlich.

Fiir Ihre Handlungen, Entscheidungen und fiir Ihre Sicherheit sind Sie selbst
verantwortlich.

Vor dem Gebrauch dieser Ausriistung miissen Sie:

- Die Gebrauchsanleitung vollstandig lesen und verstehen.

- Fachgerecht zur richtigen Benutzung der Ausriistung ausgebildet sein.

- Sich mit Ihrer Ausriistung vertraut machen, die Méglichkeiten und Grenzen kennen lernen.

- Die mit dem Einsatz verbundenen Risiken verstehen und akzeptieren.

Die Nichtberiicksichtigung auch nur einer dieser Warnungen kann zu
schweren Verletzungen oder sogar Tod fiihren.

Dieses Produkt darf nur von kompetenten und besonnenen Personen verwendet werden oder
von Personen, die unter der direkten Aufsicht und visuellen Kontrolle einer kompetenten und
besonnenen Person stehen.

Sie sind fiir Ihre Handlungen, Entscheidungen und fiir Ihre Sicherheit verantwortlich und tragen
die Konsequenzen. Wenn Sie nicht in der Lage sind, diese Verantwortung zu tibernehmen,
oder wenn Sie die Gebrauchshinweise nicht richtig verstanden haben, benutzen Sie diese
Ausriistung nicht.

2. Benennung der Teile

(1) Korper, (2) Verbindungsbiigel, (3) Schraube, (4) Befestigungsbolzen, (5) Abstandshalter, (6)
Sicherheitssperren, (7) Gelenkarm, (8) Achse des Gelenkarms, (9) Sperrrad, (10) Knopf zum
Aktivieren der Blockierfunktion, (11) STRING.

Materialien: Aluminiumlegierung (Korper, Gelenkarm), rostfreier Stahl (Sperrrad,
Verbindungsbtigel), Polyester, Polyamid (Seile)

3. Uberpriifung, zu kontrollierende Punkte

Ihre Sicherheit hangt vom Zustand Ihrer Ausriistung ab.

Petzl empfiehlt, mindestens alle 12 Monate (entsprechend den in Ihrem Land geltenden
Vorschriften und den Nutzungsbedingungen) eine eingehende Uberpriifung durch eine
kompetente Person durchfiihren zu lassen. Achtung: Abhéangig von der Gebrauchsintensitéat
muss lhre PSA gegebenenfalls haufiger tberprift werden. Bitte beachten Sie die auf Petzl.
com beschriebenen Vorgehensweisen. Tragen Sie die Ergebnisse in den Prifbericht Ihrer PSA
ein: Typ, Modell, Kontaktinformation des Herstellers, Seriennummer oder individuelle Nummer,
Daten: Herstellung, Kauf, erste Anwendung, nachste regelméaBige Uberpriifung, Probleme,
Bemerkungen, Name und Unterschrift des Prifers.

Vor jedem Einsatz

ASAP LOCK: Vergewissern Sie sich, dass der Falldampfer ordnungsgeman am
Verbindungsbtigel befestigt und die Schraube fest angezogen ist.

Stellen Sie sicher, dass Korper, Sperrrad, Gelenkarm und Verbindungsbtigel keine Risse,
Kratzer, Deformierungen, Abnutzungs- und Korrosionserscheinungen aufweisen.

Uberprifen Sie den Zustand der Sicherheitssperren und vergewissern Sie sich, dass die
Riickholfeder einwandirei funktioniert.

Vergewissern Sie sich, dass sich der Gelenkarm um die Achse dreht und priifen Sie, ob die
Rickholfeder einwandifrei funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass das Sperrrad sauber ist und
die Zahne nicht abgenutzt sind. Achtung, bei Fehlen eines oder mehrerer Zahne darf das ASAP
LOCK nicht mehr benutzt werden.

Bei Verschmutzung der Zahne siehe Abschnitt Reinigung, Wartung. Kontroliieren Sie, ob sich
das Sperrrad in beide Richtungen drehen I&sst, ohne zu schleifen.

Seil: Kontrollieren Sie den Zustand des Seils entsprechend den Angaben des Herstellers. Das
Seil muss ausgesondert werden, nachdem es einen Sturz aufgefangen hat, wenn der Kern
deformiert zu sein scheint oder wenn der Mantel beschédigt ist oder Flecken aufweist.
Wiahrend des Gebrauchs

Es ist unerlasslich, den Zustand des Produkts und seiner Verbindungen mit anderen
Ausriistungsgegenstanden im System regelmaBig zu tberprifen. Stellen Sie stets sicher, dass
die einzelnen Ausriistungsgegenstande im System richtig zueinander positioniert sind.

Achten Sie auf Fremdkarper, die den Druck des Sperrrads auf das Seil und seine Drehung
behindern kénnen. Schiitzen Sie beim Arbeiten das ASAP LOCK vor Spritzern (Farbe, Zement
usw.). Vergewissern Sie sich, dass das Sperrrad gegen das Seil driickt.

4. Kompatibilitait
Uberprifen Sie die Kompatibilitat dieses Produkts mit den anderen Elementen Ihres Systems
(Kompatibilitat = funktionelles Zusammenspiel).
Gurt:
Befeshgen Sie den Falldampfer Ihres ASAP LOCK an der Auffangése Ihres Auffanggurts.
ittel mit F
Verwenden Sie das ASAP LOCK ausschheﬁhch mit den nach der Norm ANSI Z359.13
zertifizierten kompatiblen Falldampfern von Petzl:
- ASAP'SORBER 20 und 40 Version 2019 und spétere Versionen.
- ASAP'SORBER AXESS.
Der Falldampfer darf nicht verlangert werden (maximal ein Verbindungselement von max. 12
cm Léange an jedem Ende).
Seil:
Verwenden Sie das ASAP LOCK mit dem RAY 11-12 mm-Seil.

5. Funktionsprinzip

Bei geringer Geschwindigkeit kann sich das Sperrrad ungehindert in beide Richtungen drehen.
Im Falle einer schnellen Abwartsbewegung wird die Drehung des Sperrrads gestoppt und das
Seil wird zwischen Sperrrad und Kérper blockiert.

6. Installation und Funktionstest des ASAP

Vorbereitung:

Verwenden Sie ausschlieBlich die Originalschraube Ihres ASAP LOCK. Tragen Sie vor der
Montage etwas fliissige Schraubensicherung auf das Gewinde auf.

Installieren Sie den Falldampfer und schlieBen Sie dann den Bligel. Ziehen Sie die Schraube
an, kontrollieren Sie die richtige Positionierung des Verbindungsbolzens und den festen Sitz
der Schraube.

Befestigung am Gurt:

Verwenden Sie ausschlieBlich das Verbindungselement OXAN TRIACT-LOCK (internationale
Ausfiihrung) mit dem CAPTIV-Positionierungsbigel.

Installation: Offnen Sie die Sicherheitssperren, um das Seil in den Korper des Gerats
einzulegen und schlieBen Sie dann die Sicherheitssperren, so dass das Sperrrad gegen das
Seil driickt.

Achtung: Das ASAP LOCK ist ein richtungsabhangiges Gerat und blockiert nur in eine
Richtung. Lebensgefahr: Installieren Sie das ASAP LOCK niemals verkehrt herum am Seil.
Machen Sie bei jeder Installation einen Funktionstest.

Entriegelung: Entriegeln Sie nach dem Funktionstest das Sperrrad, so dass es sich normal
am Seil dreht.

Blockierfunktion: Benutzen Sie den Knopf zum Aktivieren der Blockierfunktion, um zu
verhindern, dass das ASAP LOCK am Seil nach unten rutscht. Achtung, wenn der Anwender
nach einem Sturz am blockierten ASAP LOCK hangt, kann das belastete Gerat nicht entsperrt
werden.

7. VorsichtsmaBBnahmen

Das Seil kann mit einem Bremsknoten zum Stoppen des Geréts versehen werden.
Kontrollieren Sie wahrend der Fortbewegung regelmaBig, ob das Seil ungehindert durch das
ASAP LOCK lauft, um sicherzugehen, dass sich kein Schlappseil bildet, da sich hierdurch die
mogliche Sturzhéhe vergroBern wilrde. Maximal zulassige Sturzhohe: die zweifache Lange des
Falldampfers (einschlieBlich Verbindungselemente).

Das mitlaufende Auffanggerat darf nur mit einem Seil verbunden sein.

Das mitlaufende Auffanggerat darf nur mit einem Anwender verbunden sein.

Gebrauchslast: 130 Ibs (58 kg) bis 310 Ibs (140 kg).

Benutzen Sie das mitlaufende Auffanggerét nicht, wenn Sie sich auf einer kdrnigen oder
fiissigen Flache befinden oder wenn das Risiko besteht, dass Sie in eine solche Flache
stirzen.

Um das ASAP LOCK am Seil zu verschieben, umfassen Sie es nicht mit der ganzen Hand,
sondern Ziehen Sie es mithilfe des Fallddmpfers.

Eine dynamische Uberlast kann das Seil beschadigen. Wenn das Seil des ASAP LOCK
belastet ist, muss der Anwender ein anderes Sicherheitsseil benutzen.

Einsatz an schragen Flachen:

Achtung: Wenn der Anwender nur langsam nach unten rutscht, z.B. an einem Dach mit
geringer Neigung, kann es passieren, dass das ASAP nicht sofort blockiert. Denken Sie daran,
das Seil mit einem Bremsknoten zu versehen, wenn das Risiko besteht, dass der Anwender
auf ein Hindernis aufschlagt.

8. Mindestens erforderlicher Sturzraum

Die potenzielle Sturzhdhe wird durch Ihre Positionierung zum mitlaufenden Auffanggerat
bestimmt: Wenn Sie sich - ohne Schlappseil - oberhalb des mitlaufenden Auffanggerats
befinden, entspricht die potenzielle Sturzhéhe der zweifachen Lange des Falldampfers
(Verbindungselemente eingeschlossen).

Der Sturzraum ist die minimale Strecke unterhalb des Anwenders, damit er wahrend des
Sturzes auf kein Hindernis aufschlagen kann.

Beim Sturzraum werden folgende Faktoren berticksichtigt:

- die Sturzhdhe

- die Auffangstrecke des ASAP LOCK

- die AufreiBlange des Falldampfers

- die durchschnittiiche GréBe des Anwenders

- eine Sicherheitsreserve von 1 m

Die Seildehnung (E) variiert entsprechend der Situation und muss bei der Berechnung des
Sturzraums berticksichtigt werden.

Weitere Informationen finden Sie in den technischen Tipps zum ASAP LOCK auf Petzl.com.
Die angegebenen Werte basieren auf theoretischen Schatzungen und mit einer starren Last
durchgefihrten Sturztests.

Bei einem Auffangsystem muss die Lénge der Verbindungselemente berlicksichtigt werden, da
diese die Sturzhthe beeinflusst.

9. Reinigung, Wartung

Vermeiden Sie das Eindringen von Flissigkeit in den Mechanismus des Sperrrads.

Das Reinigen der Sperrradzéhne mit einem Lésungsmittel wird nicht empfohlen. Dies ist jedoch
méglich, wenn Sie die Z&hne vorsichtig mit einem Pinsel séubern und darauf achten, dass kein
Lésungsmittel in den Mechanismus lauft.

10. Zusatzliche Informationen

Maximale Auffangstrecke gemaB der Norm ANSI Z359.15: 11 ft (3,35 m).

- Der Benutzer muss fiir eventuelle Schwierigkeiten, die wahrend der Anwendung dieses
Produkts auftreten kénnen, Rettungsmdglichkeiten planen.

- Der Anschlagpunkt des Systems sollte vorzugsweise oberhalb der Position des Benutzers
errichtet werden und solite den Anforderungen der Norm EN 795 entsprechen. Die
Mindestbruchlast des Anschlagpunktes muss 12 kN betragen.

- In einem Auffangsystem ist vor jeder Benutzung sicherzustellen, dass gentigend Sturzraum
unter dem Anwender vorhanden ist, so dass er im Falle eines Sturzes nicht auf den Boden
oder auf ein Hindernis schiagt.

- Achten Sie darauf, dass der Anschlagpunkt richtig platziert ist, um das Pendelrisiko und die
Sturzhdhe zu reduzieren.

- In einem Auffangsystem ist zum Halten des Korpers ausschlieBlich ein Auffanggurt zulassig.
- Werden mehrere Ausriistungsgegenstande zusammen verwendet, kann es zu gefahrlichen
Situationen kommen, wenn die Sicherheitsfunktion eines Gegenstands durch einen anderen
Ausriistungsgegenstand behindert wird.

- ACHTUNG GEFAHR: Achten Sie darauf, dass die Produkte nicht an rauen Materialien oder
scharfkantigen Gegenstanden reiben.

- Anwender mussen fiir Aktivitaten in der Hohe gesundheitlich in guter Verfassung sein.
WARNUNG: das regungslose Hangen in einem Gurt kann zu schweren Verletzungen oder
sogar Tod flihren (Hangetraumal).

- Die Gebrauchsanleitungen fiir jeden Ausriistungsgegenstand, der zusammen mit diesem
Produkt verwendet wird, missen unbedingt befolgt werden.

- Die Gebrauchsanleitungen mussen allen Benutzern dieser Ausriistung in Landessprache zur
Verfligung gestellt werden.

- Vergewissern Sie sich, dass die Markierungen auf dem Produkt lesbar sind.

Aussondern von Ausristung:

ACHTUNG, auBergewohnliche Umstande konnen die Aussonderung eines Produkts

nach einer einmaligen Anwendung erforderlich machen (Art und Intensitat der Benutzung,
Anwendungsbereich: aggressive Umgebungen, Meeresklima, scharfe Kanten, raue
Oberflachen, laufende Maschinen, Stromschlaggefahr, extreme Temperaturen, Chemikalien

usw.).

In folgenden Fallen muss ein Produkt ausgesondert werden:

- Nach einem schweren Sturz (oder Belastung).

- Das Produkt fallt bei der PSA-Uberpriifung durch. Sie bezweifeln seine Zuverlassigkeit.

- Die vollstandige Gebrauchsgeschichte ist nicht bekannt.

- Das Produkt ist veraltet (Anderung der gesetzlichen Bestimmungen, der Normen oder der
technischen Vorschriften, Inkompatibilitét mit anderen Ausrlistungsgegenstanden usw.).
Zerstoren und entsorgen Sie diese Produkte, um ihren weiteren Gebrauch zu verhindern.
Zeichenerklirungen:

AL -B.

-C.
-E. Lag erung/Transpon G. Pflege - H.
Anderungen/Reparaturen (auBerhalb der Petzl Bemebsstaﬁen nicht zulassig, ausgenommen
Ersatzteile) - I. Fragen/Kontakt

3 Jahre Garantie

Auf Material- und Fabrikationsfehler. Von der Garantie ausgeschlossen sind: normale
Abnutzung, Oxidation, Modifikationen oder Nachbesserungen, unsachgemaBe Lagerung,
unsachgemaBe Wartung, Nachlassigkeiten und Anwendungen, fiir die das Produkt nicht
bestimmt ist.

Warnhinweise

1. Unmittelbare Verletzungs- oder Lebensgefahr. 2. Potenzielles Unfall- oder Verletzungsrisiko.
3. Wichtige Information tber die Funktionsweise oder die Leistungsangaben Ihres Produkts. 4.
Inkompatibilitat zwischen Ausristungsgegenstanden.

Riickverfolgbarkeit und Markierung

a. Entspricht den Anforderungen der PSA-Verordnung. Benannte Stelle fiir die EU-
Baumusterpriifung - b. Nummer der notifizierten Stelle fir die Produktionskontrolle dieser
PSA - c. Ruckverfolgbarkeit: Data Matrix - d. Seilkompatibilitat - e. Individuelle Nummer - f.
Herstellungsjahr - g. Herstellungsmonat - h. Nummer der Fertigungsreihe - i. Individuelle
Produktnummer - j. Normen - k. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch - I.
Modell-ldentifizierung - m. Maximale Arbeitslast - n. ANSI/ASSE Zertifizierungsstelle

Questa nota informativa spiega come utilizzare correttamente il dispositivo. Solo alcune
tecniche e utilizzi sono presentati. | segnali di attenzione vi informano di alcuni potenziali

pericoli legati all' utilizzo del dispositivo, ma & impossibile descriverli tutti. Prendete visione degli
aggiornamenti e delle informazioni supplementari sul sito Petzl.com. Voi siete responsabili
della considerazione di ogni awiso e dell'utilizzo corretto del dispositivo. L'uso improprio

di questo dispositivo causa rischi aggiuntivi. Contattare Petzl in caso di dubbi o difficolta di
comprensione.

1. Campo di applicazione
Dispositivo di protezione individuale (DPI).
ASAP LOCK: anticaduta di tipo guidato su corda con funzione di bloccaggio

Questo prodotto non deve essere sollecitato oltre i suoi limiti o in qualsiasi altra situazione
differente da quella per cui & destinato.

Responsabilita

ATTENZIONE

Le attivita che comportano I'utilizzo di questo dispositivo sono per natura
pericolose.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra
sicurezza.

Prima di utilizzare questo dispositivo, occorre:

- Leggere e comprendere tutte le istruzioni d'uso.

- Ricevere una formazione adeguata sul suo utilizzo.

- Acquisire familiarita con il dispositivo, imparare a conoscerne le prestazioni e i limiti.
- Comprendere e accettare i rischi indotti.

Il mancato rispetto di una sola di queste avvertenze pud essere la causa di
ferite gravi o mortali.

Questo prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e addestrate o
sottoposte al controllo visivo diretto di una persona competente e addestrata.

Voi siete responsabili delle vostre azioni, delle vostre decisioni e della vostra sicurezza e ve ne
assumete le conseguenze. Se non siete in grado di assumervi questa responsabilita, o se non
avete compreso le istruzioni d’uso, non utilizzare questo dispositivo.

2. Nomenclatura

(1) Corpo, (2) Maniglia, (3) Vite, (4) Asse di collegamento, (5) Spessore, (6) Fermi di blocco e
sblocco, (7) Braccio, (8) Asse del braccio, (9) Rotella bloccante, (10) Pulsante di bloccaggio,
(11) STRING.

Materiali principali: lega di alluminio (corpo, levetta), acciaio inossidabile (rotella, maniglia),
poliestere, poliammide (corde)

3. Controllo, punti da verificare

La vostra sicurezza & legata all'integrita della vostra attrezzatura.

Petzl raccomanda un controllo approfondito come minimo ogni 12 mesi da parte di una
persona competente (in funzione della normativa in vigore nel vostro paese e delle vostre
condizioni d'uso). Attenzione, I'intensita di utilizzo pud comportare un controllo piu frequente
del DPI. Rispettate le procedure descritte sul sito Petzl.com. Registrate i risultati nella

scheda di vita del vostro DP!I: tipo, modello, dati del fabbricante, numero di serie 0 numero
individuale; date: fabbricazione, acquisto, primo utilizzo, successive verifiche periodiche; difetti,
osservazioni; nome e firma del controllore:

Prima di ogni utilizzo

ASAP LOCK: verificare la corretta installazione dell'assorbitore sulla maniglia e il serraggio
della vite.

Verificare I'assenza di fessurazioni, segni, deformazioni, usura, corrosione (su corpo, rotella,
levetta, maniglia)

Verificare lo stato dei fermi e I'efficacia della loro molla di richiamo.

Verificare la rotazione della levetta intorno all’asse e I'efficacia della molla di richiamo. Verificare
la pulizia della rotella e I'usura dei denti. Attenzione, se uno o piu denti mancano, non utilizzare
pit "ASAP LOCK.

Se i denti sono sporchi, consultare il paragrafo Pulizia, manutenzione. Verificare che la
rotazione della rotella avvenga senza contraccolpi, con un giro completo nei due sensi.
Corda: verificare lo stato della corda secondo le indicazioni del fabbricante. La corda deve
essere scartata se ha arrestato una caduta, se |'anima appare deformata, o se la calza &
rovinata o macchiata.

Durante I'utilizzo

E importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti con gl altri
dispositivi del sistema. Assicurarsi del corretto posizionamento dei dispositivi gli uni rispetto
agli altri.

Attenzione ai corpi estranei che possono ostacolare I'appoggio della rotella bloccante sulla
corda e la sua rotazione. Proteggere I’ASAP LOCK dalle proiezioni durante il lavoro (vernice,
cemento...). Assicurarsi che la rotella bloccante sia sempre attiva sulla corda.

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

4. Compatib
Verificare la compatibilita di questo prodotto con gli altri elementi del sistema nella vostra
applicazione (compatibilita = buona interazione funzionale).

Imbracatura:

Collegare |'assorbitore di energia dell’ ASAP LOCK al punto di attacco anticaduta
dell'imbracatura.

Cordino assorbitore di energia:

Utilizzare I'ASAP LOCK esclusivamente con gli assorbitori di energia Petzl compatibili, certificati
secondo la norma ANSI| Z359.13:

- ASAP'SORBER 20 e 40 versione 2019 e successive.

- ASAP'SORBER AXESS.

L'assorbitore di energia non deve essere prolungato (massimo un connettore (lunghezza max
12 cm) ad ogni estremita).

Corda:
Utilizzare I'ASAP LOCK con la corde RAY 11-12 mm.

5. Principio di funzionamento

A velocita moderata, la ruota bloccante gira liberamente nei due sensi. In caso di movimento
rapido verso il basso, la rotazione della rotella bloccante si ferma, la corda viene bloccata
stringendola tra la rotella e il corpo

6. Installazione e test di funzionamento
del’ASAP

Preparazione:

Utilizzare esclusivamente la vite di serie del’ ASAP LOCK. Applicare una goccia di frena filetto
sulla vite prima del montaggio.

Installare I'assorbitore di energia e richiudere la maniglia. Stringere, verificare il corretto
posizionamento del’'asse e il serraggio della vite.

Collegamento all'imbracatura:

Utilizzare esclusivamente il connettore OXAN TRIACT-LOCK versione internazionale con la
barretta CAPTIV.

Installazione: aprire i fermi per posizionare la corda nel corpo, richiudere i fermi per attivare la
rotella bloccante sulla corda.

Attenzione, I'’ASAP LOCK ¢ direzionale, blocca in un solo senso. Pericolo di morte se 'ASAP
LOCK ¢ posizionato alla rovescia sulla corda.

Effettuare un test di funzionamento ad ogni utilizzo.

Sbloccaggio: dopo il test di funzionamento, sbloccare la rotella per uno scorrimento normale
sulla corda.

Funzione di bloccaggio: utilizzare il pulsante di bloccaggio della rotella per impedire lo
scorrimento dell’ASAP LOCK sulla corda verso il basso. Attenzione, in caso di sospensione
accidentale sul’ASAP LOCK bloccato, lo sbloccaggio non pud avvenire sotto carico.

7. Precauzioni d’uso

Possibilita di realizzare un fermo di arresto realizzando un nodo sulla corda.

Controllare regolarmente il corretto scorrimento della corda nel’ASAP LOCK, durante la
progressione, per assicurarsi che non si creino laschi di corda che potrebbero aumentare
I'altezza potenziale della caduta. Altezza di caduta massima autorizzata: due volte la lunghezza
dell’assorbitore di energia (connettori inclusi).

L'anticaduta di tipo guidato non deve essere collegato a piu di una corda.

L'anticaduta di tipo guidato non deve essere collegato a piu di un utilizzatore.

Carico utile da 130 Ibs (58 kg) a 310 Ibs (140 kg)

Non utilizzare I"anticaduta di tipo guidato quando vi trovate su una superficie granulosa o
liquida o quando rischiate di cadere su una tale superficie.

Per spostare 'ASAP LOCK sulla corda, non tenetelo completamente in mano, tiratelo con
I"'assorbitore di energia.

Un sovraccarico dinamico pud danneggiare la corda. Se la corda del’ASAP LOCK ¢ sotto
carico, I'utilizzatore deve munirsi di un altro supporto di sicurezza.

Utilizzo su piano inclinato:

Attenzione, in caso di scivolamento a bassa velocita su un tetto poco inclinato, per esempio,
I'ASAP potrebbe non azionarsi immediatamente. Assicurarsi di realizzare un nodo di arresto
sulla corda qualora vi sia il rischio di urtare un ostacolo.

8. Tirante d’aria

La tua posizione rispetto all’anticaduta di tipo guidato determina I'altezza potenziale della
caduta: se ti trovi al di sopra dell'anticaduta di tipo guidato - senza lasco di corda sulla
stessa - I'altezza potenziale della caduta & due volte la lunghezza dell’assorbitore di energia
(connettori inclusi)

Il tirante d'aria & I'altezza libera minima sotto I'utilizzatore, affinché non urti ostacoli in caso
di caduta.

Il tirante d'aria prende in considerazione:

- Laltezza della caduta.

- La distanza di arresto del’ASAP LOCK.

- La lunghezza dell’assorbitore di energia dopo lacerazione.

- Laltezza media dell'utilizzatore.

- Un margine di sicurezza di 1 m.

Lelasticita della corda (E) varia a seconda della situazione e deve essere aggiunta al calcolo
del tirante d"aria.

Per maggiori informazioni consultare i consigli tecnici ASAP LOCK sul sito Petzl.com.

| valori presentati si basano su stime teoriche e test di caduta di massa rigida.

In un sistema d'arresto caduta, tenere conto della lunghezza dei connettori che puo influire
sull'altezza di caduta.

9. Pulizia, manutenzione

Evitare I'introduzione di liquido nel meccanismo della rotella bloccante.

Per la pulizia dei denti della rotella, I'utilizzo di solventi non & consigliato, ma & possibile se
applicato accuratamente con un pennello, per evitare sgocciolature nel meccanismo.

10. Informazioni supplementari

Massima distanza di arresto secondo la norma ANSI Z359.15: 11 ft (3,35 m).

- Prevedere i mezzi di soccorso necessari per intervenire rapidamente in caso di difficolta.

- L'ancoraggio del sistema deve essere preferibilimente situato al di sopra della posizione
dell'utilizzatore e deve rispondere ai requisiti della norma EN 795 (resistenza minima 12 kN).

- In un sistema di arresto caduta, prima di ogni utilizzo, & fondamentale verificare lo spazio
libero richiesto sotto I'utilizzatore, per evitare la collisione con il suolo o un ostacolo in caso

di caduta.

- Assicurarsi che il punto di ancoraggio sia posizionato correttamente, per ridurre il rischio di
pendolo e I'altezza di caduta.

- Un'imbracatura anticaduta & I'unico dispositivo di presa del corpo che sia consentito utilizzare
in un sistema di arresto caduta.

- Un pericolo pud sopraggiungere al momento dell’utilizzo di pit dispositivi in cui la funzione

di sicurezza di uno dei dispositivi pud essere compromessa dalla funzione di sicurezza di un
altro dispositivo.

- ATTENZIONE PERICOLO, verificare che i prodotti non sfreghino contro materiali abrasivi o
parti taglienti.

- Gli utilizzatori devono avere I'idoneita sanitaria per le attivita in quota. ATTENZIONE, la
sospensione inerte nell'imbracatura pud generare gravi disturbi fisiologici o la morte.

- Devono essere rispettate le istruzioni d'uso indicate nelle note informative di ogni dispositivo
associato a questo prodotto.

- Le istruzioni d'uso di questo dispositivo devono essere fornite all'utilizzatore e redatte nella
lingua del paese in cui il prodotto viene utilizzato.

- Assicurarsi che le marcature sul prodotto siano leggibili.

Eliminazione:

ATTENZIONE, un evento eccezionale pud comportare |'eliminazione del prodotto dopo un solo
utilizzo (tipo ed intensita di utilizzo, ambiente di utilizzo: ambienti aggressivi, ambienti marini,
parti taglienti, superfici abrasive, macchine in movimento, rischi elettrici, temperature estreme,
prodotti chimici...).

Il prodotto deve essere eliminato quando:

- Ha subito una forte caduta (o sforzo).

- Il risultato dei controlli del prodotto non & soddisfacente. Si ha un dubbio sulla sua affidabilita.
- Non si conosce I'intera storia del suo utilizzo.

- Quando il suo utilizzo & obsoleto (evoluzione delle leggi, delle normative, delle tecniche o
incompatibilita con altri dispositivi...).

Distruggere i prodotti scartati per evitarne un futuro utilizzo.

Pittogrammi:

A. Durata illimitata - B.

tollerate - C. i d’uso - D. Pulizia/

Modifiche/ripar.azioni (proibite al -d\ fuori degli stabilimenti Pe(.zl salvo pezzi di r\cal%b\o) -1
Domande/contatto

Garanzia 3 anni

Contro ogni difetto di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi: usura normale, ossidazione,
modifiche o ritocchi, cattiva conservazione, manutenzione impropria, negligenze, utilizzi ai quali
questo prodotto non & destinato

Segnali di attenzione

1. Situazione che presenta un rischio imminente di lesione grave o mortale. 2. Esposizione a
un rischio potenziale d'incidente o lesione. 3. Informazione importante sul funzionamento o le
performance del vostro prodotto. 4. Incompatibilita materiale.

Tracciabilita e marcatura

a. Conforme ai requisiti del regolamento DPI. Ente riconosciuto che interviene per I'esame

UE di tipo - b. Numero dell'organismo notificato per il controllo della produzione di questo
DPI - c. Tracciabilita: datamatrix - d. Compatibilita corde - e. Numero individuale - f. Anno di
fabbricazione - g. Mese di fabbricazione - h. Numero di lotto - i. Identificativo individuale -
Norme - k. Leggere attentamente ['istruzione tecnica - I. Identificazione di modello - m. Carico
nominale massimo - n. Ente di certificazione ANSI/ASSE
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Este folleto explica como utilizar correctamente su equipo. Sélo se presentan algunas
utilizaciones y técnicas. Las sefales de advertencia le informan de algunos peligros potenciales
relacionados con la utilizacion de su equipo, pero es imposible describirlos todos. Informese
de las actualizaciones y de la informacién complementaria en Petzl.com. Usted es responsable
de tener en cuenta cada una de las advertencias y de utilizar correctamente su equipo.
Cualquier mala utilizacion de este equipo originara peligros adicionales. Contacte con Petz! si
tiene dudas o dificultades de comprension.

1. Campo de aplicacién
Equipo de proteccion individual (EPI).
ASAP LOCK: anticaidas deslizante para cuerda con funcién de bloqueo.

Este producto no debe ser solicitado més allé de sus limites o en cualquier otra situacién para
la que no esté previsto.

Responsabilidad

ATENCION

Las activi quei i la de este equipo son por naturaleza
peligrosas.

Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad.
Antes de utilizar este equipo, debe:

- Leer y comprender todas las instrucciones de utilizacion.

- Formarse especificamente en el uso de este equipo.

- Familiarizarse con su equipo y aprender a conocer sus prestaciones y sus limitaciones.
- Comprender y aceptar los riesgos derivados.

El no respeto de una sola de estas advertencias puede ser la causa de
heridas graves o mortales.

Este producto sélo debe ser utilizado por personas competentes y responsables, o que estén
bajo el control visual directo de una persona competente y responsable.

Usted es responsable de sus actos, sus decisiones y su seguridad y asume las consecuencias
de los mismos. Si usted no esta dispuesto a asumir esta responsabilidad o si no ha
comprendido bien las instrucciones de utilizacién, no utilice este equipo.

2. Nomenclatura

(1) Cuerpo, (2) Manilla, (3) Tornillo, (4) Eje de conexion, (5) Casquillo, (6) Topes, (7) Brazo, (8) Eje
del brazo, (9) Rueda blogqueadora, (10) Botdn de bloqueo, (11) STRING.

Materiales principales: aleacion de aluminio (cuerpo y brazo), acero inoxidable (rueda y manilla),
poliéster, poliamida (cuerdas).

3. Control, puntos a verificar

Su seguridad esta vinculada a la integridad de su equipo.

Petzl aconseja que una persona competente realice una revisién en profundidad cada 12
meses como minimo (en funcion de la legislacion en vigor en su pais y de las condiciones de
utilizacion). Atencion: la intensidad de su utilizacién le puede llevar a revisar su EPI con més
frecuencia. Respete los modos operativos descritos en Petzl.com. Registre los resultados
en la ficha de revision del EPI: tipo, modelo, nombre y direccion del fabricante, nimero de
serie 0 nuimero individual, fechas: fabricacion, compra, primera utilizacion, préximos controles
periédicos, defectos, observaciones, nombre y firma del inspector.

Antes de cualquier utilizacion

ASAP LOCK: compruebe la correcta instalacion del absorbedor en la manilla y el apriete del
tornillo.

Compruebe la ausencia de fisuras, marcas, deformacion, desgaste y corrosion (en el cuerpo,
rueda, brazo y manilla).

Compruebe el estado de los topes y la eficacia de su muelle de retorno.

Compruebe que el brazo pivota alrededor del eje asi como la eficacia del muelle de retorno.
Compruebe la limpieza de la rueda y el desgaste de los dientes. Atencion: si faltan uno o
varios dientes, deje de utilizar el ASAP LOCK.

Si los dientes estan sucios, consulte el apartado Mantenimiento y limpieza. Compruebe que,
durante una vuelta completa en los dos sentidos, la rotacién de la rueda se produce sin
brusquedad.

Cuerda: compruebe el estado de la cuerda segun las indicaciones del fabricante. La cuerda
debe desecharse si ha detenido una caida, si el alma parece deformada o si la funda esta
danada o manchada.

Durante la utilizacién

Es importante controlar regularmente el estado del producto y de sus conexiones con los
demas equipos del sistema. Asegurese de la correcta colocacion de los equipos entre si.
Atencion a los objetos extranos que puedan obstaculizar el apoyo de la rueda bloqueadora
sobre la cuerda y su rotacién. Proteja el ASAP LOCK de las salpicaduras durante el trabajo
(pintura, cemento...). Asegurese de que la rueda blogqueadora siempre esté en contacto con
la cuerda.

4. Compatibilidad

Compruebe la compatibilidad de este producto con los demés elementos del sistema en su
aplicacion (compatibilidad = interaccion funcional correcta).

Arnés:

Conecte el absorbedor de energia del ASAP LOCK al punto de enganche anticaidas del arnés.
Elemento de amarre absorbedor de energia:

Utilice el ASAP LOCK Unicamente con los absorbedores de energia Petzl compatibles,
certificados segun la norma ANS| Z359.13:

- ASAP’SORBER 20 y 40 version 2019 y posteriores.

- ASAP'SORBER AXESS.

El absorbedor de energia no debe ser alargado (méximo un conector de 12 cm de longitud
méaxima en cada extremo).

Cuerda:
Utilice el ASAP LOCK con la cuerda RAY 11-12 mm.

5. Principio de funcionamiento

A velocidad moderada, la rueda bloqueadora gira libremente en los dos sentidos. Debido a
un movimiento rapido hacia abajo, la rotacién de la rueda bloqueadora se detiene, y la cuerda
queda blogueada por pinzamiento entre la rueda y el cuerpo.

6. Colocacion y prueba de funcionamiento del
ASAP

Preparacion:

Utilice tnicamente el tornillo de origen del ASAP LOCK. Aplique fijatornillos en el tornillo antes
del montaje.

Instale el absorbedor de energia y cierre de nuevo la manilla. Apriete y compruebe la correcta
colocacion del eje y el apriete del tornillo.

Conexion al arnés:

Utilice tinicamente el conector OXAN TRIACT-LOCK version internacional con la barra CAPTIV.
Instalacion: abra los topes para posicionar la cuerda en el cuerpo, vuelva a cerrar los topes
para que la rueda bloqueadora contacte con la cuerda.

Atencion: el ASAP LOCK es direccional, bloguea en un sdlo sentido. Peligro de muerte si el
ASAP LOCK estd colocado al revés en la cuerda.

Efectue una prueba de funcionamiento cada vez que lo instale.

Desbloqueo: después de la prueba de funcionamiento, desbloquee la rueda mediante un
deslizamiento normal por la cuerda.

Funcién de bloqueo: utilice el botén de bloqueo de la rueda para impedir que el ASAP LOCK
descienda por la cuerda. Atencion: en caso de suspension accidental sobre el ASAP LOCK
blogueado, el desbloqueo no puede realizarse bajo carga.

7. Precauciones de utilizacién

Posibilidad de realizar un tope de detencion realizando un nudo en la cuerda.

Compruebe regularmente la correcta circulacion de la cuerda en el ASAP LOCK, durante su
progresion, para asegurarse de no crear una comba en la cuerda que podria aumentar la
altura de la caida potencial. Altura de la caida méxima autorizada: el doble de la longitud del
absorbedor de energia (conectores incluidos).

El anticaidas deslizante no debe estar conectado a mas de una cuerda.

El anticaidas deslizante no debe estar conectado a mas de un usuario.

Carga Util de 130 Ibs (58 kg) a 310 Ibs (140 kg).

No utilice el anticaidas deslizante cuando se encuentre en una superficie granulada o liquida o
cuando corra el riesgo de caer por una superficie de este tipo.

Para desplazar el ASAP LOCK por la cuerda, no lo sujete con toda la mano, tire de él con la
ayuda del absorbedor de energia.

Una sobrecarga dindmica puede deteriorar la cuerda. Si la cuerda del ASAP LOCK esta
cargada, el usuario debe proveerse de otro soporte de seguridad.

Utilizacion en plano inclinado:

Atencion, en caso de resbalén con poca velocidad en una cubierta con poca pendiente, por
ejemplo, el ASAP puede no activarse inmediatamente. Asegurese de realizar un nudo de
detencion en la cuerda en caso de riesgo de golpear contra un obstéculo.

8. Altura libre

Su posicion respecto al anticaidas deslizante determina la altura de la caida potencial: si se
encuentra por encima del anticaidas deslizante -sin comba en la cuerda- la altura de su caida
potencial es el doble de la longitud del absorbedor de energia (conectores incluidos).

La altura libre es la altura de seguridad minima requerida por debajo del usuario para que no
choque contra un obstéculo en caso de caida.

La altura libre tiene en cuenta:

- La altura de la caida.

- La distancia de parada del ASAP LOCK.

- Lalongitud de desgarro del absorbedor de energia.

- La altura media del usuario.

- Un margen de seguridad de 1 m.

La elasticidad de la cuerda (E) varia segun la situacion y debe ser afiadida al céiculo de la
altura libre.

Para mas informacion, consulte los consejos técnicos ASAP LOCK en Petzl.com.

Los valores presentados se basan en estimaciones tedricas y en los ensayos de caida de
una masa rigida.

En un sistema anticaidas, debe tener en cuenta la longitud de los conectores, ya que influye
en la altura de la caida.

9. Mantenimiento y limpieza

Evite cualquier introduccién de liquido en el mecanismo de la rueda blogueadora.

Para la limpieza de los dientes de la rueda, no se recomienda utilizar disolvente, pero se puede
aplicar con precaucion, con un pincel, para evitar filtraciones en el mecanismo.

10. Informacion complementaria

Distancia de detencién maxima segun la norma ANS| Z359.15: 11 ft (3,35 m).

- Debe prever los medios de rescate necesarios para intervenir rapidamente en caso de

dificultades

- El anclaje del sistema tiene que estar situado, preferentemente, por encima de la posicion del

usuario y debe cumplir con las exigencias de la norma EN 795 (resistencia minima 12 kN).

- En un sistema anticaidas y antes de cualquier utilizacion, es esencial comprobar la altura libre

requerida por debajo del usuario para evitar cualquier colision con el suelo o con un obstaculo

en caso de caida.

- Asegurese de que el punto de anclaje esté colocado correctamente para asi limitar el riesgo

de péndulo y la altura de la caida.

- Un arnés anticaidas es el tnico dispositivo de prension del cuerpo que esta permitido utilizar

en un sistema anticaidas.

- Un peligro puede sobrevenir cuando se utilizan varios equipos en los que la funcién de

seguridad de uno de los equipos puede verse afectada por la funcién de seguridad de otro

equipo.

- ATENCION PELIGRO: procure que sus productos no rocen con materiales abrasivos o

piezas cortantes.

- Los usuarios deben ser aptos desde el punto de vista médico para las actividades en altura.

ATENCION: estar suspendido e inerte en un arnés puede provocar problemas fisioldgicos

graves o la muerte.

- Deben ser respetadas las instrucciones de utilizacion definidas en las fichas técnicas de cada

equipo asociado a este producto.

- Las instrucciones de utilizacion deben entregarse al usuario de este equipo en el idioma del

pais de utilizacion.

- Asegurese de la legibilidad de los marcados en el producto.

Dar de baja:

ATENCION: un suceso excepcional puede llevarle a dar de baja un producto después de una

sola utilizacién (tipo e intensidad de utilizacion, entorno de utilizacién: ambientes agresivos,

ambientes marinos, aristas cortantes, superficies abrasivas, maguinas en movimiento, riesgos

eléctricos, temperaturas extremas, productos quimicos...).

Un producto debe darse de baja cuando:

- Ha sufrido una caida importante (o esfuerzo).

- El resultado de las revisiones del producto no es satisfactorio. Duda de su fiabilidad.

- No conoce el historial completo de utilizacion.

- Cuando su utilizacién es obsoleta (evolucion legislativa, normativa, técnica o incompatibilidad

con otros equipos, etc.).

Destruya estos productos para evitar una utilizacion futura.

Pictogramas:

A Vida dtil ilimitada - B. -C. i de utilizacion - D.
- E. Secado - F. -G.

H Modificaciones/reparaciones (prohibidas fuera de los talleres de Petzl, excepto las pwezas

de recambio) - I. Preguntas/contacto

Garantia 3 ahos

Contra cualquier defecto del material o de fabricacion. Se excluye: el desgaste normal, la
oxidacion, las modificaciones o retoques, el almacenamiento incorrecto, el mantenimiento
incorrecto, las negligencias y las utilizaciones para las que este producto no esta destinado.

Senales de advertencia

1. Situacion que presenta un riesgo inminente de herida grave a mortal. 2. Exposicion a un
riesgo potencial de incidente o de herida. 3. Informacion importante sobre el funcionamiento o
las prestaciones de su producto. 4. Incompatibilidad material

Trazabilidad y marcado

a. Conforme a los requisitos del Reglamento EPI. Organismo notificado que interviene en el
examen UE de tipo - b. Numero del organismo notificado para el control de la produccion de
este EPI - ¢. Trazabilidad: datamatrix - d. Compatibilidad de las cuerdas - e. Numero individual
- f. Afio de fabricacion - g. Mes de fabricacion - h. Numero de lote - i. Identificador individual

- j. Normas - k. Lea atentamente la ficha técnica - I. Identificacion del modelo - m. Carga
nominal méxima - n. Organismo de certificacion ANSI/ASSE

Este informativo explica como utilizar correctamente o seu equipamento. Somente algumas
das utilizagbes e técnicas s@o apresentadas. Os avisos de alerta informam alguns perigos
potenciais ligados a utilizagao do equipamento, porém é impossivel descrevé-los todos.
Tome gonhecimento das Ultimas actualizages e informagdes complementares em Petzl.
com. E responsavel por tomar conhecimento de cada alerta e utilizar correctamente o seu
equipamento. Qualquer mé utilizagéo deste equipamento pode originar perigos adicionais.
Contacte a Petzl se tiver duvidas ou dificuldades de compreensao.

1. Campo de aplicacao

Equipamento de protecgao individual (EPI).

ASAP LOCK: antiquedas mével em corda com funcéo de bloqueio.

Este produto nao deve ser utilizado para além da sua capacidade ou em qualquer outra
situagdo para a qual n&o tenha sido previsto.

Responsabilidade

ATENCAO

As activit que impli a deste produto sao por natureza
perigosas.

Vocé é responsavel pelos seus actos, pelas suas decisdes e pela sua
seguranca.

Antes de utilizar este equipamento, deve:

- Ler e compreender todas as instrugoes de utilizagao.

- Formar-se especificamente para a utilizagao deste equipamento

- Familiarizar-se com o seu equipamento, aprender a conhecer as suas performances e as
suas limitagoes.

- Compreender e aceitar os riscos inerentes.

O desrespeito de um destes avisos podera causar ferimentos graves ou
mortais.

Este produto nao deve ser utilizado sen@o por pessoas competentes e responsaveis, ou
colocado sob o controle visual directo de uma pessoa competente e responsavel.

Vocé é responsavel pelos seus actos, pelas suas decisdes, pela sua seguranca e assume
as consequéncias. Se vocé nao se sentir apto a assumir essa responsabilidade, ou se nao
entendeu bem as instrugdes de utilizagao, nao utilize este equipamento.

2. Nomenclatura

(1) Corpo, (2) Manilha, (3) Parafuso, (4) Eixo de conex&o, (5) Espagador, () Patilhas de
seguranga, (7) Braco, (8) Eixo do braco, (9) Tambor blogueador, (10) Botao de bloqueio, (11)
STRING.

Materiais principais: liga de aluminio (corpo, braco), ago inoxidavel (tambor, manilha), poliéster
(cordas).

3. Inspeccoes, pontos a verificar
A sua seguranca estd ligada a integridade do seu equipamento.
A Petzl aconselha uma verificagao aprofundada, por uma pessoa competente, no minimo a

O absorvedor de energia ndo deve ter uma extensado (no méaximo um conector - comprimento
méximo de 12 cm - em cada extremidade).

Corda:
Utilize o ASAP LOCK com a corda RAY 11-12 mm.

5. Principio de funcionamento

A uma velocidade moderada, o tambor bloqueador gira liviemente nos dois sentidos. Durante
um movimento rapido para baixo, a rotagdo do tambor bloqueador €é travada, a corda é
blogueada pelo entalamento entre o tambor e o corpo.

6. Montagem e teste de funcionamento do
ASAP

Preparacao:

Utilize unicamente o parafuso de origem do seu ASAP LOCK. Aplique cola trava-rosca no seu
parafuso antes da montagem.

Instale o absorvedor de energia e volte a fechar a manilha. Aperte, verifique o bom
posicionamento do eixo e do aperto do parafuso.

Conex&o ao arnés:

Utilize unicamente o conector OXAN TRIACT-LOCK vers&o internacional com a barra CAPTIV.
Instalagao: abra a patilha de seguranca para posicionar a corda no corpo, volte a fechar a
patilha de seguranga para que o tambor bloqueador possa trabalhar sobre a corda.

Atencao, o ASAP LOCK é direccional, bloqueia s6 num sentido. Perigo de morte se o ASAP
LOCK for posicionado ao comrar\o na corda.
Efetue um teste de em cada il
Desbloqueio: apés o teste de funcionamento, desbloqueie o tambor para um deslizamento
normal na corda.

Funcgéo de bloqueio: utilize o botao de bloqueio do tambor bloqueador para impedir o
deslizamento do ASAP LOCK na corda para baixo. Atencao, em caso de suspens&o acidental
no ASAP LOCK bloqueado, o desbloqueamento nao pode ser efectuado sob carga.

7. Precaucdes de utilizacao

Possibilidade de realizar um limitador de curso realizando um né na corda.

Verifique regularmente o bom deslizamento da corda no ASAP LOCK, durante a sua
progressao, para se assegurar que nao cria uma folga na corda que poderia aumentar a
altura de queda potencial. Altura de queda méxima autorizada: duas vezes o comprimento do
absorvedor de energia (conectores incluidos).

O antiquedas mdvel nao deve ser conectado a mais do que uma corda.

O antiquedas mdvel nao deve ser conectado a mais do que um utilizador.

Carga til de 58 kg (130 Ibs) até 140 kg (310 Ibs).

Nao utilize o antiquedas mdvel quando se encontrar numa superficie granulosa ou liquida ou
quando correr o risco de cair através de uma superficie deste tipo.

Para deslocar o ASAP LOCK na corda, ndo segure nele com a mao toda, puxe-o com o
absorvedor de energia.

Uma sobrecarga dinamica pode danificar a corda. Se a corda do ASAP LOCK estiver
carregada, o utilizador deve munir-se doutro suporte de seguranca.

Utilizagao num plano i

Atencao, se escorregar a fraca velocidade num telhado pouco inclinado, por exemplo, o ASAP

pode nao activar imediatamente. Queira realizar um né de travamento em caso de risco de
bater num obstaculo.

8. Zona livre desimpedida

A sua posigéo relativamente ao antiquedas mdvel determina a altura da queda potencial: se
vocé se encontrar acima do antiquedas mével - sem folga na corda - a sua altura da queda
potencial é duas vezes o comprimento do absorvedor de energia (conectores incluidos).

A zona livre desimpedida é a altura minima sob o utilizador, para que nao embata em nenhum
obstaculo em caso de queda.

A zona livre desimpedida de queda leva em conta:

- A altura da queda.

- A distancia de travamento do ASAP LOCK.

- O comprimento do absorvedor de energia apds deflagrada a ruptura.

- A altura média do utilizador.

- Uma margem de segurancga de 1 m.

A elasticidade da corda (E) varia de acordo com a situagéo e deve ser adicionada no célculo
da zona livre desimpedida.

Para mais informagao: consulte os conselhos técnicos ASAP LOCK em Petzl.com

Os valores apresentados sao baseados em estimativas tecricas e em testes de queda de
peso rigido.

No sistema antiquedas, leve em conta o comprimento dos conectores que influencia a altura
da queda.

9. Limpeza, manutencao

Evite qualquer introdugéo de liquido no mecanismo do tambor bloqueador.

Para a limpeza dos dentes do tambor, a utilizacéo de solventes nao é recomendada, mas

& possivel aplicar com precaugdes, com um pincel, para evitar que escorra para 0 mecanismo.

10. Informacoes complementares

Distancia de travamento méximo de acordo com a norma ANSI Z359.15: 11 ft (3,35 m).

- Preveja os meios de resgate necessarios para intervir rapidamente em caso de dificuldades.
- A amarracao do sistema deve estar de preferéncia situada acima da posigao do utilizador e
responder as exigéncias EN 795 (resisténcia minima 12 kN).

- Num sistema antiquedas, € essencial verificar o espago livre necessério sob o utilizador,
antes de cada utilizagéo, afim de evitar qualquer colisdo no solo ou com um obstéaculo, em
caso de queda.

- Certifique-se que o ponto de ancoragem esteja correctamente posicionado, afim de limitar o
risco e a altura de queda.

- Um arnés antiquedas é o Unico dispositivo que permite suportar o corpo num sistema
antiquedas.

- Pode ocorrer uma situagéo perigosa quando se utilizam varios equipamentos em que a
fungéo de seguranga de um dos equipamentos pode ser afectada pela funcéo de seguranca
de outro equipamento.

- ATENGAO PERIGO, tome cuidado para que os produtos nao sejam sujeitos a atritos com
materiais abrasivos ou pegas cortantes. .

- Os utilizadores devem estar clinicamente aptos para as actividades em altura. ATENCAO,
estar suspenso e inerte num arnés pode desencadear perturbagoes fisioldgicas graves ou
amorte.

- As instrugdes de utilizagao definidas nos informativos de cada equipamento associado a este
produto devem ser respeitadas.

- As instrugdes de utilizagao devem ser fornecidas ao utilizador deste equipamento na lingua
do pais de utilizagao.

- Assegure-se da legibilidade das marcagdes no produto.

Quando descartar o seu equipamento:

ATENGAO, uma ocorréncia excepcional pode levar ao descarte de um produto apés uma
unica utilizago (tipo e intensidade de utilizagao, ambiente de utilizag&o: ambientes agressivos,
ambientes marinhos, arestas cortantes, temperaturas extremas ou exposigao a chama,
produtos quimicos...).

Um produto deve ser rejeitado quando:

- Foi sujeito a uma queda importante (ou esforgo).

- O resultado das verificagdes do produto néo é satisfatério. Se tiver uma divida sobre a sua
fiabilidade.

- N&o conhecer a histdria completa de utilizagéo.

- Quando a sua utilizagéo esta obsoleta (evolugao legislativa, normativa, técnica ou
incompatibilidade com outros equipamentos...).

Destrua os produtos rejeitados para evitar uma futura utilizagéo.

Pictogramas:

A Duragao de vida ilimitada - B. -C.P des de

cada 12 meses (em fungéo da legislagédo em vigor no seu pais e das condicdes de utilizagéo).
Atencao, uma utilizagao intensa pode levé-lo a verificar com maior frequéncia o seu EPI.
Respeite os modos de operagao descritos em Petzl.com. Registe os resultados na ficha de
inspecgao do seu EPI: tipo, modelo, coordenadas do fabricante, niimero de série ou nimero
individual, datas: de fabrico, aquisicao, primeira utilizagao, préximas inspecgoes periddicas,
defeitos, observagdes, nome e assinatura do controlador.

Antes de qualquer utilizagdo

ASAP LOCK: certifique-se sobre a boa instalagéo do absorvedor na manilha e o fechamento
do parafuso.

Verifique a auséncia de fissuras, marcas, deformacoes, desgaste, corrosao (no corpo, brago
e na manilha).

Verifique o estado da patilha de seguranca e a eficécia da sua mola de retorno

Verifique a rotagao do brago em torno do eixo e a eficacia da mola de retorno. Verifique a
limpeza do tambor e o desgaste dos dentes. Atengao, se um ou mais dentes estiverem
ausentes, nao utilize o ASAP LOCK.

Se os dentes estiverem sujos, consulte o paragrafo de Limpeza, manutencao. Verifique que a
rotagéo do tambor se faz sem solavancos, numa volta completa nos dois sentidos.

Corda: verifique o estado da corda de acordo com as indicagdes do fabricante. A corda deve
ser descartada se tiver sofrido uma queda, se a aima parecer deformada ou se a capa estiver
danificada ou manchada.

Durante a utilizacao

E importante controlar regularmente o estado do produto e as suas conexdes com outros
equipamentos do sistema. Assegure-se do posicionamento correcto dos equipamentos e de
uns em relagao aos outros

Cuidado com objetos estranhos que possam impedir o apoio do tambor bloqueador na corda
e a sua rotacao. Proteja 0 seu ASAP LOCK das projecgoes de material durante o trabalho
(tinta, cimento...). Assegure-se que o tambor bloqueador esteja sempre em contacto com
acorda.

4. Compatibilidade

Verifique a compatibilidade deste produto com os outros elementos do sistema na sua
aplicagao (compatibilidade = boa interacgao funcional).

Arnés:

Conecte o absorvedor de energia do seu ASAP LOCK ao ponto de fixagéo anti quedas do
seu arnés.

Longe absorvedora de energia:

Utilize o ASAP LOCK unicamente com os absorvedores de energia Petzl compativeis
certificados de acordo com a norma ANSI Z359.13:

- ASAP'SORBER 20 e 40 versao 2019 e posteriores.

- ASAP'SORBER AXESS

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

P - Armazenamento/transporte - G. Manuteng:ao
- H Modlflca@oes/reparagoes (\nterd\las fora das oficinas Petzl salvo pegas sobresselentes)
- I Questes/contacto

Garantia 3 anos

Contra qualquer defeito de material ou fabrico. Estao excluidos: desgaste normal, oxidagao,
modificagdes ou retrabalhos, mau armazenamento, ma manutengao, negligéncias, utilizagoes
para as quais este produto ndo esta destinado.

Avisos de alerta

1. Situagéo que apresenta um risco iminente de ferimento grave ou mortal. 2. Exposigéo a um
risco potencial de incidente ou ferimento. 3. Informag&o importante sobre o funcionamento ou
as performances do seu produto. 4. Incompatibilidade de materiais.

Rastreio e marcacdes

a. Conforme as exigéncias do regulamento EPI. Organismo notificado interveniente para o
exame UE de tipo - b. Nimero do organismo notificado para o controlo de produgao deste
EPI - ¢. Rastreio: datamatrix - d. Compatibilidade cordas - e. NUmero individual - f. Ano de
fabrico - g. Més de fabrico - h. Numero de lote - i. Identificador individual - j. Normas - k. Ler
atentamente a informagao técnica - . Identificagdo do modelo - m. Carga nominal maxima - n.
Organismo de certificagdo ANSI/ASSE
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In deze bijsluiter wordt uitgelegd hoe u uw materiaal juist moet gebruiken. Er komen hierin
slechts enkele technieken en toepassingen aan bod. De waarschuwingsborden geven u

bepaalde mogelike gevaren aan rond het gebruik van uw materiaal, maar we kunnen hier
uiteraard niet alles behandelen. Lees daarom de nieuwste updates en aanvullende info op
Petzl.com. U bent zelf verantwoordelijk om met elke waarschuwing rekening te houden en uw
materiaal juist te gebruiken. Elk verkeerd gebruik van dit materiaal zal aan de oorsprong liggen
van bijkomende gevaren. Neem bij twifel of onduidelikheden contact op met Petzl.

1. Toepassingsveld
Persoonlijk beschermmgsmldde\ (PBM).
ASAP LOCK: op touw met f

Dit product mag niet méér belast worden dan toegelaten en mag niet gebruikt worden in elke
situatie waarvoor het niet bedoeld is.

Verantwoordelijkheid
LET OP

De activiteiten die het gebruik van deze uitrusting vereisen, zijn van nature
gevaarlijk.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid.

Voordat u deze uitrusting gebruikt, moet u:

- Alle gebruiksinstructies lezen en begrijpen.

- Een aangepaste training volgen voor het gebruik van deze uitrusting.

- Zich vertrouwd maken met uw uitrusting, en de prestaties en beperkingen ervan leren
kennen.

- De inherente risico’s begrijpen en aanvaarden.

Het niet-respecteren van een van deze waarschuwingen kan leiden tot
ernstige of dodelijke verwondingen.

Dit product mag enkel gebruikt worden door (personen die onder direct visueel toezicht staan
van) bevoegde en beraden personen.

U staat zelf in voor uw daden, beslissingen en veiligheid, en neemt dan ook persoonlijk de
gevolgen op zich. Indien u niet in staat bent om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen of
de gebruiksinstructies niet goed begrepen hebt, gebruik dit apparaat dan niet

2. Terminologie van de onderdelen

(1) Body, (2) Verbindingsarm, (3) Schroef, (4) Verbindingsas, (5) Tussenstuk, (6) Pallen, (7) Arm,
(8) Arm-as, (9) Blokkeerschijf, (10) Blokkeerknop, (11) STRING.

Voornaamste materialen: aluminium legering (body, arm), roestvrij staal (schiff, verbindingsarm),
polyester, polyamide (touwen)

3. Check: te controleren punten

Uw veiligheid is afhankelijk van uw volledige uitrusting.

Petzl beveelt op zijn minst een grondige 12-maandelijkse controle door een bevoegd persoon
aan (conform de geldende normen in uw land en de omstandigheden waarin u het product
gebruikt). Let op: een intensiever gebruik kan ervoor zorgen dat u uw PBM vaker moet
controleren. Leef de gebruiksregels na zoals vermeld op Petzl.com. Vermeld de resultaten op
de fiche van uw PBM: type, model, gegevens van de fabrikant, serienummer of individueel
nummer, data van fabricage, aankoop, eerste ingebruikneming, volgende periodieke nazichten;
gebreken, opmerkingen, naam en handtekening van de controleur.

Véor elk gebruik

ASAP LOCK: controleer of de absorber goed geinstalleerd is op de verbindingsarm en of de
schroef stevig vast zit.

Controleer op afwezigheid van scheuren, viekken, vervormingen, slijtage, corrosie (op de body,
schijf, arm, verbindingsarm).

Controleer de staat van de kammen en de werking van de terugslagveer.

Controleer of de arm goed rond de as draait en of de terugslagveer goed werkt. Controleer de
schijf op netheid en de tanden op slijtage. Let op: als er een of meer tanden ontbreken, gebruik
de ASAP LOCK dan niet meer.

Ga in het geval van vervuilde tanden naar het hoofdstuk Reiniging, onderhoud. Controleer of
de schijf mooi gelijkmatig draait, over een volledige toer in beide richtingen.

Touw: controleer de staat van het touw conform de richtlijnen van de fabrikant. Het touw moet
afgekeurd worden als hij een val heeft afgeremd, als de kern aangetast blijkt of als de mantel
beschadigd of bevuild is.

Tijdens het gebruik

Het is belangrijk om regelmatig de staat van het product te controleren, alsook zijn
verbindingen met de andere onderdelen van het systeem. Vergewis u ervan dat alle elementen
goed geplaatst zijn ten opzichte van elkaar.

Let op voor vreemde elementen die de steun van de blokkeerschijf op het touw en de rotatie
ervan kunnen belemmeren. Bescherm uw ASAP LOCK tegen projecties tijidens het werken

e.

(verf,
cement ...). Zorg ervoor dat de blokkeerschif altijd op het touw grijpt.

4. Verenigbaarheid

Gelieve na te zien of dit product compatibel is met de andere elementen van het systeem in uw
toepassing (compatibiliteit = een goede functionele interactie).

Gordel:

Verbind de energieabsorber van uw ASAP LOCK met het antivalinbindpunt van uw gordel.
Leeflijn met energieabsorber:

Gebruik de ASAP LOCK enkel met de compatibele energieabsorbers van Petzl, gecertificeerd
volgens de norm ANSI Z359.13:

- ASAP'SORBER 20 en 40 versie 2019 en volgende.

- ASAP'SORBER AXESS.

De energieabsorber mag niet verlengd worden (maximaal één karabiner (lengte max. 12 cm)
aan elk uiteinde).

Touw:
Gebruik de ASAP LOCK met het RAY 11-12 mm touw.

5. Werkingsprincipe

Op een gematigde snelheid draait de blokkeerschijf vrij in beide richtingen. Bij een snelle
beweging naar beneden wordt de rotatie van de blokkeerschijf gestopt: het touw wordt
vastgeklemd tussen de schiif en body, en wordt geblokkeerd

6. Installatie en werkingstest van de ASAP

Voorbereiding:

Gebruik enkel de originele schroef van uw ASAP LOCK. Voorzie uw schroef van remdraad
voordat u hem begint te monteren.

Installeer de energieabsorber en sluit de verbindingsarm. Span aan en controleer of de as goed
gepositioneerd is en of de schroef stevig vast zit.

Verbinding met de gordel.

Gebruik enkel de OXAN TRIACT-LOCK karabiner internationale versie met CAPTIV
bevestigingsbeugel.

Installatie: open de pallen om het touw in de body te plaatsen en sluit ze zodat de
blokkeerschiff in het touw kan grijpen.

Opgelet: de ASAP LOCK is directioneel, hij blokkeert slechts in één richting. Er is levensgevaar
als u de ASAP LOCK in de verkeerde richting op het touw aanbrengt.

Voer bij elke installatie een werkingstest uit.

Deblokkering: deblokkeer de schiif na de werkingstest zodat hij weer normaal op het touw
glidt.

Blokkeerfunctie: gebruik de blokkeerknop van de schijf om te verhinderen dat de ASAP
LOCK naar beneden op het touw schuift. Opgelet: als u per ongeluk op de geblokkeerde
ASAP LOCK hangt, is het niet mogelijk om het apparaat te deblokkeren onder spanning.

7. Gebruiksvoorschriften

Mogelijkheid om een stoppal te maken door een knoop in het touw te leggen.

Ga tijdens uw vooruitgang regelmatig na of het touw goed in de ASAP LOCK glijdt zodat

u zeker bent dat u geen lus met overtollig touw creéert, die de hoogte van een mogelijke

val zou kunnen vergroten. Maximaal toegelaten valhoogte: twee keer de lengte van de
energieabsorber (inclusief karabiners).

De mobiele antivalbeveiliging mag niet met meer dan één touw verbonden worden.

De mobiele antivalbeveiliging mag niet met meer dan één gebruiker verbonden worden.
Nuttige last van 130 Ibs (58 kg) tot 310 Ibs (140 kg).

Gebruik geen mobiele antivalbeveiliging wanneer u zich op een zanderige of waterachtige
ondergrond bevindt of wanneer er een risico is dat u over zo'n ondergrond valt.

Wilt u de ASAP LOCK op het touw verplaatsen, houd hem dan niet volledig in de hand, maar
trek eraan met de energieabsorber.

Een dynamische overbelasting kan het touw beschadigen. Als het touw van de ASAP LOCK al
belast wordt, moet de gebruiker een ander veiligheidssysteem voorzien.

Gebruik op een hellend viak:

Let op: wanneer u traag van bv. een niet zo hellend dak glijdt, is het mogelijk dat de ASAP niet
onmiddellijk geactiveerd wordt. Leg daarom een stopknoop in het touw wanneer het risico
bestaat dat u tegen iets aan botst.

8. Tirant d’air

Uw positie tegenover de mobiele antivalbeveiliging bepaalt de mogelijke valhoogte. Wanneer
u zich boven de mobiele antivalbeveiliging bevindt (zonder lus met overtollig touw), komt

uw mogelijke valhoogte overeen met twee keer de lengte van de energieabsorber (inclusief
karabiners).

De tirant d'air is de minimale ruimte die onder de gebruiker vrij moet blijven om elke botsing
met een hindernis bij een val te vermijden.

Bij de berekening van de tirant d'air moet u rekening houden met:

- De hoogte van de val.

- De stopafstand van de ASAP LOCK.

- De uitscheuringslengte van de energieabsorber.

- De gemiddelde grootte van de gebruiker.

- Een veiligheidsmarge van 1 m.

De elasticiteit van het touw (E) varieert naargelang de situatie en moet bijgeteld worden bij uw
berekening van de tirant d'air.

Meer weten? Raadpleeg de technische tips over de ASAP LOCK op Petzl.com.

De opgegeven waarden zijn gebaseerd op theoretische schattingen en valtests met stijve
massa’s.

Houd bij een valstopsysteem rekening met de lengte van de karabiners, want die beinvioedt
de valhoogte.

9. Reiniging, onderhoud

Vermijd dat er enige vioeistof in het mechanisme van de blokkeerschijf binnendringt.

Voor de reiniging van de tanden van de schiff is het gebruik van een solvent niet aangeraden,
maar u kunt het eventueel wel heel voorzichtig met een penseel aanbrengen zodat het niet in
het mechanisme kan sijpelen.

10. Extra informatie

Maximale valstopafstand volgens de norm ANS| Z359.15: 11 ft (3,35 m).

- Voorzie de nodige reddingsmogelijkheden om snel te kunnen reageren bij eventuele
moeilijkheden.

- De verankering van het systeem bevindt zich bij voorkeur boven de positie van de gebruiker
en moet voldoen aan de vereisten van de norm EN 795 (rmmmale weerstand van 12 kN).

- In een valstopsysteem is het van essentieel belang dat u véor elk gebruik nagaat dat er onder
de gebruiker de nodige vrije ruimte is, zodat elke botsing met de grond of een hindernis bij een
val vermeden wordt.

- Zorg voor de juiste positionering van het verankeringspunt om het risico op een
slingerbeweging en de hoogte van een val te beperken.

- In een valstopsysteem is enkel het gebruik van een antivalgordel toegelaten als verbinding
naar het lichaam.

- Er kan zich een gevaar voordoen tijidens het gebruik van meerdere uitrustingen waarbij de
veiligheidsfunctie van een van de apparaten kan beinvioed worden door de veiligheidsfunctie
van een ander apparaat

- OPGELET GEVAAR: zie erop toe dat uw producten niet schuren over ruwe opperviakken of
scherpe randen.

- De gebruikers moeten medisch geschikt zijn voor activiteiten op hoogte. LET OP:
onbeweeglik hangen in een gordel kan ernstige fysiologische letsels of de dood veroorzaken.
- De gebruiksinstructies, bepaald in de bijsluiter van elke uitrusting geassocieerd met dit
product, moeten worden gerespecteerd.

- De gebruiksinstructies moeten geleverd worden aan de gebruiker van deze uitrusting in de
taal van het land van gebruik.

- Zorg ervoor dat de markeringen op het product goed leesbaar zijn.

Afschrijven:

LET OP: een uitzonderlijk voorval kan u ertoe brengen het product af te schrijven na één enkel
gebruik (type en intensiteit van gebruik, gebruiksomgeving: agressieve milieus, zeewater,
scherpe randen, ruwe opperviakken, machines in beweging, elektrische risico’s, extreme
temperaturen, chemische producten ...).

Een product moet worden afgeschreven wanneer:

- Het een belangrijke val (of belasting) heeft ondergaan

- Het resultaat van de controles van het product geen voldoening geeft. U twiffelt aan de
betrouwbaarheid ervan.

- U zijn volledige gebruikshistoriek niet kent.

- Het product in onbruik is geraakt (evolutie van de wetten, de normen, de technieken of
onverenigbaarheid met de andere delen van de uitrusting ...).

Vernietig deze afgeschreven producten om een verder gebruik te vermijden.
Pictogrammen:

D -B. -c.
-D Reiniging/desinfectie - E. Droging - F. Berging/transport - G. Onderhoud - H.
Veranderingen/herstellingen (verboden buiten de Petzl ateliers, behalve voor vervangstukken)
- I. Vragen/contact

3 jaar garantie

Voor fabricage- of materiaalfouten. Met uitzondering van: normale slitage, oxidatie,
veranderingen of aanpassingen, slechte berging, slecht onderhoud, nalatigheid of
toepassingen waarvoor dit product niet bestemd is.

Waarschuwingsborden

1. Situatie die een dreigend risico op een ernstige of dodelijke verwonding inhoudi. 2.
Blootstelling aan een mogelijk risico op een incident of verwonding. 3. Belangrijke informatie
over de werking of de prestaties van uw product. 4. Niet compatibel met ander materiaal.

Markering en tracering van de producten

a. Conform de vereisten van de verordening betreffende PBM'’s. Erkend keuringsorganisme
dat zich uitspreekt over het EU type-examen - b. Nummer van de bevoegde instantie die de
productie van dit PBM controleert - ¢. Tracering: datamatrix - d. Compatibiliteit touwen - e.
Individueel nummer - f. Fabricagejaar - g. Fabricagemaand - h. Lotnummer - i. Individuele
identificatie - j. Normen - k. Lees aandachtig de technische bijsluiter - . Identificatie van het
model - m. Maximale nominale last - n. Keuringsorganisme ANSI/ASSE

Brugsanvisningen indeholder forklaringer pé, hvordan udstyret anvendes korrekt. Kun enkelte
anvendelser og teknikker er beskrevet. Advarselskiltene informerer dig om nogle potentielle

risici, som er forbundet med anvendelsen af udstyret, men det er umuligt at beskrive dem
alle. Du kan finde opdateringer og flere oplysninger pa Petzl.com Du er selv ansvarlig for at
tage hojde for alle advarslerne og anvende udstyret korrekt. En forkert anvendelse af udstyret
kan forérsage yderligere risici. Kontakt Petzl, hvis du er i tvivl eller har sveert ved at forsta
brugsanvisningen.

1. Anvendelsesomrade
Personligt vaernemiddel (PV)

ASAP LOCK: Mobil faldsikring til reb med lasefunktion.
Produktet mé ikke overbelastes eller bruges til andre formél end det, produktet er bestemt til.

Ansvar
ADVARSEL

De aktivi som i

risici og er dermed farlige.
Du er ansvarlig for dine egne handlinger, beslutninger og sikkerhed.
For anvendelse af dette udstyr, skal du:

- Laese og forsta alle instruktionerne i brugsanvisningen.

- Fa specifik treening i korrekt anvendelse af udstyret

- Blive bekendt med udstyret, dets ydeevne og begraensninger.

- Forsté og acceptere risikoen forbundet med udstyret.

Manglende overholdelse af én eller flere af disse advarsler kan resultere i
alvorlige kvzestelser eller dedsfald.

Udstyret ber kun benyttes af kompetente og erfarne personer, eller under direkte opsyn af en
kompetent og erfaren person.

Du er ansvarlig for dine handlinger, beslutninger og sikkerhed, og du méa patage dig ansvaret
for konsekvenserne heraf. Du mé ikke bruge udstyret, hvis du ikke er i stand til at patage dig
dette ansvar, eller hvis du ikke forstar hele brugsanvisningen.

2. Fortegnelse over delene

(1) Ramme, (2) Gaffel, (3) Skrue, (4) Fastgerelsesbolt, (5) afstandsskiver, (6) Sikkerhedsstopper,
(7) Arm, (8) Armens aksel, (9) Lasehjul, (10) Laseknap, (11) STRING.

Hovedmaterialer: aluminiumslegering (ramme, arm), rustfrit stal (&sehjul, gaffel), polyester,
polyamid (reb).

3. Kontrolpunkter

Din sikkerhed afheaenger af, at udstyret er fuldsteendig funktionsdygtigt.

Petzl anbefaler, at udstyret efterses indgéende af en kompetent person mindst én gang

hver 12. maned (i overensstemmelse med reglerne geeldende i dit land og din anvendelse

af produktet). Advarsel: Afheengig af brugens omfang kan du veere nedt til at kontrollere dit
personlige vaernemiddel hyppigere. Fremgangsmader beskrevet pé Petzl.com ber overholdes.
Registrer resultaterne i logbogen for dit personlige vaernemiddel (PV): Udstyrstype, model,
oplysninger om producenten, serienummer eller individuelt nummer, dato for: fremstilling, keb,
forste anvendelse, nzeste regelmaessige kontrolundersegelser, fejl, bemaerkninger, inspekterens
navn og underskrift.

For enhver anvendelse

ASAP LOCK: Kontroller, at falddeemperen er fastgjort korrekt pa gaflen, og at skruen er
spaendt tilstraekkeligt.

Kontroller, at der ikke er revner, maerker, deformeringer, slitage og korrosion pa ramme,
lasehjul, arm og gaffel.

Kontroller, at sikkerhedsstopperne er i god stand, og at deres returfieder fungerer effektivt.
Kontroller, at armen drejer rundt om akslen, og at returfiederen fungerer effektivt. Kontroller, at
lasehjulet er rent, og at teenderne ikke er nedslidte. Advarsel: Anvend ikke ASAP LOCK, hvis én
eller flere af teenderne mangler.

Huvis teenderne er beskidite, se afsnit om rengering og vedligeholdelse. Kontroller, at lasehjullet
kan rotere en hel omgang i begge retninger uden at stoppe.

Reb: Kontroller rebets tilstand i overensstemmelse med producentens instrukser. Rebet skal
skiftes ud, hvis det har standset et fald, kernen ser beskadiget ud, og strempen er edelagt
eller plettet

Under anvendelsen

Det er vigtigt, at produktets tilstand og forbindelser til andet udstyr fra sikringssystemet
kontrolleres regelmaessigt. Kontroller, at delene i udstyret sidder rigtigt i forhold til hinanden.
Hold det fri for fremmedlegemer, som kan forhindre, at lasehjullet kan stette pa rebet og kere
rundt. Beskyt ASAP LOCK mod spreijt (maling, cement, osv.) under arbejdet. Tjek, at lasehjulet
altid er i kontakt med rebet.

4. Kompatibilitet

Kontroller, at produktet er foreneligt med det evrige udstyr fra sikringssystemet for den valgte
aktivitet (forenelighed = de benyttede vaernemidler fungerer godt indbyrdes).

Sele:

Fastger ASAP LOCK falddeemperen til selen ved faldsikringens fastgerelsespunkt.

Sikker med

Brug ASAP LOCK udelukkende med kompahb\e Petzl falddeempere certificeret i henhold til
ANSI| Z2359.13:

- ASAP’SORBER 20 og 40 som 2019-model og efterfolgende.

- ASAP’SORBER AXESS.

Falddeemperen ma ikke forlaenges (kun ét forbindelsesled med en maks. laengde pa 12 cm
pé hver ende).

af dette udstyr, er forbundet med

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

Reb:
Anvend ASAP LOCK med rebet RAY 11-12 mm.

5. Arbejdsprincip
Ved moderat hastighed roterer lasehjulet frit i begge retninger. Ved en hastig nedadgéende
bevaegelse vil lasehjullets rotation stoppe: Rebet er kiemt mellem Iasehjullet og rammen.

6. Montering og funktionstest af ASAP

Forberedelse:

Anvend udelukkende originalskruen fra ASAP LOCK. Brug laseveeske pé skruen fer montering.
Monter falddeemperen og las gaflen. Speaend skruen og kontroller, at akslen er i korrekt position
og at skruen er spaendt ordentligt.

Forbindelsen til selen:

Anvend udelukkende den internationale model af OXAN TRIACT-LOCK karabin med en
CAPTIV bar.

Montering: Abn sikkerhedsstopperne, seet rebet ind i rammen, og luk derefter
sikkerhedsstopperne, séledes at I&sehjulet er i kontakt med rebet.

Vaer opmaerksom pé, at ASAP LOCK er retningsbestemt. Den I&ser kun i én retning. Det er
livsfarligt, hvis ASAP LOCK placeres omvendt pé rebet.

Udfor en funktionstest ved hver montering.

Frigerelse: Nér funktionstesten er udfert, skal lasehjulet frigeres, sa det kan beveege sig frit

pé rebet.

Lasefunktion: Brug hjulets l&seknap for at forhindre ASAP LOCK i at bevaege sig ned ad
rebet. Advarsel: | tilfeelde hvor man bliver haengende i en last ASAP LOCK, kan denne ikke
l&ses op, mens den er under belastning

7. Forholdsregler for brug

Mulighed for at lave en stopklods ved at binde en knude pé rebet.

Kontroller jeevnligt, at rebet glider fint igennem ASAP LOCK mens du klatrer, s& du undgér,
at der kommer sleek i rebet og at faldhejden herved eges. Maksimal tilladte faldleengde: den
dobbelte af falddaemperens laengde (inkl. forbindelsesled)

Den mobile faldsikring mé ikke forbindes med mere end ét reb.

Den mobile faldsikring mé ikke forbindes med mere end én bruger.

Nyttelast fra 130 Ios (58 kg) il 310 los (140 kg).

Du mé ikke bruge den mobile faldsikring, nér du befinder dig p& en kornet overflade eller pé en
vaeskeoverflade, eller nér der er risiko for, at du falder igennem en s&dan overflade.

For at flytte ASAP LOCK pé rebet, skal du ikke holde den med hele hdnden. Treek i den vha.
falddeemperen.

Dynamisk overbelastning kan beskadige rebet. Hvis rebet i ASAP LOCK er belastet, skal
brugeren have et ekstra sikkerhedsreb tilgaengelig.

Anvendelse pa en skréning:

Advarsel: Ved langsom glidning pé tage, som ikke er seerlig stejle, kan det ske, at ASAP
ikke straks udleses. Bind en stopknude pé rebet, hvis der er en risiko for at stede imod en
forhindring.

8. Frihgjde

Faldlesngden bestemmes af din position i forhold til den mobile faldsikring: Hvis du stér oven
over den mobile faldsikring - uden sleek i rebet - er din potentielle faldizengde den dobbelte af
falddeemperens laengde (inkl. forbindelsesled).

Frihejde er den minimale frie hejde mellem faldsikringssystemet og forhindringer/underlaget
under brugeren, som kraeves for at forhindre brugeren i at stede imod forhindringer/underlaget
i tilfeelde af fald

Frihejden tager hensyn til

- Faldleengden.

- ASAP LOCK stopleengde.

- Leengden pé faldeemperens afrevne som

- Brugerens gennemsnitlige he de.

- En sikkerhedsmargin pé 1

Elasticiteten i rebet (E) kan var\ere afhaengig af situationen og skal tages i betragtning, nér du
beregner frihojden.

Du kan finde mere information i ASAP LOCK teknisk vejledning pé Petzl.com.

De angivne veerdier er baseret pé teoretiske beregninger og faldtest, som er gennemfert med
en fast masse.

| et faldsikringssystem skal leengden pé forbindelsesleddene, som har en betydning for
faldlaengden, tages i betragtning.

9. Rengering, vedligeholdelse

Undga, at der kommer veeske ind i [&sehjulets mekanisme.

Der kan ikke anbefales at rengere lasehjulets taender med et oplesningsmiddel. Hvis du dog
gor det, skal du smere det forsigtigt med en pensel, for at undgé, at oplesningsmidlet leber
ind i selve mekanismen.

10. Supplerende oplysninger
Maksimal stopleengde i overensstemmelse med ANSI Z359.15: 11 ft (3,35 m).
- Du skal have de nedvendige redningsmidler til radighed og hurtigt kunne gribe ind, hvis der
opstér vanskeligheder.
- Sikringssystemets ankerpunkt ber helst befinde sig over brugeren og skal veere i
overensstemmelse med EN 795 (minimumsbrudstyrke pa 12 kN).
- | et faldsikringssystem er det vigtigt at sikre sig, at der for enhver anvendelse er tilstraekkeligt
frirum under brugeren for at forhindre, at brugeren kolliderer med jorden eller en forhindring i
tilfeslde af fald.
- Serg altid for, at ankerpunktet er placeret korrekt for at begraense risikoen for at sla sig ved
pendulsving og for at begreense hejden pé faldet.
- En faldsikringssele er det eneste tilladte vesrnemiddel, som mé bruges til at opfange fald i et
faldsikringssystem.
- Der kan opsta fare ved at bruge flere veernemidler, hvor det ene veernemiddels
sikkerhedsfunktion pavirker det andet veernemiddels sikkerhedsfunktion.
- ADVARSEL - FARE: Du skal sikre dig, at udstyret ikke gnider mod slidende overflader eller
skarpe kanter.
- Brugerne skal veere erkleeret raske og egnet til aktiviteter i hejden. ADVARSEL: At heenge
bevidstles i en sele kan medfere alvorlige fysiske skader eller i vaerste tilfeelde deden.
- Instruktionerne i brugsanvisningen for hvert udstyr, som supplerer produktet, skal felges.
- Der skal vedlaegges en brugsanvisning af produktet i det sprog der tales i det land, hvor
produktet anvendes.
- Kontroller, at maerkningerne pa produktet er leeselige
Kassering af udstyr:
ADVARSEL: | seerlige tilfeelde kan du veere nedsaget il at kassere produktet efter kun én
enkelt anvendelse, afhaengig af produktets type og anvendelse, samt det milio, hvori produktet
anvendes (getsende milie, havmilie), eller som felge af skarpe kanter, slibende overflader,
maskiner i bevaegelse, elektriske risici, ekstreme temperaturer, kemiske produkter, m.m.).
Kassér ojeblikkeligt udstyr, hvis:
- Det har veeret udsat for et stort fald (eller belastning).
- Resultaterne af inspektionen ikke er tilfredsstilende. Du er i tvivi om produktets pélidelighed.
- Du ikke kender udstyrets tidligere anvendelser til fulde.
- Nér udstyret vurderes som ikke leengere anvendeligt (som felge af asndringer i lovgivningen,
standarder, teknikker eller inkompatibilitet med andet udstyr, osv.).
Skaf dig af med kasseret udstyr for at undga yderligere anvendelse.
Piktogrammer:
A. Ubegreenset levetid - B. Tilladelige -C.

. Torring - F. O i
Endrlngerlreparatloner (ska\ udfores af Petzl undtagen udsklﬂmng af reservedele) -
Spergsmal/kontakt

3-ars garanti

Imod alle defekter i materialer og fremstiling. Garantien daekker ikke: normal sitage, oxidering,
eendringer, udbedringer, forkert opbevaring, dariig vediigeholdelse og anvendelser, som
produktet ikke er bestent ti.

Advarselsskilte

1. Situation med overhaengende risiko, som kan fore til dedsfald eller alvorlige kveestelser. 2.
Potentiel faresituation, som kan fore til mindre alvorlige kvaestelser. 3. Vigtig information om
produktets funktion og ydeevne. 4. Inkompatibelt.

Sporbarhed og maerkning

a. Opfylder kravene i PV-forordningen. Bemyndiget organ, som udferer EU-typeafprovning - b.
Nummer pé det bemyndigede organ, som foretager produktionsinspektion af dette PV - c.
Sporbarhed: datamatrix - d. Rebskompatibilitet - e. Individuelt nummer - f. Fremstilingsar

- g. Fremstillingsdato - h. Batchnummer - i. Individuel reference - j. Standarder - k. Laes
brugsanvisningen grundigt - . Modelreference - m. Nominel maksimal belastning - n.
Certificeringsorgan ANSI/ASSE
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Dessa instruktioner forklarar hur du anvander din utrustning korrekt. Endast vissa tekniker och
anvandningsomraden ar beskrivna. Varningssymbolerna ger information om négra potentiella
risker relaterade till anvandning av utrustningen, det ar oméjligt att beskriva alla. Ga in pa
Petzl.com for uppdateringar och ytterligare information. Du r sjélv ansvarig for att beakta
varje varning och anvéanda utrustningen korrekt. Fe\anvandmng av denna u(rusmmg skapar
ytterligare faror. Kontakta Petzl om du &r oséker pa eller har svart att forstd nagot i dessa
dokument.

1. Anviandningsomraden
Personlig skyddsutrustning (PPE).
ASAP LOCK: mobilt ydd for rep, med

Denna produkt far inte belastas Gver sin hallfasthetsgréans eller anvandas till andamal den inte
&r avsedd for.

Ansvar
VARNING

Aktiviteter dar denna typ av utrustning anvénds &r alltid riskfyllda.
Du ansvarar sjélv for dina egna handlingar, beslut och din sékerhet.
Innan du anvander denna utrustning méste du

- Lasa och forsta samtliga anvandarinstruktioner.

- Fa sérskild 6vning i hur utrustningen ska anvandas.

- Lara kénna utrustningens egenskaper och begransningar.

- Forsta och godta befintliga risker.

Om dessa varningar ignoreras kan det medfora allvarliga skador eller
dodsfall.

Denna produkt far endast anvandas av kompetenta och ansvarsfulla personer eller av personer
som 6vervakas av en kompetent och ansvarsfull person.

Du ansvarar sjélv for dina egna handlingar, beslut och din sékerhet och ar medveten om
konsekvenserna av dessa. Anvénd inte produkten om du inte kan eller har méjlighet att ta
detta ansvar eller denna risk, eller inte forstar ndgon av dessa instruktioner.

2. Utrustningens delar

(1) Ram, (2) Klyka, (3) Skruv, (4) Inkopplingssprint, (5) Avstandsbricka, (6) Sakerhetsspérrar, (7)
Arm, (8) Armaxel, (9) Lashjul, (10) Lasknapp, (11) STRING

Huvudsakliga material: aluminiumlegering (ram, arm), rostfritt stél (l&shjul, kiyka), polyester,
nylon (rep).

3. Inspektion, punkter att kontrollera

Din sékerhet beror av skicket pa din utrustning.

Petzl rekommenderar en utforlig inspektion utfrd av en kompetent person minst var 12:e
ménad (beroende pa aktuell lagstiftning i det land den anvénds samt under vilka férhallanden
den anvands). Varning: din frekvens pa anvandningen kan péaverka ditt behov av att inspektera
din PPE mer frekvent. Félj anvisningar beskrivna pa Petzl.com. Dokumentera resultaten

i formuléret for PPE inspektion: typ, model, tillverkarens kontaktinfo, serienummer eller
individuellt nummer, datum: tillverkning, inkép, forsta anvandning, nasta kontroll; problem,
kommentarer, kontrollantens namn och signatur.

Fore varje anvandningstillfille

ASAP LOCK: kontrollera att falldamparen ar korrekt installerad i klykan, och att skruven &r
ordentligt atdragen.

Kontrollera att det inte finns nagra sprickor, skéror, deformationer, slitage, rost (pa ramen,
hjulet, armen, klykan).

Kontrollera skicket p& sakerhetsspérrarna och att deras fiadrar fungerar.

Kontrollera att armen sig ror runt axeln, och att fiadern fungerar korrekt. Kontrollera att lashjulet
&r rent och att tanderna inte &r nedndtta. VARNING: om det fattas tander, anvéand inte din
ASAP LOCK.

Om tanderna &r smutsiga, se avsnittet om underhall och rengéring. Kontrollera att lashjulet
roterar friktionsfritt ett helt varv &t bada hal

Repet: verifiera skicket pa repet enligt tillverkarens instruktioner. Repet ska kasseras om det
varit inblandat i ett fall, om kérnan verkar vara deformerad, eller om manteln &r skadad eller
flackad.

Under anvéndning

Det &r viktigt att regelbundet inspektera produktens skick och dess férbindelsepunkter med
andra delar i utrustningen. Se till att de olika delarna i utrustningen &r korrekt sammansatta i
forhallande till varandra.

Var uppméarksam pa frammande féremal som kan hindra lashjulet fran att komma i kontakt
med repet, eller att snurra. Skydda din ASAP LOCK frén stank nar du arbetar (farg, cement...).
Se till att lashjulet alltid har kontakat med repet.

4. Kompatibilitet

Se till att denna produkt ar kompatibel med andra delar i systemet for ditt anvandande
(kompatibel = fungerar bra ihop).

Sele:

Koppla in ASAP LOCK falldamparen i fallskyddspunkten pa selen.

Fallddampande slinga:

Anvénd ASAP LOCK enbart med kompatibla Petzl fallddmpare certifierade enligt ANSI
7359.13 standard:

- ASAP’SORBER 20 och 40 (2019 och senare versioner).

- ASAP'SORBER AXESS.

Falldamparen far inte férlangas (max en karbin (maximal langd 12 cm) i vardera &nden).
Rep:

Anvand ASAP LOCK med RAY 11-12 mm rep.

5. Funktion

Vid méttliga hastigheter ror sig lashjulet fritt | bada riktningar. En snabb nedatgéende rorelse
stoppar lashjulets rotation och repet lases fast genom att klammas fast mellan hjulet och
ramen.

6. Installation av ASAP samt funktionstest
Forberedelse:

Anvand endast ASAP LOCK original skruv. Anvand en géngjérnssakring pa skruven innan
montering.

Installera falldamparen och sténg klykan. Dra t, kontrollera att axeln har korrekt position och
skruven &r ordentligt atdragen.

Inkoppling i selen:

Anvand enbart OXAN TRIACT LOCK karbin (internationell version) med CAPTIV bar.
Installation: ppna sékerhetssparrarna for att placera repet i anordning, 1as sparrar for att
lashjulet ska fa kontakt med repet

Varning: ASAP LOCK I&ser endast i en riktning. Dédsfara om ASAP LOCK har monterats upp
och ner pa repet.

Utfér ett funktionstest fore varje installation.

Upplasning: efter funktionstest I&s upp hjulet s att redskapet kan glida pa repet normait.
Lasfunktion: anvand hjulets lasknapp for att forhindra ASAP LOCK frén att réra sig nedét pa
repet. Varning: i handelse av att man blir hdngande i en l&st ASAP LOCK, kan den inte lasas
upp nér den ar belastad.

ae ep 2o Sa - = .
7. Forsiktighetsatgarder vid anviandning

Du kan knyta en knut pa repet fér att begréansa rorelseomradet.

Under fortskridande kontrollera regelbundet att repet glider genom ASAP LOCK korrekt for

att undvika slack som kan 6ka langden pé ett eventuellt fall. Maximala tilldtna fallangden: tva
ganger fallddmparens langd (karbinerna inraknat).

Mobila fallskyddet ska inte vara kopplat till mer &n ett rep.

Mobila fallskyddet ska inte vara kopplat till mer an en anvéandare.

Arbetsbelastning 130 Ibs (58 kg) - 310 Ibs (140 kg).

Anvand inte mobila fallskyddet nér anvéndaren stér pa ostabila underlag, flytande material eller
partikuldra substanser sdsom sand eller kol.

For att flytta ASAP LOCK pé repet hélla den inte med hela handen, dra den med hjélp av
falldamparen.

En dynamisk dverbelastning kan skada repet. Anvandaren maste ha ett annat back-up system
om ASAP LOCK repet &r belastat.

Anviéndning pé sluttande underlag:

VARNING: Om du till exempel glider langsamt langs ett tak med liten vinkel aktiveras kanske

inte ASAP omedelbart. Se till att knyta en stoppknut pa repet om det finns risk att du slér
emot ett hinder.

8. Frihdjd

Din position i iorha\lande till mobila fallskyddet avgér langden pa ett eventuellt fall: om du
befinner dig ovanfor fallskyddet - utan slack pa repet - langden pa ett eventuellt fall blir tva
ganger fallddmparens langd (karbinerna inraknat).

FrihGjd &r det minsta fallhdjden nedanfér anvéndaren som krévs fér hindra anvéndaren frén att
komma i kontakt med ett hinder i handelse av ett fall.

Frihdjd tar hansyn till:

- Fallangd

- Stoppstréackan for ASAP LOCK.

- Langden p& den upprivna fallddmparen.

- Medellangd pé anvéandare.

- En sékerhetsmarginal p& 1 meter.

Repets elasticitet (E) varierar med situationen och maste laggas till i berakningen av frihéjd.

Fér mer information se ASAP LOCK tekniska tips pa Petzl.com.

De vérden som presenteras &r baserade pa teoretiska uppskattningar samt falltest med en vikt.
| ett fallskyddssystem méste det tas hansyn till lingden av eventuella karbiner som kan paverka
falllangden.

o o
9. Rengoring, underhall

Undvik att & in vatska i lasmekanismen.

Fér rengéring av tanderna pé I&shjulet bér man undvika [8sningsmedel. Dock &r det méjligt
om man anvander en borste och ar noga med att det inte kommer in I6sningsmedel i
lasmekanismen.

10. Ytterliggare information

Max distans man kommer innan stopp enligt ANSI Z359.15 standard: 11 ft (3.35m).

- Du méste ha en raddningsplan och resurser fér att snabbt genomféra raddning om problem

skulle uppsta vid anvandning av denna utrustning.

- Systemets férankringspunkt bér helst vara ovanfér anvandaren och skall uppfylla kraven i

standarden EN 795 (minsta héllfasthet 12 kN).

- | ett fallskyddssystem &r det viktigt att kontrollera den erforderliga frindjden under anvandaren

fore varje anvandning for att undvika kontakt med marken eller kollision med ett hinder vid
v. fall

- Se till att ankarpunkterna ar korrekt placerade for att minska risken for pendling och

fallangden.

- En fallskyddssele &r den enda tilldtna utrustningen fér att stétta kroppen i ett

fallskyddssystem.

- Nér flera olika utrustningsdelar anvands ihop kan en farlig situation uppsta nér ena delens

sékerhetsfunktion kan paverkas av sékerhetsfunktionen hos en annan del.

- VARNING, FARA: se till att produkterna inte skrapar emot skroviiga eller vassa ytor.

- Anvéndare maste vara friska for att utféra aktiviteter pa hég héjd. VARNING: att hanga fritt

utan att réra pa sig (t ex vid medvetsldshet) l&ngre perioder i sele kan leda till allvarliga skador

eller dodsfall

- Anvandarinstruktionerna for varje del i utrustningen som anvénds ihop med denna produkt

méste féljas.

- Bruksanvisningen for denna utrustning maste finnas tillgénglig p& det sprék som talas i det

land dar produkten ska anvandas.

- Se till att markeringarna pé produkten &r lasliga.

Nar produkten inte langre ska anvandas:

VARNING: i extremfall kan produkten behéva kasseras efter ett enda anvandningstillfalle,

beroende pé hur och var den anvénts och vad den utsatts f6r (tuffa miljder, havsmilider, vassa

kanter, skrovliga ytor, roterande maskiner, elektriska faror, extrema temperaturer, kemikalier,

etc.).

Produkten maste kasseras nér:

- Den har bilivit utsatt for ett storre fall eller kraftig belastning.

- Den inte klarar inspektionen. Du tviviar pa dess skick.

- Duiinte helt och hallet kanner till dess historia.

- Nér den blir omodern pga andringar i lagstiftningen, nya standarder, ny teknik eller &r

inkompatibel med annan utrustning etc.

Forstor dessa produkter for att undvika framtida bruk.

Ikoner:

A. Obegransad livsléngd - B. 4 -C.F

i - E. Torkning - F. Forvanng/transport G.

Underhall - H Andrlngar/reparatloner (ej tilldtna utanfér Petzls lokaler, undantaget

reservdelar) - 1. Fragor/kontakt

3 ars garanti
Mot alla material- och tillverkningsfel. Undantag: normalt slitage, rost, modifieringar eller
&ndringar, felaktig férvaring, déligt underhall, forsumlighet eller felaktig anvandning.

Varningssymboler

1. Situation som pévisar en éverhangande risk for allvarlig skada eller dédsfall. 2. Exponering
for majlig risk for olycka eller skada. 3. Viktig information géllande produktens funktion eller
prestation. 4. Inkompatibilitet av utrustning.

Sparbarhet och méarkningar

a. Motsvarar krav enligt PPE forordningen. Testorgan som utfér EU-typtest - b. Nummer
pé testorgan som utfér produktionskontroll av denna PPE - ¢. Spérbarhet: datamatris

- d. Repkompatibilitet- e. Serienummer - f. Tillverkningsér - g. Tillverkningsménad - h.
Batchnummer - i. Individuell identifiering - j. Standarder - k. Lés instruktionen noga - I.
Modellidentifiering - m. Nominell max belastning - n. ANSI/ASSE certifieringsorgan

Nama kayttoohjeet ohjeistavat, miten kayttaa varusteita oikein. Vain jotkin tekniikat ja
kayttotavat on esitelty. Varoitussymbolit antavat tietoa joistain varusteiden kayttoon liittyvista
vaaroista, mutta on mahdotonta mainita ne kaikki. Tarkista péivitykset ja lisatiedot osoitteesta
Petzl.com. Olet itse vastuussa siité, ettd huomioit varoitukset ja kéytat varusteita oikein. Taman
varusteen vaarinkéytto lisa vaaratilanteiden mahdollisuutta. Ota yhteytté Petzlin, jos olet
epavarma tai jos et taysin ymmaérra néité ohjeita.

1. Kayttotarkoitus

Henkildsuojain (PPE).

ASAP LOCK: putoamisen pyséayttava koysitarrain lukitustoiminnolla.

Tata tuotetta ei saa kuormittaa yli sen kestokyvyn, eika sité saa kayttaa mihinkaan muuhun
tarkoitukseen kuin siihen, mihin se on suunniteltu

Vastuu

VAROITUS

Toiminta jossa tata varustetta kaytetaan on Iuonteeltaan vaaralllsta.

Olet omista pé: i ja tur

Ennen tdméan varusteen kayttamista sinun pitaa:
- Lukea ja ymmartaa kaikki kayttoohjeet.

- Hankkia kéyttoa varten erikoiskoulutus.

- Tutustua sen kayttokelpoisuuteen ja rajoituksiin.
- Ymmartaa ja hyvaksya tahan Iuttyvat riskit.
Naiden

saattaa johtaa vakavaan

tai
Tata tuotetta saavat kayttaa vain patevat ja vastuulliset henkilét tai henkilét, jotka ovat patevan
ja vastuullisen henkilon valittdman valvonnan alaisia.
Olet vastuussa teoistasi, paatoksistési seka turvallisuudestasi ja sind kannat seuraukset naista.
Jos et ole kykeneva tai oikeutettu ottamaan tata vastuuta, tai jos et ymmarra taysin néita
ohjeita, ala kayta tata varustetta.

2. Osaluettelo

(1) Runko, (2) Liitosvarsi, (3) Ruuvi, (4) Kiinnitystappi, (5) Valikappale, (6) TuNasa\va( (7) Kampi,
(8) Liitosvarren akseli, (9) Lukkiutuva rissa, (10) Lukituspainike, (11) STRIl

Paamateriaalit: alumiiniseos (runko, kampi), ruostumaton teras (\ukk\u(uva r\ssa metallikiinnitin)
polyesteri, nailon (kéydet).

3. Tarkastuskohteet

Varusteittesi luotettavuus vaikuttaa turvallisuuteesi.

Petzl suosittelee, etta asiantuntija tarkastaa varusteet perusteellisesti vahintaan kerran
vuodessa (mppuen kayttomaan saadoksista seka kayttoolosuhteista). Varoitus: Kayttosi
intensiivisyys voi aiheuttaa tarpeen tarkastaa henkilosuojaimesi useammin. Noudata osoitteessa
Petzl.com annettuja ohjeita. Kirjaa tulokset henkildsuojaimen tarkastuslomakkeeseen: tyyppi,
malli, valmistajan yhteystiedot, sarja- tai yksilonumero, paivamaarat: valmistuksen, oston,
ensimmaisen kayttokerran, seuraavan maaraaikaistarkastuksen; ongelmat, kommentit,
tarkastajan nimi ja allekirjoitus.

Ennen jokaista kaytt6a

ASAP LOCK: varmista etta nykdyksenvaimennin on oikein kiinnitetty litosvarteen ja etta ruuvi
on kunnolla kiinni.

Varmista etta rungossa, rissassa, k: mmessa tai litosvarressa ei ole halkeamia, naarmuija,
vaantymia tai kulumis- tai syopymi
Tarkasta turvasalpojen kunto ja niiden jousien toimivuus.

Varmista etté kampi likkuu akse\ir\ ympéri ja etté jousi toimii. Varmista, etta lukkiutuva rissa on
puhdas ja sen hampaat eivét ole kuluneet. Varoitus: jos yksi tai useampi hammas puuttuu, ala
kayta ASAP LOCK-laitetta.

Jos hampaat ovat likaiset, katso ohjeet kohdasta Puhdistus, huolto. Varmista, etté lukkiutuva
rissa pyorii hyvin pyorittamalla sita tayden kierroksen molempiin suuntiin.

Ka arkasta kdyden kunto valmistajan ohjeiden mukaisesti. Koysi tulee poistaa kaytosta,
mikali sen varaan on pudottu, ydin vaikuttaa epamuodostuneelta tai mantteli on vahingoittunut
tai likaantunut.

Kayton aikana

On tarkeaa seurata tuotteen kuntoa ja sen suhdetta jarjestelman muihin laitteisiin saanndllisesti.
Varmista, etté kaikki varusteet ovat oikeassa asennossa toisiinsa néhden.

Varo ulkopuolisia esineita, jotka voivat estéa lukkiutuvaa rissaa pyorimasté tai painumista koytta
vasten. Suojaa ASAPia roiske\\(a tydskennellessési (maali, sementti...). Varmista etta lukkiutuva
rissa on aina kdydessa kiinni.

4. Yhteensopivuus

Varmista tuotteen yhteensopivuus muiden kéyttémasi jarjestelman osien kanssa
(yhteensopivuus = hyva toimivuus yhdessa kaytettynd).

Valjaat:

Kiinnita ASAPIn nykayksenvaimennin valjaiden putoamisen pyséyttavan jarjestelman
kiinnityspisteeseen.

Nykéyksenvaimennin:

Kayta ASAP LOCKia vain yhteensopivien, ANSI Z359.13 —standardin mukaisten Petzl-
nykayksenvaimentimien kanssa:

- ASAP'SORBER 20 ja 40 (2019 tai mydhempi versio).

- ASAP'SORBER AXESS.

Nykdyksenvaimenninta ei saa pidentéé (enintadn yksi (enintaan 12 cm pituinen) sulkurengas
kussakin paassa).

Koysi:

Kéyta ASAP LOCK -kéysitarrainta 11-12 mm:n RAY-koydella.

5. Toimintaperiaate

Lukkiutuva pyora pyorii hiliaisessa vauhdissa vapaasti molempiin suuntiin. Lukkiutuvan rissan
pyoriminen pysahtyy, kun likutaan nopeasti alaspain; koysi jaa kiinni puristuessaan rissan ja
rungon valiin.

6. ASAP-asennus ja toiminnan testaus

Valmistelu:

Kéyté vain ASAP LOCK'in alkuperéista ruuvia. Laita ruuvilukitetta ruuviin ennen kasaamista.
Asenna nykayksenvaimennin ja sulie metallikiinnitin. Kirista ja tarkasta akselin asento seké&
ruuvin kireys.

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

Kiinnittaminen valjaisiin:

Kayta CAPTIV-tangon kanssa vain OXAN TRIACT LOCK -litinta (kansainvélinen versio).
Asennus: avaa turvasalvat ja aseta kdysi runkoon, sulie salvat ja kiinnita lukkiutuva rissa
koyteen.

Varoitus, ASAP on suunnattava laite ja lukkiutuu vain yhteen suuntaan. Kuolemanvaara mikali
ASAP asetetaan ylosalaisin koydelle.

Testaa toiminta ennen jokaista asennusta.

Avaaminen: avaa rissan lukitus toiminnan testaamisen jélkeen niin, etté laite paasee liukumaan
normaalisti ylospéin koydessa.

Lukitustoiminto: kdyta rissan lukituspainiketta estééksesi ASAP LOCKia likkumasta alaspain
koydessa. Varoitus: mikali ASAP LOCK kuormittuu vahingossa sen ollessa lukkiutuneena,
lukitusta ei voi avata sen ollessa kuormitettuna.

7. Varotoimenpiteet

Sitomalla solmu kdyteen voidaan luoda kulun pysayttava kohta.

Tarkista edetessési saannollisesti, etta koysi liukuu hyvin ASAPIn 1api. Nain valtyt suuren
koysivaran kasaantumiselta, mika voisi kasvattaa putoamisetéisyyden pituutta. Pisin sallittu
vapaa putoamismatka: nykéyksenvaimentimen kaksinkertainen pituus (liittimet mukaan lukien).
Putoamisen pysayttavan koysitarraimen saa liittda vain yhteen koyteen.

Putoamisen pysayttavan koysitarraimen saa liittéa vain yhteen kayttajaan.

130 — 310 naulan (58 — 140 kg) tyékuorma.

Jos kayttdja on epavakaalla pinnalla, hleno]ako\se\la materiaalilla tai tiettyjen kiinteiden aineiden
paalla — esimerkiksi hiekan tai hilen — kayttajan ei tule kayttaa putoamisen pysayttavaa
koysitarrainta.

Kun haluat likuttaa ASAPia kéytta pitkin, &l& pida siita kiinni koko kadellési, vaan veda sita
nykayksenvaimentimella.

Dynaaminen ylikuormitus voi vahingoittaa koytta. Mikali ASAPiIn kdysi on kuormitettu, kéyttajan
saatavilla pitaa olla toinen turvakdysi.

Kéyttd kaltevalla tasolla:

VAROITUS: jos liukuminen on hidasta esimerkiksi lievasti kaltevalla katolla, ASAP ei valttamatta
aktivoidu valittdmasti. Kayta ehdottomasti pidakesolmua kdydessa, jos on olemassa riski
osumisesta johonkin esteeseen.

8. Turvaetaisyys

Sijaintisi suhteessa putoamisen pysayttavaan kdysitarraimeen maaraa mahdollisen
putoamisetaisyytesi pituuden: jos olet tarraimen ylapuolella, eika kdydessa ole 10ysaa,
potentiaalinen putoamisetéisyytesi on kaksi kertaa nykayksenvaimentimen pituus (littimet
mukaan luettuina)

Turvaetdisyys tarkoittaa kayttajan alla olevan tyhjan tilan minimipituutta, joka estaa kayttajaa
osumasta maahan tai rakenteisiin putoamistilanteessa.

Turvaetéisyys ottaa huomioon:

- Putoamismatkan.

- ASAPIn pysahtymisetaisyyden.

- Nykayksenvaimentimen repeytymispituuden.

- Tyontekijan keskiarvoisen pituuden.

- 1 metrin turvavaran

Koyden joustavuus (E) vaihtelee tilanteen mukaan, mika tulee ottaa huomioon turvaetaisyytta
laskiessa.

Lisatietoa ASAPn teknisista ohjeista osoitteessa Petzl.com.

Esitetyt arvot perustuvat teoreettisiin arvioihin ja kiinteélla materiaalilla tehtyihin pudotustesteihin.
Putoamisen pysayttavassa jarjestelmassa tulee ottaa huomioon sulkurenkaiden pituus, mika
vaikuttaa putoamisetéisyyteen.

9. Puhdistus, huolto

Valta sita etta lukkiutuvan rissan mekanismiin paasee nestetta.

Liuottimen kéyttoa ei suositella lukkiutuvan rissan hampaiden puhdistamiseen. Sité voi kuitenkin
kayttaa, mikali levittaa sita sudilla ja pitaa huolta siita, ettei liuotinta paase mekanismiin.

10. Lisétietoa

ANSI 7359.15 -standardin mukainen pisin pyséayksen pysayttava etéisyys: 11 jalkaa (3.35 m)
- Sinulla on oltava pelastussuunnitelma ja nopeasti toteutettavat pelastuskeinot, jos taman
varusteen kéyton aikana iimaantuu ongelmia.

- Jarjestelman ankkuripisteen tulisi mieluiten sijaita kayttajan ylapuolella, ja sen tulisi tayttaa EN
795 -standardin vaatimukset (12 kN:n minimikestavyys).

- Putoamisen pysayttavassa jarjestelmassa on erityisen térkeaa tarkistaa kayttajan alla

oleva vaadittava turvaetaisyys ennen jokaista kayttoa, jotta valtytaan silta, etta kayttaja
putoamistilanteessa iskeytyy maahan tai johonkin esteeseen.

- Varmista etta ankkuripisteella on asianmukainen sijainti vélttaaksesi heilurimaisen putoamisen
vaaran ja minimoidaksesi putoamismatkan.

- Putoamissuojainkokovaljaat ovat ainoa hyvaksytty véline, jolla tuetaan kehoa putoamisen
pysayttavassa jarjiestelmassa.

- Kun useita varusteosia kaytetaan yhdessa, yhden varusteen turvatoiminto saattaa héirita
toisen varusteen turvatoimintoa, mika voi johtaa vaaratilanteeseen.

- VAROITUS, VAARA: dla salli tuotteiden hiertyvan naarmuttaviin pintoihin tai teréviin reunoihin.
- Kéayttgjien taytyy soveltua ladketieteellisen kuntonsa puolesta toimimaan korkealla.
VAROITUS: pitkaaikainen valjaiden varassa roikkuminen saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen tai kuolemaan.

- On noudatettava kaikkien taman tuotteen kanssa kaytettavien varusteiden tuotekohtaisia
kayttoohjeita.

- Tamén varusteen kayttdjille on annettava kayttoohjeet sen maan kielelld, jossa varustetta
tullaan kayttamaan.

- Varmista etté tuotteen merkinnét ovat \uetlavlssa

Milloin varusteet poistetaan kaytosta:

VAROITUS: erikoistapauksissa saatat Joutua poistamaan tuotteen kaytdsta vain yhden ainoan
kayttokerran jalkeen. Tama riippuu kayton rasittavuudesta ja kéayttdolosuhteista (ankarat
olosuhteet, meriymparistd, teravat reunat, naarmuttavat pinnat, likkuvat koneet, séhkoiskut,
aarimmaiset lampoatilat, kemikaalit...).

Tuote on poistettava kaytosta, kun:

- Se on altistunut rajulle pudotukselle (tai raskaalle kuormitukselle).

- Se ei lapéise tarkastusta. Sinulla on pienikin epailys sen luotettavuudesta.

- Et tunne sen kayttohistoriaa taysin.

- Se vanhenee lainsaadannon, standardien, tekniikoiden tms. muuttumisen vuoksi tai kun se
tulee yhteensopimattomaksi muiden varusteiden kanssa.

Tuhoa kaytosta poistetut varusteet, jottei kukaan kayta niita enaa.

Kuvakkeet:

-B -C. Kayton
- G. Huolto -
H Muutokser/kor]aukset (kielletty munden kuin Petzhn to\mesta el Koske varaosia) - I.

Kysymykset/yhteydenotto

3 vuoden takuu

Kattaa kaikki materiaali- ja valmistusviat. Takuuseen eivat kuulu: normaali kuluminen,
hapettuminen, varusteeseen tehdyt muutokset, virheellinen sailytys, huono ylldpito ja
valinpitaméattdmyyden tai sellaisen kayton aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole suunniteltu.

Varoitussymbolit

1. Tilanne jossa on vakava loukkaantumisen tai kuoleman vaara. 2. Onnettomuus- tai
loukkaantumisvaara. 3. Tarke&a tietoa tuotteesi toiminnasta tai suorituskyvysta. 4. Tuotteiden
yhteensopimattomuus.

Jaljitettavyys ja merkinnat

a. Vastaa henkildsuojaimille asetettuja vaatimuksia. EU-tyyppitarkastuksen suorittava taho

- b. Tamén henkilésuojaimen tuotannon valvojaksi iimoitetun laitoksen tunnistenumero - c.
Jaljitettavyys: tietomatriisi - d. Kdyden yhteensopivuus - e. Sarjanumero - f. Valmistusvuosi - g.
Valmistuskuukausi - h. Eranumero - i. Yksilélinen tunniste - j. Standardit - k. Lue kéyttéohjeet
huolellisesti - 1. Mallin tunniste - m. Nimelliskuormitus- n. ANSI/ASSE-sertifioinnin suorittava
taho
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Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker utstyret pa korrekt mate. Kun enkelte
teknikker og bruksmetoder er beskrevet. Advarselssymbolene gir informasjon om enkelte
potensielle farer som er forbundet med bruk av utstyret, men det er umulig & beskrive alle
potensielle farer. Oppdateringer og tilleggsinformasjon finner du pa Petzl.com. Du er selv
ansvarlig for & forsté og ta hensyn til disse advarslene, og for & bruke utstyret pa korrekt mate.
Feil bruk av utstyret vil medfere ytterligere risiko. Kontakt Petzl dersom du er i tvil, eller dersom
du ikke forstér disse bruksanvisningene.

1. Bruksomrade

Personlig verneutstyr (PVU).

ASAP LOCK: Ispebrems for tau, med l&sefunksjon.

Produktet ma ikke brukes utover dets begrensninger eller i andre situasjoner som det ikke er
beregnet for.

Ansvar
ADVARSEL

Aktiviteter som involverer bruk av dette produktet er farlige.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger og avgjerelser og din egen
sikkerhet.

For du tar i bruk utstyret, ma du:

- Lese og forsta alle bruksanvisningene.

- Serge for & fa spesifikk opplaering i hvordan produktet skal brukes.

- Gjere deg kjent med produktet og tilegne deg kunnskap om dets muligheter og
begrensninger.

- Forsta og akseptere risikoen i aktiviteter som involverer bruk av produktet.

Manglende respekt for bare ett av disse punktene kan medfore alvorlig
personskade eller dod.

Dette produktet skal kun brukes av kompetente og ansvarlige personer, eller under direkte
tilsyn av en kompetent og ansvarlig person.

Du er selv ansvarlig for dine egne handlinger, avgjerelser og din egen sikkerhet, og du tar selv
pa deg ansvaret for dette. Dersom du ikke er i stand til & ta p& deg dette ansvaret eller dersom
du ikke forstér bruksanvisningene, skal du ikke bruke utstyret.

2. Liste over deler

(1) Ramme, (2) Gaffel, (3) Skrue, (4) Festebolt, (5) Avstandsstykke, (6) Sikkerhetsstoppere, (7)
Arm, (8) Bolt til arm, (9) Lasehjul, (10) Lasknapp, (11) STRING

Hovedmaterialer: ramme og arm i aluminiumslegering, lasehjul og festearm i rustfritt stal,
polyester, tau i nylon.

3. Kontrollpunkter

Din sikkerhet avhenger av at utstyret du bruker er i god stand.

Petzl anbefaler at en grundig kontroll blir gjort av en kompetent person minst én gang &rlig
(avhengig av gjeldende regelverk i ditt land og hvordan du bruker utstyret). Advarsel: Avhengig
av bruksintensitet ber du vurdere & utfore inspeksjon av ditt PVU oftere. Felg prosedyrene som
er beskrevet pa Petzl.com. Fer resultatene inn i et PVU-kontrollskiema: utstyrstype, modell,
navn og kontaktinformasjon pé produsent, serie- eller uniknummer, datoer: produksjonsdato,
kjepsdato, dato for n&r produktet ble tatt i bruk, neste periodiske kontroll, kommentarer og
markerte feil, kontrollerens navn og signatur og dato for neste planlagte kontroll.

For du bruker produktet

ASAP LOCK pase at falldemperen er riktig installert pa festearmen og at laseskruen er
skikkelig strammet.

Kontroller at det ikke er sprekker, bulker, deformeringer, slitasje, korrosjon (p& rammen,
|ashjulet, arm, festearm).

Kontroller tilstanden til sikkerhetsstopperen og at dens returfjeer fungerer.

Pase at armen og stopperen roterer fritt rundt bolten og at returfjeerene fungerer som de skal.
Pase at lasehjulet er rent og at tennene ikke er slitte. Advarsel: Dersom det mangler én eller
flere tenner, mé ikke ASAP LOCK brukes.

Dersom tennene er skitne, ma de rengjeres i henhold til instruksjonene i avsnittet om
vedlikehold og rengjering. Pase at I&sehjulet roterer fritt en hel gang i begge retninger.

Tau: kontroller at tauet er i god stand. Felg produsentens anvisninger for hvordan du
kontrollerer tauet. Tauet mé kasseres dersom det har veert utsatt for et fall, dersom kjernen
virker skadet eller strampen har skader eller flekker.

Hver gang produktet brukes

Det er viktig & jevnlig kontrollere at produktet fungerer som det skal og at produktets koblinger
til andre elementer i systemet fungerer. Forsikre deg om at alle elementene er riktig posisjonert
i forhold il hverandre.

Vaer oppmerksom pa fremmedelementer som kan hindre Iasehjulet i & komme i kontakt med
tauet, eller som kan hindre det i & rotere. Beskytt ASAP LOCK for sprut fra maling, sement etc.
under arbeidet. Serg for at lasehjulet alltid er i kontakt med tauet.

4. Kompatibilitet

Kontrollér at produktet er kompatibelt med de andre elementene i systemet (kompatibelt = at
produktet fungerer som det skal sammen med de andre elementene).

Sele:

Koble falldemper pa ASAP LOCK til et tilkoblingspunkt pa selen som er beregnet for fallsikring.
Falldempende forbindelseline:

Kun ASAP LOCK med kompatible Petzl falldempere sertifisert etter ANSI Z359.13 standarden:
- ASAP’SORBER 20 og 40 (2019 versjon og senere).

- ASAP'SORBER AXESS.

Falldemperen mé ikke forlenges (kun et koblingsstykke p& maksimalt 12 cm i hver ende).

Tau:
Bruk ASAP sammen med tauet RAY 11-12 mm.

5. Slik fungerer produktet

Ved moderat fart vil Idsehjulet rotere fritt i begge retninger. En rask bevegelse nedover vil
fore til at lasehjulet laser: Tauet blokkeres ved at det klemmes mellom hjulet og rammen pa
lopebremsen.

6. Klargjoring av ASAP og funksjonstest
Forberedelser:

Bruk kun originalskruen til ASAP LOCK. Bruk gjengelim p& skruen fer man skrur den pa.
Installer falldemperen og skru til skruen. Stram til og sjekk at bolten er riktig posisjonert og at
skruen er korrekt strammet il.

Tilkobling til selen:

Bruk kun koblingsstykket OXAN TRIACT LOCK (internasjonal versjon) sammen med CAPTIV
posisjoneringsboyle.

Installasjon: &pne sikkerhetsstopperen, plasser tauet og lukk sikkerhetsstopperen for &
engasjere |&sehjulet pa tauet

Advarsel: ASAP LOCK er en retningsbestemt lepebrems og blokkerer tauet kun i én bestemt
retning. Det medferer livsfare dersom ASAP LOCK er posisjonert i gal retning.

Gjor en funksjonstest for hver gangs bruk.

Losne en blokkering etter funksjonstesten, losne hjulet slik at det kan skii langs tauet p&
normal méte.

Lasefunksjon: bruk I&seknappen for & hindre ASAP LOCK i & bevege seg nedover pa tauet
Advarsel: Dersom ASAP LOCK blir utsatt for belastning kan den ikke frigjeres

7. Forholdsregler for bruk

Det mé& vaere mulig & lage en stoppknute pé tauet.

Sjekk regelmessig at tauet skiir som det skal giennom ASAP LOCK, slik at du unngér at det blir
slakk i tauet som igjen kan eke fallpotensialet. Maksimal tillatt fallengde: to ganger lengden péa
falldemperen (inkludert koblingsstykker).

Den mobile lepebremsen mé ikke kobles sammen med mer enn ett tau.

Den mobile lopebremsen mé ikke kobles sammen med mer enn en bruker.
Arbeidsbelastning fra 130 Ibs (58 kg) til 310 Ibs (140 kg).

Bruk ikke den mobile lopebremsen nér brukeren er posisjonert pé en ustabil overflate med
f.eks sand eller kull.

Dra i falldemperen for & flytte ASAP LOCK langs tauet, hold ikke rundt hele enheten med
hénden.

Dynamisk overbelastning kan skade tauet. Dersom tauet til ASAP LOCK er belastet, mé&
brukeren ha et ekstra sikringstau tilgjengelig.

Bruk i helninger:

ADVARSEL: Ved sakte utglidning, for eksempel pé tak med slak helning, vil ikke ASAP

nedvendigvis aktiveres med en gang. Husk & knytte en stoppknute pé tauet dersom det er
risiko for & sammenstet med et hinder.

8. Klaring

Avstanden mellom deg og den mobile lepebremsen avgjer den potensielle fallengden: Dersom
du er posisjonert over den mobile lepebremsen uten slakk i tauet blir den potensielle fallengden
det dobbelte av lengde pé falldemperen (inkludert koblingsstykker).

Klaring er den minste tilstrekkelige avstanden mellom fallsikringssystemet og bakken/strukturer
som kreves for & hindre at brukeren treffer bakken/strukturer ved et eventuelt fall.

Klaring tar hensyn til:

- Lengden pa fallet.

- Stopplengden for ASAP LOCK.

- Lengden pé raknebandet pé falldemperen.

- Brukerens gjennomsnittshoyde.

- En sikkerhetsmargin p& 1 meter.

Elastisiteten i tauet (E) vil variere avhengig av situasjonen og mé tas i betraktning nér du
beregner klaringen.

For mer informasjon og tekniske r&d og tips om ASAP LOCK, gé il Petzl.com

Verdiene som er oppgitt her er basert pa teoretiske beregninger og falltester som er gjort med
fast masse.

| et fallsikringssystem mé lengden pa koblingsstykker som brukes og som vil ha betydning for
fallengden, tas i betraktning.

9. Rengjoring og vedlikehold

Unnga at det kommer vaeske inn i l&sehjulets mekanisme.

Det er ikke anbefalt & rengjore lasehjulets tenner med lesemidler. Hvis du imidlertid bruker en
berste, kan du likevel bruke dette, men veer forsiktig sé det ikke kommer lesemidler inn i selve
mekanismen.

10. Tilleggsinformasjon

Maksimal avstand for stopp av fall er i henhold til standarden i ANSI Z359.15: 11 ft (3.35 m).

- Forutse eventuelle hendelser og ha en plan for hvordan du vil skaffe hjelp dersom du kommer

i vanskeligheter.

- Systemets forankringspunkt ma fortrinnsvis veere plassert ovenfor posisjonen til brukeren, ber

veere i henhold til kravene i EN 795 og m& ha en minimum belastningstoleranse pé& 12 kN.

- Ved bruk av fallsikringssystemer ma det alltid veere tilstrekkelig klaring under brukeren for &

unngé& sammenstet med bakken eller andre strukturer ved et eventuelt fall

- Serg for at forankringen er korrekt plassert for & redusere risikoen for, og lengden pé, et

eventuelt fall.

- Kun godkjente fallsikringsseler kan brukes i et fallsikringssystem.

- Ved bruk av flere systemer samtidig kan farlige situasjoner oppsta dersom ett av systemene

pévirker sikkerhetsfunksjoner i de andre systemene.

- ADVARSEL: FARE. Pass pa at produktet ikke gnisser mot materialer med slipeeffekt eller

skarpe kanter.

- Brukere ma veere | medisinsk forsvarlig stand til & drive med aktivitet i hoyden. ADVARSEL:

Det & henge ubevegelig i en sele kan medfore skade eller ded.

- Bruksanvisningene som folger med hver del av disse produktene mé felges noye.

- Bruksanvisningene ma leveres pa spraket som benyttes i brukslandet.

- Pase at produktets merkinger er synlige og leselige.

Nar skal utstyret kasseres:

ADVARSEL: Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk.

Eksempler pa dette er eksponering for barskt klima, saltvann, skarpe kanter, ekstreme

temperaturer, kiemiske produkter osv.

Et produkt mé& kasseres nér:

- Det har tatt et kraftig fall eller stor belastning.

- Det blir ikke godkjent i kontroll. Du er i tvil om det er pélitelig.

- Du ikke kjenner produktets fullstendige historie.

- Det blir foreldet p& grunn av utvikling og endring av lovtekster, standarder, bruksteknikker, og

nér det blir inkompatibelt med annet utstyr osv.

Destruer disse produktene for & hindre videre bruk.

Ikoner
AU levetid - B. i -C.F

Reng]anngldesmfeks]on E. Torking - F. Of

Modifiseringer/reparasjoner (som ikke er godkjent av Petzl er forbudt Bymng av utsk\ﬂbare

deler er unntatt forbudet.) - I. Spersmal/kontakt oss

3 ars garanti

Pa alle materielle feil og fabrikasjonsfeil. Felgende dekkes ikke av garantien: normal slitasje,
oksidering, endringer eller modifikasjoner, feil lagring, darlig vediikehold eller annen bruk enn
det produktet er beregnet for.

Advarselssymboler

1. Situasjonen skaper overhengende fare for alvorlig skade eller ded. 2. Eksponering for
potensiell ulykke eller skade. 3. Viktig informasjon om produktets funksjon og virkeméte. 4.
Utstyret er ikke kompatibelt.

Sporbarhet og merking

a. Er godkjent i henhold til PVU-direktivet. Teknisk kontrollorgan som utferer EU-godkjenningen
- b. Teknisk kontrollorgan som godkjenner produksjonsprosessen av dette PVU -

Sporbarhet: identifikasjonsméte - d. Taukompabilitet - e. Serienummer - f. Produksjonsér - g.
Produksjonsméned - h. Batch-nummer - i. Individuelt identifikasjonsnummer - j. Standarder - k.
Les bruksanvisningen grundig - I. Modellidentifikasjon - m. Nominell maksimal belastning - n.
ANSI/ASSE teknisk kontrollorgan

Niniejsza instrukcja przedstawia prawidiowy sposéb uzywania waszego sprzetu.
Zaprezentowane zostaly niektdre techniki i sposoby uzycia. Symbole trupiej czaszki ostrzegaja
przed niektérymi niebezpieczeristwami zwigzanymi z uzyciem waszego sprzetu, ale nie jest
mozliwe wymienienie wszystkich zagrozen. Nalezy sprawdza¢ uaktualnienia instrukciji oraz
dodatkowe informacje na Petzl.com. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za stosowanie sie
do kazdego ostrzezenia oraz do prawidtowego uzywania swojego sprzetu. Kazde zle uzycie
tego sprzetu bedzie prowadzito do powstania dodatkowych zagrozen. W razie watpliwosci lub
trudnosci zrozumieniu instrukciji nalezy sig skontaktowac z Petzl.

1. Zastosowanie

Sprzet Ochrony Indywidualnej (SOI).

ASAP LOCK: acyjny z funkcja

Produkt nie moze by¢ poddawany obciazeniom przekraczajacym jego wytrzymatos¢ oraz
stosowany do innych celéw niz te, do ktérych zostat przewidziany.
Odpowiedzialnosé

UWAGA

for bruk - D

uzycia tego pi s3 z samej swej natury

niebezpieczne.

Uz ik ponosi

i bezpieczenstwo.

Przed uzyciem produktu nalezy:

- Przeczytac i zrozumie¢ wszystkie instrukcje uzytkowania.

- Zdobyc odpowiednie przeszkolenie dla prawidtowego uzywania tego produktu.

- Zapoznaé sie z produktem, z jego parametrami | ograniczeniami.

- Zrozumiec i zaakceptowac potencjalne niebezpieczeristwo.
i lub zeni J Z powyzszy

i moze pi i¢ do p z i ciata lub do $mierci.

Produkt ten moze by¢ uzywany jedynie przez osoby kompetentne i odpowiedzialne lub pod

bezposrednia kontrolg takich oséb.

Uzytkownik ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje dziafania, decyzje, bezpieczeristwo

i odpowiada za konsekwencije. Jezeli nie zamierza Iub nie jest w stanie takiej odpowiedzialnosci

i ryzyka podjg¢, nie zrozumiat instrukcji uzytkowania, nie powinien postugiwac sie tym

sprzetem.

[powiedzi; $¢ za swoje decyzje

2. Oznaczenia czesci

(1) Obudowa, (2) Element tgczacy, (3) Sruba, (4) O$ taczaca, (5) Rozpdrka, (6) Zapadki, (7)
Ramig, (8) O$ obrotu ramienia, (9) Kétko blokujace, (10) Przycisk blokady, (11) STRING.
Materiafy podstawowe: stop aluminium (obudowa, ramie), stal nierdzewna (kétko blokujgce,
element faczacy), poliamid, poliester (liny).

3. Kontrola, miejsca do sprawdzenia

Wasze bezpieczeristwo jest zwigzane z niezawodnoscia sprzetu.

Petzl zaleca przeprowadzanie dogtebnej kontroli przynajmniej raz na 12 miesiecy, przez osobg
kompetentna (w zaleznosci od prawodawstwa w waszym kraju oraz waszych warunkéw
uzytkowania). Uwaga: przy intensywnym uzytkowaniu nalezy czesciej wykonywac kontrole
waszego SOI. Nalezy przestrzegac procedur opisanych na Petzl.com. Na karcie kontrolnej
waszego SOl nalezy zapisac rezultaty kontroli: typ sprzetu, model, nazwa i adres producenta
lub dostawcey, numer seryjny Iub indywidualny, daty: produkcji, zakupu, pierwszego uzycia,
nastepnych kontroli, wady, uwagi, nazwisko i podpis kontrolera.

Przed kazdym uzyciem

ASAP LOCK: sprawdzi¢ prawidiowe zalozenie absorbera na element fgczacy i dobre
zakrecenie sruby.

Sprawdzi¢ brak sladéw deformacii, pekniec, sladéw uderzen, korozji (na korpusie, ramieniu,
elemencie taczacym).

Sprawdzi¢ stan zapadek i sprawne dziatanie ich sprezyn.

Sprawdzi¢ obrét ramienia wokét osi oraz skutecznosc sprezyny. Sprawdzi¢ czy kétko
blokujgce jest czyste i nieuszkodzone. Uwaga: jezeli w kotku blokujgcym brakuje jednego lub
wigcej zebow, nie uzywaé wiecej tego ASAP LOCKa.

Jesli zeby sg zabrudzone sprawdzi¢ paragraf o czyszczeniu i konserwacji. Sprawdzi¢ czy kétko
blokujgce obraca sig swobodnie, w obu kierunkach.

Lina: sprawdzi¢ ling zgodnie z instrukcjg producenta. Lina powinna by¢ wycofana, jesli
zatrzymata upadek, jesli uszkodzony jest rdzer lub oplot albo jesli byla w kontakcie

z produktami chemicznymi, ktére sg dla niej szkodliwe.

Podczas uzytkowania

Nalezy regulamie kontrolowa stan produktu | jego polaczenie z pozostalymi elementami
systemu. Upewnic sie co do prawidiowej - wzgledem siebie - pozycji elementéw wyposazenia.
Uwaga na obce przedmioty moggce zakiécic dziatanie kétka blokujgcego. Podczas pracy
chronic przyrzad ASAP LOCK przed zanieczyszczeniami (farba, cement...). Upewnic sie czy
kélko blokujace jest caly czas w kontakcie z lina.

4. Kompatybilnosé

Nalezy sprawdzi¢ kompatybilnos¢ tego produktu z pozostatymi elementami systemu
w okreslonym zastosowaniu (patrz wiasciwa dla produktu instrukcija).

Uprzaz:

Wpig¢ absorber energii waszego przyrzadu ASAP LOCK, do punktu wpinania uprzezy
chronigcego przed upadkiem wysokosci.

Lonza z absorberem energi
Przyrzad ASAP LOCK nalezy uzywac wylgcznie z kompatybilnymi absorberami energii Petzl,
kompatybilne z norma ANSI Z359.13:

- ASAP’'SORBER 20 i 40 wersja 2019 i pézniejsze.

- ASAP’'SORBER AXESS

Absorber energii nie moze by¢ przeduzany (najwyzej jeden facznik (o maksymalnej diugosci 12
cm) na kazdym koricu).

Lina:

Przyrzad ASAP LOCK uzywa¢ z ling RAY 11-12 mm.

5. Zasada dziatania

Przy umiarkowanej predkosci rolka blokujaca swobodnie obraca sig w obie strony. Podczas
szybkiego ruchu w dét, obrét kétka blokujacego zostaje zatrzymany, a lina blokuje sie przez
zaci$nigcie miedzy kétkiem blokujgcym a korpusem przyrzadu.

6. Zalozenie i test dziatania ASAP

Przygotowanie:
Uzywaé wytgcznie oryginalnej $ruby z waszego ASAP LOCK. Przed montazem nalezy natozy¢

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

$rodek zabezpieczajacy gwinty przed odkrecaniem.

Zalozy¢ absorber i zamknac element faczacy. Zakreci¢, sprawdzi¢ prawidiowe utozenie osi

i zakrecenie $ruby.

Whpiecie do uprzezy:

Uzywac wytgcznie laczmka OXAN TRIACT-LOCK wersja migdzynarodowa z poprzeczka
CAPTIV.

Instalacja: otworzy¢ zapadki, by wprowadzi¢ ling do obudowy, zamknac¢ zapadki, by kétko
blokujace uchwycito ling.

Uwaga: ASAP LOCK jest przyrzadem, ktory blokuie sie tylko w jednym kierunku.
Niebezpieczeristwo $mierci, jesli ASAP LOCK zostanie wpiety na ling odwrotnie.

Przy kazdorazowym zatozeniu nalezy wykonac test dziatania.

Odblokowanie: po wykonaniu testu dziafania nalezy odblokowa¢ kétko blokujace by mogto
swobodnie przesuwac sig po linie.

Funkcija blokujaca: uzy¢ przycisku blokady, by uniemozliwi¢ przesuwanie sig przyrzadu ASAP
LOCK w dét liny. Uwaga: w razie przypadkowego zawiénigcia na zablokowanym przyrzadzie
ASAP LOCK, nie da sie go odblokowaé pod obciazeniem.

7. Srodki ostroznosci podczas uzytkowania
Podczas wigzania wezta na linie istnieje mozliwos$¢ zrobienia ogranicznika.

Nalezy regularnie sprawdzac dobre przemieszczanie sie przyrzadu ASAP LOCK, by upewni¢
sie, ze nie powstanie petla z luzu, ktéra mogtaby zwigkszy¢ wysokos¢ potencjalnego upadku.
Maksymalna dopuszczona wysokos¢ upadku: dwa razy diugosé absorbera energii (wraz

z fgcznikami)

Przesuwny przyrzad autoasekuracyjny nie moze by¢ wpiety do wigcej niz jednej liny.
Przesuwny przyrzad autoasekuracyjny moze by¢ wpiety tylko do jednego uzytkownika.
Obcigzenie robocze od 130 Ibs (58 kg) do 310 Ibs (140 kg).

Nie uzywac przesuwnego przyrzadu autoasekuracyjnego jezeli znajduicie sie na powierzchni
niestabilnej; drobnoziarnistej lub typu piasek, wegiel.

Chcac przesuwac ASAP LOCK po linie, nie nalezy trzymac go reka, tylko przesuwac
absorberem energii

Dynamiczne obcigzenie moze uszkodzic line. Jezeli lina ASAP LOCKa jest obcigzona,
uzytkownik musi zapewnic sobie dodatkowe srodki bezpieczeristwa.

Uzycie na powierzchni ukosnej:

Uwaga: podczas $lizgania sie z matg predkoscia, na dachu o niewielki pochyleniu, ASAP
moze nie zadziata¢ natychmiastowo. Nalezy zawigza¢ wezet na linie w razie wystgpienia ryzyka
uderzenia o przeszkode.

8. Wolna przestrzen

Wasza pozycja w stosunku do przesuwnego przyrzadu autoasekuracyjnego determinuje
wysokos¢ potencjainego upadku: jezeli znajdujecie sig nad przesuwnym przyrzadem
autoasekuracyjnym - bez petli z luzu na linie - to wysoko$¢ potencijalnego upadku jest réwna
dwukrotnej diugosci absorbera energii (wraz z tacznikami).

Wolna przestrzen jest to minimalna wymagana odlegto$¢ pod uzytkownikiem, by nie uderzyt
o przeszkode w razie upadku.

Wolna przestrzeri zawiera:

- Wysokos¢ upadku.

- Droge zatrzymania przyrzadu ASAP LOCK.

- Dhugos$¢ po rozdarciu absorbera energii.

- Sredni wzrost uzytkownika.

- Margines bezpieczeristwa 1 m.

Wydtuzenie liny (E) zalezy od sytuacii i musi byé uwzglednione w waszych obliczeniach wolnej
przestrzeni

Wiecej informaciji w poradach technicznych ASAP LOCK na stronie Petzl.com
Przedstawione wartosci opierajg sig na teoretycznych szacunkach oraz testach odpadnie¢

Z masg sztywna.

W systemie zatrzymywania upadkéw nalezy uwzgledni¢ diugosé facznikow, ktéra ma wplyw
na wysokosé upadku.

9. Czyszczenie, konserwacja

Chroni¢ mechanizm rolki blokujgcej przed dostaniem si¢ do wnetrza jakiejkolwiek cieczy.
Uzycie rozpuszczalnika do czyszczenia zebdw rolki blokujacej nie jest zalecane, niemniej
mozliwe jest ostrozne jego uzycie przy pomocy pedzelka, tak by unikng¢ zachlapania
mechanizmu.

10. Dodatkowe informacje

Maksymalna odlegtos¢ zatrzymania zgodnie z norma ANSI Z359.15 wynosi 11 ft (3,35 m).

- Nalezy przewidzie¢ odpowiednie sposoby ratownictwa do szybkiej interwencji w razie
trudnosoi.

- Punkt stanowiskowy powinien znajdowac sie nad uzytkownikiem i spefnia¢ wymagania
normy EN 795 (wytrzymato$¢ minimum 12 kN)

- W systemie chronigcym przed upadkiem z wysokosci, przed kazdym uzyciem, niezbedne jest
sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni pod uzytkownikiem, by w razie upadku uniknaé
uderzenia o ziemig lub przeszkode.

- Sprawdzi¢ czy punkt stanowiskowy jest prawidiowo osadzony, aby zmniejszy¢ ryzyko
wahadia i wysokos¢ odpadnigcia.

- Uprzaz chronigca przed upadkiem z wysokosci jest jedynym urzadzeniem obejmujgcym ciato,
ktdre jest dozwolone do uzycia w systemie chronigcym przed upadkiem z wysokosci.

- Niebezpieczenistwo! Podczas uzywania wielu elementéw wyposazenia, poszczegdine
przyrzady moga nawzajem zakiécad prawidiowe, bezpieczne funkcjonowanie.

- UWAGA - NIEBEZPIECZENSTWO: nalezy zwracaé uwage by wasze produkty nie tary

o szorstkie czy ostre krawedzie.

- Nie uprawia¢ dziafalnosci wysokosciowej, jesli istnieja jakiekolwiek medyczne
przeciwwskazania. UWAGA: bezwiadne wiszenie w uprzezy moze doprowadzié do powaznych
zaburzen fizjologicznych lub $mierci.

- Dotgczone do produktu instrukcje uzytkowania musza by¢ zawsze przestrzegane.

- Uzytkownikowi musza by¢ dostarczone instrukcje obstugi w jezyku jakiego sie uzywa w kraju
uzytkowania.

- Upewni¢ sie co do widocznosci oznaczen na produkcie.

Utylizacja:

UWAGA: w wyjatkowych okolicznosciach moze sie zdarzy¢, ze jednorazowe uzycie sprzetu
spowoduije jego zniszczenie, np. kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
ekstremalnymi temperaturami, Srodowiskiem morskim, kontakt z ostra krawedzia, duze
obcigzenia, powazne odpadnigcie, powierzchnie trace, poruszajgce sig urzadzenia, zagrozenia
zwigzane z pradem elektrycznym itd.

Produkt musi zosta¢ wycofany jezeli:

- Zaliczyt mocny upadek (lub obcigzenie).

- Rezultat kontroli nie jest satysfakcjonujacy. Istnieja jakiekolwiek podejrzenia co do jego
niezawodnosci.

- Nie jest znana pefna historia uzytkowania.

- Jesli jest przestarzaty (rozwdj prawny, normatywny lub niekompatybilnosé z innym
wyposazeniem itd.).

Nalezy zniszczy¢ wycofane produkty, by unikngé ich przypadkowego uzycia.

Piktogramy:

A. Czas zycia nielimi -B. y-C. $rodk|

podczas uz ia - D. t‘ i ja - E. y
transport - G. Konserwacja - lub naprawy, poza yl

Petzl, sg zabronione (nie dotyczy czesc\ zam\ennych) -l Pytama/komak!

Gwarancja 3 lata

Dotyczy wszelkich wad materiatowych i produkeyjnych. Gwarancji nie podlegaja produkty:
noszace cechy normalnego zuzycia, zardzewiate, przerabiane i modyfikowane, nieprawidtowo
przechowywane, uszkodzone w wyniku wypadkéw, zaniedbar | zastosowar niezgodnych

Z przeznaczeniem.

Znaki ostrzegawcze

1. Sytuacja grozaca nieuchronnym ryzykiem powaznego obrazenia lub $mierci. 2. Narazenie
na potencjalne ryzyko incydentu lub zranienia. 3. Wazna informacja na temat dziatania lub
parametrow waszego produktu. 4. Niekompatybilnosé sprzetowa.

Identyfikacja i oznaczenia

a. Zgodny z wymaganiami rozporzadzenia SOI. Jednostka notyfikowana do zastosowania
procedury weryfikacji UE - b. Numer jednostki notyfikowanej kontrolujgcej produkcje tego

SOl - ¢. Identyfikacja: datamatrix - d. Kompatybilno$¢ z linami - e Numer indywidualny - f. Rok
produkgji - g. Miesiac produkgii - h. Numer partii - i. Identyfikator - j. Normy - k. Przeczyta¢
uwaznie instrukcje obstugi - . Identyfikacja modelu - m. Maksymalne obcigzenie nominalne - n.
Jednostka certyfikujgca ANSI/ASSE
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ARECIE BRDIELVMERAEZFALCWE T Bl PeAAE
LE’JL\’(H\M(Otﬂ@{ﬂ@%%}%éﬁzb?bi@“ BEROERICEE
”9‘%)11@ OV EEDY AN TN E T, e L B

Eﬁé?‘%ﬁl@@%"{%;; BRI AL EE TE

%E’() ZDIDREIERF S Petzl.com TR TE TE
E’]L TR L’C(t O EEBLUTEER B WoAETE
FBIAEE, 1— @EE’C‘\@ZZK%‘%E&U% fE AL ERRA N
*’ﬁi%&i?ﬂﬁﬂbﬂﬂf' & () 7IL7 )77 (TEL 04-2968-3733) |
e

1.55&

FBR(GBARERE (PPE) T

ASAP LOCK: O 78O —TBENAIV T+ —IVT LA Z—
FRDORAEBISLSEEA%E LEVTREV, £ AEDH
BUNTOEBIELENTEEN,

ZORREFERTSEHICIIBIRODENET,
1—Y—-FBHEFDTA. HE SLURLOERICOVTE

DEFEASTEELET,

fERTHRIICAT:

- BUREREE E K CEidn BEEL Tl

- COBGEELLERTAHDBYEIREEZSCTTEN

- CORRDEREE T DRFICDOWTIBRLTIZEW

- COMREFER T BEEHSBRICOVTERRLTEE

TNOORERRE RS BRI DL, EEOHE LR

LGHBBEHHVE

L@%ﬂﬂbi@ﬁﬁ?ﬁxﬁ%?ﬂ%ﬂLTUT@E ENDHBN HBWNEZ

NSDANSEDJE HEH CERESERITE5ND ADIHMERLT

BB REEOT A, HEURLOREIONTELS
BULNETNUCI O TELSRBRICOVTEERZEITELLET,
BFECTEENENBEWZE P ZDINBICEVEE itﬁi?&ﬁ%%

DORBHEBRTERVNSEEIE CORBEFEALEWNTEE

2. &AM

() TL—=L.Q) ART 32T =L (3) 2 (4) BEFTE > (5) AX—

T—6) E—TTAF v v F(7) 715 (8) 7— LB (9) A%/

O—>—(10) OwvZR%2> (11) STRING

FHREMTIVIZOLESR (T l/~ T —LNAT VL AXF =) (

IYIVA—5— ARIYIVT—LNKRIIATIL A (B
3.R5RODEIVF

BEOREE, I —DLICREERLET,

AU A DEHEEE DBEEIC Lo, DL 12
7ATLTOTLADEDL & T ([ELMEICHIT2ER D, ERER
BEICEOTEHLEDVETY ), BE: ERBREICLO TS LUBIEITEA
REEME (PPE) & R T 20BN D& T, Petzl.com THRAFENTL
BREH ST LTSS VD BARERE (PPE) DaidfsRE
SURT A — LR TS TEE L 18R, £ 7L, BUEE D&, B!
E5. 2EH. AR, JIEEARO B RE SR TER. BER O
AU RIREDBHBLUER.

5, ERFIC
ASAP LOCK: 77V —/\— A3 3> 77— LILG%LJLH\
BTEBED ﬁﬂﬂhﬁ&)bhﬂ\&tﬂ& AT

TL—LBLV JO—2— 77— 37\’7/3// AL:\%
ENCN SN @ﬁﬁﬁb\abmtﬂﬁu LT<EE
=TT F vy FOREERER L. ZT')/775\IEL<$§§§E‘9‘%>Z:E7&

EEL’((TS'S
— LA DI LTE}(;&&%J:UZT')/7b\IEL<*‘§§ﬁE’9L%>L
&%EEB LTLKIEEWV VPP O—F5— BN TV EWTE BET

WAT YR TN E A RS Lf<f *L\ﬁé% ‘b 12THR
13 TVBIEAL ASAP LOCK AR LA CLfeE
EAVENCVAHEIF AV TF VALY ) -2 ‘/J@IH%EE LK<
EEWN Iy 0—S5—%@AMIC 1 BEE g A L— Xu@;‘?ﬂ’
BHTEEHERLTLIZEL,
B—7: WS OBRERBI e CO— T OREEFERL T<feE Ly
—EEEE IS O—TIEERA LN T E W T O—T DL
BEL TV 2. H2VENRITRE P LADSZO— T3 EALEW
TLEEW,
ERAPOEER
;@izuuasctm#ﬁﬁ@“%%a@ (d*l/u\éi%éti@%gﬁf&ﬁas) [k
BIOEREIL IREEE T L?<t W, 2TOEMEENELLE
/Hh’cuégaﬁé ALTLIEE . )
k) Iv=y D—%—&D—j@%%ﬁ\b?‘\”i g a—7—
@@Eﬁb‘uﬁtf5n7:;L\&5t:i$§b‘(<fid%\o1*ﬁ¥¢bi\ ASAP LOCK
HRIEDREL (BEL LAY ME) HSRELTLEE W IvIvr0
—Z—HBICO—TEMLTWRTEFRRLTEEL,

4EEH

DBV AT LORDZ DMDBELHATEDT LR T
FEEW (HATES = BEDHEEETITEN),

N—%R:

ASAP LOCK [ZERIAHF Fe TRIVF—T 7V —/I\— & N\—=RAD T+
— VT LRART Ry F A RA Y MTBRELTIEE L,
IRIVF=TIYV—N—FZ5v—F:

ASAP LOCK | 4 9 Bt FRTAE 7 ANSI Z359.13 A&
TR F =TTV —N\—%FRALTLIEE

- ASAP'SORBER 20 &5 T 40 (20194 E 7/ VL)

- ASAP'SORBER AXESS

IRF =TTV N\—ZERLTEALEVTZE W [k
72— 1E (&K 12 cm) Z[MF R EDEFTRRETY),

cEalXyIb

o—7:

ASAP LOCK [Tl B—7 RAY 11-12 mm AERLTZEWN
5.1%HEDRIE

BEGREDHG. Vv O— 7*tiﬁﬁlﬂ CEERLE T, RUR

ETTAR @Kt\/v > O—5—QRERNEFVE T, O—T%
JvIvyO—o—ET7L— LD d?%/u?l:l/]l,i”g‘

6.ASAP Ot‘y hAEEREDRER

i

ASAP LOCK ITSB DR Y DIHEMRLTLIEE L RIEBMISIF2
Bl Y Oy VAT TIEEL

IXIF—TTV—N\—Zty L ORIV T —LERACTLE
TV RIERD ELLMIBICADTWRTEB LU LoH U EMDHS
NTWBTEERERLTIZEL

N—RANDEE:

%% — OXAN TRIACT-LOCK (BB ES/ \—3>) (Tld i g
RI23=27/\— CAPTIV EHBL T T,

A—7 Dty t—T7 7 F vy FefE O0—-TE 7L —LAIC
BLET. - T 7F vy FERAL v/ O0—5—%&0-TIC

TET,
& ASAP LOCK (ZIFERTES A MDY, 1 AADENEICH LT
NI+ YT LET,ASAP LOCK & E FMEEICLY T BEFICDE
DN2EENDIET,
#EEty b?’%)*k%ﬁ"‘ﬁ&;ﬁ’éﬁo‘((h
Oy DEERR: HEAERESZ Licildn /ﬂﬁﬁﬁb\ O—7 E&%8
éﬁ@iﬁ%tt?b‘((fii‘h\
DY SiEE: O =20 O—S—IcHVTOBAY I REVERS
&L ASAP LOCK b‘EI*jL‘C‘FLZ??Jb\%L\OEOLC Qv dBHIENT
TET, EE ASAP LOCK BMEFEENTIIRETIE O v I R 2 > & RER
TBHTEFTEFREA.

7.ERLDEE
O—ATHEUBEFOC AR Y/A—/ v N ETBTENTEET,
#Ehrhld. O—7h ASAP LOCK @qlf&XA RITAZARLTWS
TEEBICHERL. O— I dHD TERENEDL Lgauﬁm
W, eI D CEBE BTN EESREMOINREDHRIREENBY T,
ﬁz&c.ﬁggﬁﬁﬁ’& IXIVF=TTV—=N\—DEED 211 (axo%
Y=
ENAIWTA—=IVT L AZ— DO — j%ﬁhu—m‘atiru
:Er/\/()b77r VT L AR RO 1 — — R LIa LT

(/\
A 130 Ibs (58 kg) - 310 Ibs (140 kg)s
'J‘%Emwctomﬁ#mwﬂrlﬂlﬁl%b\%éﬁﬁbq ISP CIE
ENAIWTH—IVT L AZ— %R LENTZEL . )
ASAP LOCK 20— L TEIH T [Tl 2&%%?&6@& TaILE—TT
Y/ —/\—T ASAP LOCK Z35[<&2ITLTLFEE L, .
BNICBEGFEND D DL O—THMBIGT AN DY E
T ASAP LOCK Dt v b EN e —TTREAD D DTV BIHE 1—
Y—BIDN\ o7y TRO— T2 BET 2HELBIET,
ﬁﬁﬁ#ﬂﬂh'&@ﬁﬁ!:

S EROBEVEBIR T WUEBYEB AL LICHENT

L;c ASAP FEBITERLGWNCED DY E T, BEY)IEET SR
D&b2HEE LT O—TICA My —/ v MERELTEEL,

8IVTSVR

BRI ESR IR, JE/\’(}I/77}' WP LAR—ED—H—LDM

%F%{?e CEOTREVES: A —HENAI T+ —)LT L XZ2—D
FlicfuEdL.Oo— 7’13%%@@\@% BRI GESRRERE DR

B—HEELIXINF—TTV—N\—DERETD 25T,

TIT SV RENE RS LK"EW&%%&@“%L&%P‘M fe&b, 1—4
— D FICRERBRENINEEEHDIEEE VKT,

DTSV ADFHBITEUTOBRAEGENET:

- BE DR

- ASAP LOCK A"l VIS HE CDEERE

- IXVF=TTV—N\—DEE

-1—Y-ngk

SBEY—IiIm

O— 700 (B) R RIC & TEDUET, TN 75V AN

BICEHEITNEEVEE Ao

%ﬁ*ﬂitc’)b"(% Petzl.com T ASAP LOCK D#: &R A C8HR< 12

&0

T EBR EOtREESEVEFERLICE TlBEEICEH L

BIEEBN L TNETD, R

Tr—ILT vxb/XTA'GL;c\%%EE%EL:E%%@'%JZﬁ&f@%é

HEBICANTLZEN

IAVTFIARI)—=0F

/v =27 A—5—DREITHREDASZNESICLTIEEL,
DI TO—S5— QMRS T AR AAEBAT BT LId B0
LERABRIEERT 5. 7772 E0 RAEBITAEIN ALK
WEIITGFELTIZEW

104421558

ANSI 7359.15 HH&IC L BESEEILH D E TDRAERE 11 ft 335
m)e
- A3 CORBOERBPICRIENE CTL BRI PO

TEBES L AT 21— TSV ET NI B BL B HE e H 5D LA
-YRATLEOTA—E A—F =D& EIcE AL LTLEE
VTV A—IE RIETE 12 kKN D58EZ 55 EN 795 DERERE
7AWV TLAN AT LTl B LRSI S R iR
BHTENEWES BENERFICHDET) 7SV AT =D FIT
-IRONICR BRI IR BRI Z 5 T Bt 77
BABICRBENTVHTLERRL LT
MR TERDIE 74—
WP LARN—RADHTY )
- EHOBEEFRICEAT 25, 1 DOREDOREMEH DS
B WEONESES LB PR EM TTINGENED
IOERLTIZE L
BCT BT/ \—XAZEALTHEDIRNGEVREDOEE R T
SNBE, BEDGEPTICELBRASDIETY.
- iR d, Bihd —HElC —DF| LEb\t;bﬂl 1375 Uitf
hoo E e EiREEAE| zt%uub\@ﬁﬁ*h%lm SERICRRENTLVR
E@DLLEB**LK7 FUIDGDIE TS ENESITEREL T
0

BLIBBEDHIET

BELTOVERITNEGYE A

BREINTVWSILZHRT 2R ENDET £
- IA—IVT VAN AT LCEEDT R—
BOBRICE > THREDNBIEN DI ET

- 1= — (3 B COEINTAS RFEREIREICHHI LD
%#)ﬂ'g‘é%TODFﬁE@HH&DFEE)ﬂi%J:( jior LT
ndEIEEA

§§$:

£ B TEAERRICE VT 1 BOBATERIENEC, ZD
&@ﬂf‘lab CIERGANBYET (HBRAERARE BIOLVNER
ETOER, SFIEAL DR £S5 Lime Ok, HEhD
%ggﬂ%&ﬁﬂ\ B M B / (BE F COBRPRE LT ERE
LROWTNMNCELE I BRBIELUEBER LGN TEEL
- REGERZ LD HDVIIIEBICAERFELD DO
- PRRIC BV TEAART LK e, BRDREICERN S S
- RELGBABENDDSEL )
- ZY IR ARDOEE, FLORMOFE. £/ E LD
RBICEEGEVEDBRT EAICTES T EHEN .
CDESBHMIE UEERAENDTEERIT BT bREL LT
LY
74 ~
ATAFY (FICRIITVELA) - BERBE - CEAEDEE -D.Y
V== /% - ERel% - Fﬁ‘“é‘/ﬁBEU-G.%‘/?T‘/Z—H.E&iﬁ/
B2 (/\—Y DITREFRE NV )L ORERN CORBDOBES LUE
IEE«“L%@‘) LRGN EbY
3 FF{REE
EMRELOMEBEIC BT B2 ORI L CERTNE T, U
TOBAIREDHRINE LE T BREOEFE LB, Bb, il vl
B ABDNERET R AT TV ADAR, FREIHBKICLSHE
S B E T l$RO T B A EIC L DM,

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

zEDT—Y
LEEFERICOBEDEEZNABIE T 2EHDRRICOBENS
BN DY E T, 3RO MREICRE T AEERBER CT.4.L
TIEWFEVRATY,
Fo—HEVFET—FDT
aflﬁl/\ﬁﬁﬁﬁ%@ﬁﬂ%ODEYEIE A, EU BIEUBEA 1T O N5
.&%Fﬁ b.Z DENREAEDRLEH EEE T2/ ERMEID ID F
FL—HEUT4: 7 —ZINJIZXT—F -dO— T DEAY -
eﬂEE‘J%" fELES - g BER - h.OY MES - LEERHREIES - 18
1 - kKEGREREEE £ L CGRA TR E W - LET IV - M A SRR
& - n.ANSI/ASSE SREFA4ES

BO002300H (240221) Ml



Tyto pokyny vysvétiuji, jak spravné pouzivat vase vybaveni. Popsény jsou pouze nékteré
techniky a zplisoby pouziti. Varujici symboly upozorfiuji na néktera potenciaini nebezpeci
spojena s pouzitim vaseho vybaveni, ale neni mozné uvést véechny pripady. Navstévujte Petzl.
com a sledujte aktualizace a dopliikové informace. Vasi odpovédnosti je vénovat pozornost
kazdému upozornéni a pouzivat vase vybaveni spravnym zplsobem. Nespravné pouziti tohoto
vybaveni zvysi nebezpedi. Mate-li jakékoliv pochybnosti nebo obtize s porozumeénim névodu,
kontaktuijte firmu Petzl.

1. Rozsah pouziti
Osobni ochranny prostiedek (OOP).
ASAP LOCK: ivy y
blokovaci funkci.

Zatizeni tohoto vyrobku nesmi prekrocit uvedenou hodnotu pevnosti, vyrobek nesmi byt
pouzivan jinym zptsobem, nez pro ktery je uréen.

¢ padu pro a zajiStovaci vedeni, s

Zodpovédnost

UPOZORNENI

Cinnosti zahrnujici pouzivani tohoto ,’ jsouz cné.
Za své jednani, ani a povidate sami.

Pred pouzivanim tohoto vyrobku je nutné:

- Precist si a prostudovat cely ndvod k pouZiti.

- Nacvicit spravné pouzivani vyrobku.

- Seznamit se s moznostmi vyrobku a s omezenimi jeho pouZiti.
- Pochopit a pfijmout rizika spojena s jeho pouzivanim.

o] i ¢i poruseni ztéchto p
poranéni nebo smrti.

Tento vyrobek smi pouzivat pouze odborné zplsobilé a odpovédné osoby, nebo osoby pod
primym vedenim a dohledem téchto osob.

Za své ¢iny, rozhodnuti a bezpe¢nost zodpovidate sami a stejné jste si védomi moznych
nasledka. Jestlize nejste schopni, nebo nejste v pozici tuto zodpovédnost prijmout, nebo
pokud nerozumite jakékoliv z t&chto instrukcf, vyrobek nepouZivejte.

2. Popis casti

(1) Télo, (2) Tahlo, (3) Sroub, (4) Spojovaci kolik, (5) Mezernik, (6) Bezpecnostni zapadky, (7)
Rameno, (8) Osa ramena, (9) Blokovaci kotou¢, (10) Zajistovaci tlacitko, (11) STRING.
Hlavni materidly: hlinikova slitina (télo, rameno), nerezova ocel (blokovaci kotoug, tahlo),
polyester, polyamid (lana).

3. Prohlidka, kontrolni body

Vase bezpecnost zavisi na neporusenosti vaseho vybaveni.

Petzl doporuguje hloubkové revize odborné zpiisobilou osobou nejméné jedenkrat za 12
mésicll (v zavislosti na aktudlni legislativé ve vasi zemi, a na podminkach pouZiti). Upozornéni:
intenzita vaseho pouzivani mize zplsobit to, Ze bude potieba Castéjsi provadst revize OOP.
Postupuite dle krokd uvedenych na Petzl.com. Vysledky revize zaznamenejte ve vasem
formulafi pro revize OOP: typ, model, kontakt na vyrobce, sériové nebo kusové &islo, datum:
vyroby, prodeje, prvniho pouZiti, dalsi periodickeé revize; problémy, poznamky, jméno a podpis
inspektora.

Pred kazdym pouzi
ASAP LOCK: zkontrolujte spravnou instalaci tiumi¢e padu na tahlu a fadné dotazeni
zajistovaciho Sroubu.

Provéite nejsou li piitomny jakékoliv praskliny, deformace, nebo znamky koroze (na téle,
kotougi, ramenu, tahlu).

Ovéite stav bezpecnostnich zapadek a funkci jejich vratné pruziny.

Zkontrolujte, zda se rameno otaci na ose, a vratna pruzina spravné funguje. Zkontrolujte, zda je
blokovaci kotoué Cisty a hroty na ném nejsou opotiebované. POZOR: jestlize jeden nebo vice
hrotd chybi, ASAP LOCK nepouzlve jte.

Jestlize jsou hroty zne&isténé, postupuite podle odstavce Ciéténi a tdrzba. Zkontrolujte, zda se
blokovaci kotou¢ hladce otéc, provedte jednu kompletni otaéku obéma smen/

Lano: zkontrolujte stav lana dle navodu k pouziti vyrobce. Lano musi byt vyfazeno po
zachyceni padu pokud jadro vypada, Ze je poskozeng, nebo doslo k poskozeni opletu.
Béhem pouzival
Je dlezité pravidelné kontrolovat stav vyrobku a jeho spojeni s ostatnimi prvky systému. Vzdy
se presvédEte, jsou-li vSechny soucasti systému navzajem ve spravné poloze.

Pozor na cizi predméty, které mohou zabranit blokovacimu kotoudi v kontaktu s lanem, nebo
jeho otaceni. ASAP LOCK chrarite pfi praci pred postiikanim (barvou, betonem...). Blokovaci
kotou¢ musi byt neustdle nasazen na lané.

4. Slucitelnost

Oveéfte si slucitelnost tohoto vyrobku s ostatnimi prvky vaseho systému pii daném pouziti
(slucitelnost = dobra soucinnost)

Postroj:

Vas tlumi¢ padu zachycovace ASAP LOCK pripojte do pfipojovaciho bodu pro zachyceni padu
na vasem postroji.

miize vést k

s ic padu:

ASAP LOCK pouzivejte pouze s kompatibilnimi tumici padu Petzl, které je certifikovano dle
norem ANSI Z359.13:
- ASAP’SORBER 20 a 40 (2019 a novéjsi verze)

- ASAP'SORBER AXESS.

Tlumi¢ padu nesmi byt prodiuZovan (maximaing jedna spojka (12 cm max. délka) na kazdém
kongi).

Lano:

ASAP LOCK pouzivejte s RAY 11-12 mm lanem.

5. Funkce
Pfi bézné rychlosti se blokovaci kotou¢ volné otaéi obéma sméry. Pri rychlém pohybu smérem
dold se zastavi rotace kotouce a lano se zablokuje stlacenim mezi kotoucem a sténou téla.

6 ASAP instalace a zkouska funkénosti

Pouzwve]le pouze origindlni zajistovaci Sroub pro ASAP LOCK. Pfed zaSroubovanim pouzite
lepidio na zavity.

Nasadte tlumi¢ padu a uzavfete tahlo. Dotahnéte, zkontrolujte polohu koliku a dotaZeni Sroubu.
PFipojeni k postroji:

Pouzivejte pouze spojku OXAN TRIACT-LOCK (mezinarodni verze) s délici prickou CAPTIV.
Instalace: oteviete bezpecnostni zapadky a lano umistéte do téla prostredku, odjistéte
zapadky a kotou¢ pritisknéte na lano.

Upozornéni, ASAP LOCK je smérova pomicka a blokuje pouze v jednom sméru. Nebezpedi
smrti pokud je ASAP LOCK umistén na lané obraceng.

P¥i kazdé instalaci provedte zkousku funkénosti.

Uvolnéni: po provedeni zkousky funkénosti uvolnéte kotoug, aby volné klouzal po lané.
Blokovaci funkce: pouzijte tladitko blokovaci funkce kotoude, ktera zabraruje pohybu
zachycovate ASAP LOCK dol(i po lang. Upozornéni: v pfipadé ndhodného zavéseni do
zablokovaného zachycovace ASAP LOCK ho nelze odblokovat, pokud je stle zatizeny.

7. Bezpeénostni opatre!
Moznost udélat si zastavku pfi postupu uvézanim uzlu na lané.

Pri vystupu pravideln& kontrolujte, zda lano spravné klouze zachycovadem ASAP LOCK,
abyste se vyvarovali provéSeni lana, které by mohlo prodiouzit délku pfipadného padu.
Maximalni povolena délka padu: dvojnasobna délka tiumice padu (vetné spojek).

Pohyblivy zachycova& padu nesmi byt pfipojen k vice nez jednomu lanu.

Pohyblivy zachycova& padu nesmi byt pfipojen k vice nez jednomu uzivateli

Pracovni zatizeni od 130 Ibs (58 kg) do 310 Ibs (140 kg).

Nepouzivejte pohyblivy zachycovac padu pokud je uzivatel polohovan na nestabilnim povrchu,
sypky materidl, nebo pevné Gastice jako pisek nebo uhli.

Chcete li posunout ASAP LOCK po lané, nedrzte ho cely v ruce, ale tahnéte ho za tlumic¢ padu.
Dynamické pretizeni mize poskodit lano. Pokud je ASAP LOCK zatizen, musi mit uZivatel k
dispozici dalsi zajistovaci systém.

UPOZORNEN!: v pfipadé pomalého klouzani po mélo nakloné&né stiee, napfiklad, se ASAP
nemusi aktivovat ihned. Pokud hrozi nebezpeci narazu na prekéazku, nezapomerite na lané
uvézat zastavovaci uzel.

8. Minimalni bezpeéna hloubka

Vase poloha vii&i pohyblivému zachycovadi padu definuje moznou délku padu: pokud se
nachazite nad pohyblivym zachycovadem péadu - s lanem bez privésu - je délka pripadného
padu dvojnasobek délky tiumice padu (véetné spojek).

Volna hloubka je minimalni délka volného prostoru pod uzivatelem, ktera ho chrani pred
narazem na prekézku v pripadé padu.

U volné hloubky se podita:

- Délka padu:

- Délka potiebna pro zastaveni zachycovace ASAP LOCK.

- Délka roztrzeni tumice energie padu.

- Primérnd vyska uzivatele.

- Bezpednostni pridavek 1 metr.

Elasticita lana (E) zavisi na dané situaci musi byt pfidana do vypoctu volné hloubky.

Vice informaci naleznete v kapitole ASAP LOCK technical tips na Petzl.com

Pouzité hodnoty jsou za\ozeny na teoretickych predpokladech a padovych zkouskach
provadénych s pevnym zévazim.

V systému zachyceni padu poditejte s délkou jakychkoliv spojek, které mohou mit viiv na
délku padu.

9. Udrzba, ¢isténi
Vyhnéte se kontaktu jakékoliv kapaliny s mechanismem blokovaciho kotouge.
Pro &isténi hrotd kotouce nedoporugujeme pouzivat rozpoustédio, Ize ho pouZit v pripadé,

Ze se aplikuje kartacem, v takovém pripadé dejte pozor, aby se rozpoustédio nedostalo do
mechanismu.

10. Dopliitkové informace
Maxlma\m délka pro zachyceni padu podle normy ANSI Z359.15: 11 stop (3,35 m).

Musite mit zachranny plan a prosttedky pro jeho rychlou realizaci v pfipadé obtizi vzniklych pfi
pouzivani tohoto vybaven.
- Kotvici zafizeni/bod by se mél prednostné nachazet nad polohou uZzivatele a mél by spliiovat
pozadavky normy EN 795 (minimaini pevnost 12 kN).
- V systému zachyceni padu je dilezité pred pouzitim zkontrolovat pozadovanou volnou
hloubku pod uzivatelem, aby se v pfipadé padu predeslo narazu na prekazku, nebo na zem.
- Zkontrolujte sprévnou polohu kotviciho bodu, aby bylo minimalizovano nebezpeci
kyvadlového pohybu a délka padu.
- Zachycovac\ postroj je jediny povoleny prostfedek pro ochranu téla v systému zachyceni
pad

- Jesthze pouzivéte rizné Easti vystroje, miize nastat nebezpecna situace, ve které je
zabezpecovac\ funkce jedné soucasti narusena funkci jiné soucasti vystroje.

- POZOR, ECI: vyvarujte se odirani tohoto vyrobku o drsné povrchy a ostré hrany.

- Uzwvatele provade]\c\ aktivity ve vySkach a nad volnou hloubkou musi byt v dobrém
zdravotnim stavu. UPOZORNENI: nehybné zavésen v postroji méize zplisobit vazné zranéni
nebo smrt.

- Je nutné dodrzovat pokyny pro pouziti kazdého prostiedku, ktery je pouzit ve spojeni s timto
produktem.

- Navod k pouziti musi byt dodan uzivateli v jazyce té zemé, ve které bude vybaveni pouzivano.
- Oznadeni produktu udrZuite Citelné.

Kdy vase vybaveni vyradi
UPOZORNENI: nékteré vyjimecné situace mohou zplsobit okamzité vyfazeni vyrobku jiz

o prvnim pouziti, to zavisi na druhu, intenzité a prostredi ve kterém je vyrobek pouzivan
(znedisténé prostiedi, mofské prostredi, ostré hrany, drsné povrchy, stroje v pohybu, elektricky
proud, vysoké teploty, chemikalie...).

Wyrobek musi byt vyrazen pokud:

- Byl vystaven tézkému padu nebo velkému zatizeni.

- Neprojde periodickou prohlidkou. Méte jakékoliv pochybnosti o jeho spolehlivosti.

- Neznéte jeho Uplnou historii pouzivani.

- Se stane zastaralym vzhledem k legislativé, normam, technikdm nebo sluditelnosti s ostatnim
vybavenim, atd.

Takowy produkt znehodnotte, abyste zamezili jeho dalsimu pouZiti.

Ikony:

a zi - B. Pfip teploty C. Bezpecnostm ‘opatfeni - D. Cisténi/
. Suseni - F. L é G. Udrzba - H. Upravy/opravy
(zakézany mimo provozovny Petzl, kromé vymény nahradmch dild) - I. Dotazy/kontakt

3 roky zaruka

Na vady materidlu a vady vzniklé ve vyrobé. Nevztahuje se na vady vzniklé: béznym
opotfebenim a roztrzenim, oxidaci, Upravami nebo opravami, nespravnym skladovanim,
nedostateénou Udrzbou, nedbalosti, nespravnym pouzitim.

Varovné symboly

1. Situace predstavujici bezprostredni riziko vazného poranéni nebo smrti. 2. Vystaveni
potencidinimu riziku Urazu nebo poranéni. 3. DleZita informace tykajici se fungovani nebo
chovani vaseho vyrobku. 4. Neslucitelnost vybaveni.

Sledovatelnost a znaceni

a. Splfiuje poZadavky nafizeni o OOP. Zkugebna provadgjici certifikadni zkousky EU - b. Cislo
oznameného subjektu provadgjicio kontrolu vyroby tohoto OOP - c. Sledovatelnost: oznaceni
- d. Primér - e. Wrobni &islo - f. Rok vyroby - g. Mésic wroby - h. Sériové &islo - i. Individudlni
identifikacni &islo - j. Normy - k. Pozorné ¢téte navod k pouzivani - I. Identifikace typu - m.
Maximalni jmenovita zatéZ - n. Certifikacni orgdn ANSI/ASSE

V teh navodilih je razloZeno, kako praviino uporabljati svojo opremo. Opisane so samo nekatere
tehnike in nacini uporabe. Opozorilni simboli vas opozarjajo o nekaterih moznih nevarnostih,

ki so povezane z uporabo vase opreme, vendar je nemogoce opisati vse. Za posodobitve in
dodatne informacije preverjajte Petzl.com. Odgovorni ste za upostevanje vsakega opozorila

in pravilno uporabo vase opreme. Kakrsna koli napacna uporaba te opreme pomeni dodatne
nevarnosti. Ce imate kakrsen koli dvom ali tezave z razumevanjem teh navodil, se obrnite

na Petzl.

1. Podroéja uporabe

Osebna varovalna oprema (OVO).

ASAP LOCK: prenosni lovilec padca za vrv, s funkcijo zaklepanja.

Tega izdelka ne smete uporabljati preko njegovih zmogljivosti ali za kateri koli drug namen,
kot je zasnovan.

Odgovornost
OPOZORILO

Akti i, pri katerih ta izdelek, so same po sebi nevarne.
Sami ste odgovorni za svoja dejanja, odlocitve in varnost.

Pred uporabo tega izdelka morate:

- prebrati in razumeti navodila za uporabo v celoti;

- ustrezno se usposobiti za njegovo uporabo;

- spoznati se z moznostmi in omejitvami izdelka;

- razumeti in sprejeti z uporabo izdelka povezano tveganje.

Neupostevanje katerega koli od teh opozoril lahko povzroéi resno poskodbo
ali smrt.

Izdelek lahko uporabljajo le pristojne in odgovorne osebe ali tisti, ki so pod neposredno in
vizualno kontrolo pnslolne in odgovorne osebe.

Odgovorni ste za svoja dejanja, odlogitve in varnost in prevzemate njinove posledice. Ce niste
pripravijeni ali se ne Eutite sposobne prevzeti odgovornosti ali ne razumete katerega od teh
navodil, ne uporabljajte tega izdelka.

2, Poimenovanje delov

(1) okvir, (2) nosilne vilice, (3) vijak, (4) spojna precka, (5) distanénik, (6) varnostna zapora, (7)
ro€ica, (8) os rocice, (9) zavorno kolo, (10) gumb za zaklepanje, (11) STRING

Glavni materiali: aluminijeva Zlitina (okvir, rocica), nerjavece jeklo (zavorno kolo, nosilne vilice),
poliester, poliamid (vrvi).

3. Preverjanje, tocke preverjanja

Vasa varnost je povezana z neopore¢nostjo vase opreme.

Petzl priporoca podroben pregled, ki ga opravi pristojna oseba najmanj enkrat na vsakih 12
mesecev (odvisno od veljavnin predpisov v vasi drzavi in vasih pogojev uporabe). Intenzivnejsa
uporaba je lahko razlog, da morate bolj pogosto pregledati svojo OVO. Sledite postopkom, ki
so opisani na Petzl.com. Rezultate preverjanja vpisite v va$ obrazec pregleda OVO: tip, model,
kontaktne informacije proizvajalca, serijsko ali individualno $tevilko, datume izdelave, nakupa,
prve uporabe, naslednjega periodiénega pregleda, tezave, opombe, ime pregledovalca in
podpis.

Pred vsako uporabo

ASAP LOCK: preverite, da je blaZilec pravino namescen na nosilne vilice in da je vijak ustrezno
privit.

Preverite, da ni prisotnih razpok, deformacij, obrabe, korozije (na okvirju, kolesu, ro€ici, nosilnih
vilicah).

Preverite stanje varnostnih zapor in da njihova povratna vzmet dela.

Preverite, da se rocica zavrti okoli osi in da povratna vzmet deluje. Preverite, da je zavorno kolo
Cisto in da zobje niso obrabljeni. Opozorilo: v primeru, da kateri od zob manjka, pripomocka
ASAP LOCK ne uporabljajte.

Ce so zobje umazani, glejte odstavek Ciscenje, vzdrzevanje. Preverite, da se zavorno kolo
gladko vrti - preverne celoten obrat kolesa v obe smeri do konca in nazaj.

Vrv: stanje vrvi preverite v skladu z navodili proizvajalca. Vv morate umakniti iz uporabe ¢e je
utrpela padec, se vam jedro zdi deformirano ali plag¢ pokodovan ali umazan

Med uporabo

Pomembno je, da redno preverjate stanje izdelka in njegovo povezavo z drugo opremo v
sistemu. Zagotovite, da so razli¢ni kosi opreme med seboj praviino namesceni.

Pazite se tujkov, ki lahko preprecijo, da bi zavornega kolo pritisnilo ob vrv ali onemogocijo
njegovo vrtenje. Vas ASAP LOCK med delom zascitite pred madezi (barva, cement...).
Prepricajte se, da je zavorno kolo vedno na vrvi.

4. Skladnost

Preverite skladnost tega izdelka z ostalimi elementi sistema, ki jih uporabljate (skladnost =
dobro vzajemno delovanie).

Pas:

Pritrdite blaZilec sunka priprave ASAP LOCK na navezovalno mesto za ustavijanje padca na
va$em pasu.

Blazilec sunka s podaljSkom:

ASAP LOCK uporabljajte samo s skladnimi Petzlovimi blaZilci sunka, ki so certificirani v skladu
s standardom ANSI 7359.13

- ASAP’'SORBER 20 and 40 (verzije od 2019 dalje);

- ASAP'SORBER AXESS.

BlaZilca sunka ne smete podalj$evati (najve¢ ena vponka (najvecja dolzina 12 cm) na vsak
konec).

Vrv:

Uporabite ASAP LOCK z RAY 11-12 mm vrvjo.

5. Nacin delovanja
Pri zmerni hitrosti se zavorno kolo prosto vrti v obe smeri. Ko pride do hitrega spus¢anja
navzdol, se vrtenje zavornega kolesa ustavi, vrv pa je blokirana s pritiskom med kolo in okvir.

6. Namestitev priprave ASAP in test delovanja
Egg:g\;ﬂe samo va$ ASAP LOCK originalen vijak. Pred privitiem dodaijte na vijak teko¢i
a:’\_r;lneesrme blaZilec sunka in zaprite nosilne vilice. Priviite, preverite pravilno lego osi in privitost
‘Sﬁrr?évanje na pas:

Uporabite samo OXAN TRIACT-LOCK veznim ¢lenom (mednarodna razli¢ica) z CAPTIV rocico.

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

Namestitev: odprite varnostni zapori, da namestite vrv v okvir, zaprite varovali, da bo zavorno
kolo zagrabilo vrv.

Opozorilo, ASAP LOCK je smerni pripomocek in blokira le v eno smer. Smrtno nevarno, v
primeru, da je ASAP LOCK namesc&en na vrv v obratni smeri.

Z vsako postavitev opravite test delovanja.

Sprostitev: po testu delovanja, sprostite kolo, da lahko pripomoc&ek normaino drsi po vrvi.
Funkcija zaklepanja: da bi preprecili premikanje priprave ASAP LOCK po vrvi navzdol,
uporabite gumb za zaklepanje. Opozorilo: v primeru nenamerne zacasne ustavitve na
zaklenjenem ASAP LOCK-u, obremenjenega pripomocka ni mogoce odkleniti.

7. Varnostna opozorila za uporabo

Moznost zaustavitve z zavezovanjem vozla na vrvi.

Ko napredujete, redno preverjajte, da vrv pravilno drsi po ASAPU, da bi se izognili ustvarjanju
zank, ki bilahko povecale potencialno dolzino padca. Najvetja dovoliena dolzina padca:
dvakratna dolZina blazilca energije (vkljuéno z veznimi cleni)

Prenosni lovilec padca ne sme biti povezan na ve¢ kot eno vrv.

Prenosni lovilec padca ne sme biti povezan na ve¢ kot enega uporabnika.

Delovna obremenitev od 130 Ibs (68 kg) do 310 Ibs (140 kg).

Prenosni lovilec padca ne uporabljajte v primerih, ko je uporabnik names¢en na nestabilni
povréini, finem zrnatem materialu ali trdnin delcih, kot je pesek ali premog.

Ce Zzelite ASAP LOCK premakm(\ po vrvi, ga ne drzite s svojo celo roko ampak ga potegnite z
uporabo absorberja energije.

Dinami&na preobremenitev lahko poskoduje vrv. Ce je vrv s pripravo ASAP LOCK
obremenjena, mora biti uporabnik opremlien z dodatnlm varovanjem.

Uporaba na nagibu:

OPOZORILO: vy primeru pocasnega drsenja na strehi z nizkim kotom se ASAP morda ne bo

takoj aktiviral. Ce obstaja nevarnost, da zadanete ob oviro, se prepriCajte, da ste na koncu
vrvi naredili vozel.

8. Cistina

Vas polozaj v povezavi z prenosnim lovilcem padca doloca potencialno razdaljo padca: e se
znajdete nad prenosnim lovilcem padca - brez zanke vrvi - je vasa potenciaina dolzina padca
dvakrat dalj$a od absorberja energiie (vklju¢no z veznimi Eleni).

Cistina je najmanjsi zahtevan prazen prostor pod uporabnikom, ki ga §¢iti, da v primeru padca
ne zadane ob oviro.

Pri Cistini upostevaijte:

- dolZina padca;

- dolZino ustavijanja ASAPA;

- dolzino natrganega dela blaZilca sunka;

- popre¢no visino uporabnika;

- varnostno rezervo 1 metra.

ElastiGnost vrvi (E) se spreminja glede na razmere in jo morate dodati pri izradunu ¢istine.

Za ve¢ informacij si oglejte tehniéne nasvete ASAP LOCK na Petzl.com.

Predstaviiene vrednosti temeljijo na teoreti¢nih napovedih in testih padca s togo maso.

V sistemu za ustavljanje padca upostevajte dolzino vseh veznih ¢lenov, ki bodo imeli vpliv na
dolzino padca.

9. Ciséenje, vzdrzevanje

Izogibajte se vsakréne tekocine znotraj mehanizma zavornega kolesa.

Za cis¢enje zob zavornega kolesa ni priporocliva uporaba topil. Iziemoma je dovoliena, ¢e
uporabljate krtacko in pri tem pazite, da topilo nebi prislo v mehanizem.

10. Dodatne informacije

Najvecja dolZina padca po ANSI Z359.15 standardu: 11 ft (3.35 m).

- Imeti morate nacrt in potrebno opremo, da lahko v primeru tezav, ki bi lahko nastale ob
uporabi tega izdelka, takoj zacénete z reSevanjem.

- Nosilno pritrdisce sistema naj bo po moznosti nad uporabnikom in mora zado$¢ati zahtevam
po preskusu tipa EN 795 (12 kN minimalna nosilnost).

- V sistemu za ustavijanje padca je bistveno, da pred vsako uporabo preverite zahtevan prazen
prostor pod uporabnikom. Tako se v primeru padca izognete udarcu ob tla ali oviro.

- PrepricCajte se, da je sidri$ée pravino namesceno, da se zmanjsa tveganje nihanja in visina
padca.

- Pas za ustavijanje padca je edini dovolieni pripomodek za podporo telesa v sistemu za
ustavijanje padca.

- Pri uporabi veé kosov opreme, lahko pride do nevarne situacije, v kateri varnostna funkcija
enega dela opreme lahko vpliva na varnostno funkcijo drugega dela opreme.

- POZOR - NEVARNO: poskrbite, da se vasi izdelki ne drgnejo ob hrapave povrsine ali ostre
robove.

- Uporabniki morajo biti zdravstveno sposobni za dejavnosti na viini. OPOZORILO: nedejavno
visenje v pasu lahko povzrodi resne poskodbe ali smrt.

- Upostevati morate navodila za uporabo vsakega posameznega kosa opreme, ki ga
uporabljate s tem izdelkom.

- Uporabnik mora dobiti izdelek opremlien z navodili za uporabo v jeziku drzave, kjer se ta
oprema uporablja.

- Zagotovite, da so oznake na izdelku Citljive.

Kdaj umakniti izdelek iz uporabe:

POZOR: iziemen dogodek je lahko razlog, da morate izdelek umakniti iz uporabe po samo
enkratni uporabi, odvisno od tipa in intenzivnosti uporabe in okolja uporabe (groba okolja,
morska okolja, ostri robovi, abrazivne povrine, premikajodi stroji, elektriéne nevarnosti,
ekstremne temperature, kemikalije...).

Izdelek morate umakniti iz uporabe ko:

- je utrpel vedji padec (ali preobremenitev);

- ni prestal preverjanja oz. imate kakren koli dvom v njegove lastnosti;

- ne poznate njegove celotne zgodovine uporabe;

- ko je izdelek zastarel zaradi sprememb v zakonodaji, standardih, tehniki oz. neskladen z
drugo opremo..

Da bi prepredili nadalinjo uporabo, te izdelke unicite.

Ikone:

A j doba - B. -C.
za uporabo D Clscenle/razkuzevanje E. Susenje - F. Shranjevanje/transport - G.
(Izven Petzlovih delavnic so prepovedana. Iziema so

rezervni deli.) - I. Vpra&anja/kontakl

3-letna garancija

Za katere koli napake v materialu ali izdelavi. Izieme: normalna obraba in izraba, oksidacija,
predelave ali priredbe, neprimerno skladiséenje, slabo vzdrzevanje, poskodbe nastale zaradi
nepazljivosti ali pri uporabi, za katero izdelek ni namenjen oz. ni primeren.

Opozorilni simboli

1. Situacija, ki predstavija neposredno nevarnost za resne poskodbe ali smrt. 2. Izpostavijenost
moznim tveganjem za nastanek nesrece ali poskodbe. 3. Pomembne informacije o delovanju
ali zmogljivostih vasega izdelka. 4. NezdruZljivost opreme.

Sledljivost in oznake

a. Ustreza zahtevam uredbe o OVO. Prigladeni organ, ki opraviia pregled tipa EU - b. Stevilka
priglasenega organa, ki izvaja nadzor nad proizvodnjo te OVO - c. Sledljivost: matrica s podatki
- d. ZdruZljivost vrvi - e. Serijska $tevilka - f. Leto izdelave - g. Mesec |zcle\ave h. Stevilka serije
- i. Individualna oznacba - j. Standardi - k. Natanéno preberite Navodila za uporabo - I. Oznaka
modela - m. Nazivna maks\malna obremenitev - n. ANSI/ASSE certifikacijski organ
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Jelen haszndlati utasitasban arrdl olvashat, hogyan hasznélja felszerelését. Nem mutatunk
be minden hasznélati médot és technikat. Az eszkdz haszndlataval kapcsolatos egyes
veszélyekrdl az dbrak tajékoztatnak, de lehetetlen lenne valamennyi helytelen hasznalati modot

ismertetni. A termékek legujabb hasznélati médozatairdl és az ezzel kapcso\alos aktudlis

kiegészité informéciokrdl tajékozddjon a Petzl.com internetes honlapon. Az Uj informéciokat
tartalmazo értesitések elolvasasaért, betarta ésa helyes haszndlataért
mindenki maga felel6s. Az eszkéz helytelen hasznélata tovabbi veszélyek forrasa lehet. Ha
ezzel kapcsolatban kétsége vagy nehézsége tamad, fordulion a Petzl-hez bizalommal

1. Felhasznalasi teriilet
Egyéni véddeszkoz (EVE).
ASAP LOCK: kotélre szént mobil asgatlo 6 i0

A terméket tilos a megadott sz &l nagyobb terhelésnek kitenni vagy mas, a
megadott felhasznalasi (eru\e(eken kiviili célra haszr\alm

Felel6sség
FIGYELEM

A termék hasznalata kdzben végzett gkeny ter

veszélyesek.

Mindenki maga felelés a sajat e égéért, dontéseiért és bi agaért.
A termék haszndlata el6tt okvetlenil szilkséges, hogy a felhaszndlé:

- Elolvassa és megértse a termékhez mellékelt valamennyi hasznélati utasitast.

- Arra jogosult személytél megfelel6 oktatast kapjon.

- Alaposan megismerje a terméket, annak elényeit és korlatait.

- Tudataban legyen a termék hasznélataval kapcsolatos kockazatoknak, és effogadja azokat.

A fenti fi 2] bar iké be nem tartasa stlyos balesetet vagy
halalt okozhat.

A terméket csakis képzett és hozzaérté személyek haszndlhatjdk, vagy a felnasznalok legyenek
folyamatosan képzett és hozzaérté személyek felligyelete alatt.

Mindenki maga felel6s a sajat tevékenységéért, dontéseiért és biztonsagaért és maga viseli

a lehetséges kovetkezményeket. Ha On nincs abban a helyzetben, hogy ezt a felelésséget
véllalja vagy ha nem értette meg tokéletesen jelen hasznélati utasitast, kérjik, ne hasznalja a
termeket.

2. Részek megnevezése

(1) Haz, (2) Csavaros félszem, (3) Csavar, (4) Osszekétdtengely, (5) Tavtartd, (6) Biztonsagi
gombok, (7) Kar, (8) Kar tengelye, (9) Blokkolokerék, (10) Blokkolégomb, (11) STRING
Alapanyagok: aluminiumotvozet (héz, kar), rozsdamentes acél (blokkolokerék, csavaros
félszem), poliészter, poliamid (kotelek).

3. Ellendrzés, megvizsgalandé részek

Felszerelésének ép allapota az On biztonsagénak zaloga.

A Petzl javasolja a felszerelések alapos fellilvizsgdlatat kompetens személy dltal, legaldbb
12 havonta (a hasznélat orszagéban hatdlyos jogszabalyok és a hasznéalat korulmenyemek
flg venyeben) Figyelem: a hasznalat intenzitasatol figgéen szlikség lehet az egyéni
gyakoribb fellllvizsgalatéra. Tartsa be a Petzl.com honlapon ismertetett
ellendrzési folyamatokat. A fellilvizsgélat eredményét az EVE nyilvantartolapjan kell
régziteni: tipus, modell, gyarto, egyedi azonositd vagy szériaszam, gyartas, vasérlas és elsé
hasznélatbavétel datuma, kévetkezé esedékes fellilvizsgalat idépontja, hibak, megjegyzések,
az ellendr neve és alairasa.

Minden egyes hasznalatbavétel el6tt

ASAP LOCK: ellenérizze az energiaelnyeld helyes felnelyezését az Gsszekétékengyelre és a
csavar zarésat.

Ellenérizze, nem lathatok-e repedések, karcoldsok, deformécio, korrozid jelei (a hazon, a
blokkolokeréken, az 6sszekotékengyelen).

Ellenérizze a biztonsagi gombok allapotat és rugdjuk miikodését.

Ellenérizze a kar elfordulasét a tengely kordil, valamint a rugé kifogastalan mikodését.
Ellenérizze a blokkolokerék tisztasagat és a fogak dllapotét. Figyelem: ha egy vagy tébb fog
hidnyzik, az ASAP LOCK-ot tilos tovabb hasznalni.

Ha a fogak kozétti rések eltomdditek, tajékozédjon a Tisztités, karbantartas c. bekezdésben.
Ellenérizze, hogy a blokkoldkerék mindkét iranyban akadalytalanul kérbefordul.

KOotél: ellendrizze a kotelet a gyarto utasitasa szerint. A kételet le kell selejtezni, ha esést
tartottak meg vele, ha a mag kérosodottnak ttinik, ha a képeny sérlilt vagy foltos.

A hasznalat soran

Az eszkoz dllapotat és rogzitését a rendszer tobbi eleméhez a hasznélat soran is rendszeresen
ellendrizni kell. Gyéz6djon meg arrdl, hogy a felhasznalt eszkézok egyméshoz képest jéI
helyezkednek el.

Vigyazat, idegen testek nyomast gyakorolhatnak a kotélen Iévé blokkolokerékre és
akaddlyozhatjak annak effordulasat Ovja az ASAP LOCK-ot a munka sordn a karos
behatasoktdl (festék, cement stb.). Gy6zédjon meg arrdl, hogy a blokkoldkerék mindig
felfekszik a kotélre.

4. Kompatibilitas

Vizsgdlja meg, hogy az eszkéz kompatibilis-e a hasznalt rendszer tobbi elemével (kompatibilités
= az eszkozok j6 egylittmiikodése).

Beiilsheveder:

Csatlakoztassa az ASAP LOCK energiaelnyel6jét a belilé zuhanas megtartaséra alkalmas
bekétési pontjahoz.

yel6vel ellatott

Az ASAP LOCK-ot kizardlag a kovetkezé, vele kompatibilis, az ANSI Z359.13 szabvanynak
megfelelé Petzl energiaelnyel6kkel szabad hasznalni:

- ASAP’SORBER 20 és 40 2019 és azutdni verzio.

- ASAP'SORBER AXESS.

Az energiaelnyelét nem szabad meghosszabbitani (legfeliebb mindkét végén egy-egy, max. 12
cm hosszu 6sszekotéelemmel).

Kotél:

Az ASAP LOCK -ot haszndlja a RAY 11-12 mm kétéllel.

5. Miikddési elv

Mérsékelt sebességné\ a blokkolokerék mindkét \ra'nyban szabadon effordul. Gyors lefelé
irdnyulé mozgas esetén a blokkolokerék befékezddik, és a kotél megszorul a kerék és a haz
koézott.

6. Az ASAP kotélre helyezése és
miikodéképességének vizsgalata

El6késziiletek:

Kizardlag az ASAP LOCK eredeti csavarja hasznalhaté. Hasznaljon csavarrogzité ragasztot.
Helyezze be az energiaelnyeldt, majd zérja az Osszekotékengyelt. Hizza meg a csavart,
ellendrizze a tengely megfeleld helyzetét és a csavar zérodasat.

Beliléhoz vald csatlakoztatés:

Kizardlag az OXAN TRIACT-LOCK nemzetkdzi verzidjat hasznélia CAPTIV éthidaléval
Kotélre helyezés: nyissa ki az eszkozt a biztonsagi gombokkal, helyezze a kételet a hazba,
majd zarja a biztonsagi gombokat, hogy a blokkolokerék a kétélre fekiidjon.

Az ASAP LOCK csak helyes iranyban kétélre helyezve miikédik, és csak egyik iranyban
blokkol. VIGYAZAT, az ASAP LOCK haszndlata életveszélyes, ha forditva van a kétélre
helyezve.

Minden kétélre helyezéskor végezze el a miikoddképesség tesztjét.

Blokkolas oldasa: a miikoddképesség tesztje utan a kerék blokkoldsat az eszkéz normal
elcstisztatasav. oldhatja fel,

Blokkolofunkceio: az ASAP LOCK kétélen vald lecstiszasanak megakadélyozaséra hasznélia
a blokkoldkerék blokkologombjat. Figyelem: leblokkolt ASAP LOCK esetén véletlen beleesést
kévetSen az eszkoz blokkoldsa csak tehermentesités utén lesz kioldhato.

7. Ovintézkedések a hasznalat soran

A kétélre csomot kétve Utkdzpont hozhato 1étre a zuhanés megdllitésara.

Mozgas kézben rendszeresen ellendrizze a kotél szabad futdsat az ASAP LOCK-ban, és
tigyelien arra, ne képzddjon beldgd hurok a kétélen, mely az esetleges esés magassagat
novelheti. Megengedett legnagyobb esésmagassag: az energialnyel6 hosszanak kétszerese
(beleértve az Gsszekotbelemeket).

Ne csatlakoztassa a mobil zuhanasgatlot egynél tobb kétélhez.

Ne csatlakoztassa a mobil zuhanasgéatiét egynél tobb felhasznaléhoz.

Munkaterhelés 130 font (58 kg) - 310 font (140 kg).

Ne haszndlja a mobil zuhanésgatlét, ha a felhasznald szemcsés, morzsalékos fellileteken,
csak részben stabil helyeken mint pl. homok vagy szén tartézkodik vagy esés alkalmaval
keresztezhet ilyen fellletet.

Az ASAP LOCK elmozditasahoz ne fogjon ré telies kézzel, mozgatésara haszndlja az
energiaelnyelét.

A dinamikus tulterhelés krosithatja a kotelet. Ha az ASAP LOCK kétele terhelés alatt van, a
felhasznalonak masik biztositkételet kell hasznalnia.,

Hasznalat ferde tetén:

Vigyézat, példaul nem meredek tetén valé kis sebességli csliszas sordn az ASAP nem fékez

be azonnal. Ha fennéll a veszélye, hogy egy targynak nekilitkézik, kdsson a zuhanast megallitd
csomoét a kotélre.

8. Szabad eséstér

A felhaszndlé elhelyezkedése a mobil zuhandsgatidhoz képest meghatérozza az esés
lehetséges magassagat: ha a személy a mobil zuhanasgatlo folott van és a kétélen nincs
hurok vagy belégas, a lehetséges esésmagassag az energiaelnyelé hosszanak kétszerese
(beleszamitva az 6sszekdtoelemeket).

A minimélis szabad eséstér a felhasznal6 alatt, hogy az esés soran ne Utkdzzon neki
semmilyen targynak.

A szilkséges szabad esésteret meghatarozo tényezok:

- Az esés magassaga.

- Az ASAP LOCK fékutja.

- A felszakadt energiaelnyelé hossza.

- A felhaszndl6 atlagos testmagassaga.

- 1 m biztonségi tavolsag.

A kotél nyllasa (E) szituaciotdl fligg és a szabad eséstér kiszamitasanal figyelembe kell venni.
Tovabbi informécio a Petzl.com honlapon a technikai jétanacsok oldalon.

A megadott adatok elméleti szamitas eredményei és merev testtel valé tesztelés alapjan

kerUltek kiszamitasra.
Zuhanast megtart6 rendszerben
befolyasolja az esés magassdagat.

9. Tisztitas, karbantartas

Kertlie, hogy a blokkolkerékbe folyadék kertiljon.

A kerék fogainak tisztitdsahoz nem ajanlott oldészert hasznéini, de szlikség esetén dvatosan,
ecsettel lehetséges, amennyiben a mechanizmusba nem jut folyadék.

10. Kiegészitd informaciék

A maximalis fékut az ANSI Z359.15 szabvany szerint: 11 Iab (3,35 m).

- Legyen elérhet6 tavolsagban egy mentéfelszerelés sziikség esetére.

- A rendszer kikétési pontja a felhasznald f6lott helyezkedjen el és felelien meg az EN 795
szabvany el6irasainak (legaldbb 12 kN szakitdszilardsag).

- Minden zuhanést megtart6 rendszerben minden hasznélat elétt feltétlentil ellendrizni kell a
felnasznalo alatt rendelkezésre &llé szabad esésteret, nehogy a felhasznald esés kozben a
talajnak, a szerkezetnek vagy més targynak (itk6zzon.

- Ugyelien a kikotési pont megfelel pozicionalaséra, hogy a kilendtilés veszélyét és a
lehetséges esésmagassagot minimalizélja.

- Lezuhands megtartaséra szolgdld rendszerben kizardlag zuhands megtartasara alkalmas
teljes testhevederzet hasznalhato.

- Tobbféle felszerelés haszndlata esetén veszélyt jelenthet, ha az egyik felszerelés biztonségi
mlikédése a masik eszkéz biztonsagi mikodését akadalyozza.

- VIGYAZAT, VESZELY: mindig Ugyeljen arra, hogy felszerelése ne érintkezzen dorzsolé
felliletekkel vagy éles targyakkal.

- A felhasznald egészségi allapota felelien meg a magasban végzett tevékenység
kévetelményeinek. FIGYELEM: belil6hevederzetben vald hosszan tarté 16gés eszméletlen
dllapotban stilyos vagy haldlos keringési rendellenességekhez vezethet.

- Haszndlat soran a rendszer valamennyi elemének haszndlati utasitasat be kell tartani.

- Afelhasznalonak a termékkel egytitt a termék hasznalati utasitasét is rendelkezésére kell
bocsatani a forgalomba hozas orszaganak nyelvén

- Gy6z6djon meg a terméken talélhato jeldlések olvashatésagarol.

Leselejtezés:

FIGYELEM: adott esetben bizonyos kértiiményektdl (a hasznélat intenzitasatol, a haszndlat
kérnyezeti feltételeitdl: mard vagy vegyi anyagok, tengerviz jelenlététdl, éleken valo felfekvéstol,
érdes felllletektdl, gépek mozgo alkatrészeitdl, elektromos veszélyektdl, extrém hémérsékleti
viszonyoktdl, vegyi anyagoktdl stb.) fliggéen a termék élettartama akar egyetlen haszndlatra
korlatozédhat.

Aterméket le kell selejtezni, ha:

- Nagy esés (vagy eréhatas) érte.

- Atermék fellilvizsgdlatanak eredménye nem kielégité. A haszndlat biztonsagossagat illetéen
barmilyen kétely merdl fel.

- Nem ismeri pontosan a termék elézetes hasznélatanak kortiményeit.

- Hasznélata elavult (jogszabalyok, szabvéanyok, technikak véltozasa vagy az Ujabb
felszerelésekkel valé kompatibilités hidnya stb. miatt).

A leselejtezett terméket semmisitse meg, hogy azt a késébbiekben se lehessen hasznaini.
Jelmagyarézat

A. Korlatlan él -B.
fertétlenités - E. Szaritas - F. T4 -G. a

javitasok (Petzl pola\KatreszeK kivételével csak a gyarto szakszervlzeben engedélyezett) -
Kérdések/kapcsolat

3 év garancia

Minden gyartasi vagy anyaghibara. A garancia nem vonatkozik a kévetkezokre: normélis
elhasznalédas, médositasok vagy hézilagos javitasok, helytelen tarolds, hanyagséag, nem
rendeltetésszer(i hasznalat.

Veszélyt jelz6 piktogrammok

1. Slilyos vagy haldlos sérlilés kockazatéval jard, veszélyes szituacio. 2. Vératlan esemény vagy
sériilés valos veszélye. 3. Fontos informéacié a termék miikodésérd| vagy haszndlatardl. 4. Nem
kompatibilis felszerelés.

Nyomon koévethetdség és jelolés

a. Megfelel az egyéni védd 3 vonatkozo jogszabalyoknak. EK tipustanUsitvanyt
kidllito notifikalt szervezet - b. Jelen egyéni védéfelszerelés gyartasat ellendrzé notifikalt
szervezet szama - ¢. Nyomon kovethetéség: szamsor - d. Kompatibilis kotelek - e. Egyedi
azonositészam - f. Gyartas éve - g. Gyartas hénapja - h. Szériaszam - i. Egyedi azonositékod
- J. Szabvanyok - k. Olvassa el figyelmesen ezt a téjékoztatét - I. Modell azonositdja - m,
Maximalis névieges terhelhetdség - n. Az ANSI/ASSE bevizsgalo szervezet

3Ta MHCTPYKUWA N KaK 0 v Bauwe c [lanHas
VHCTPYKLVA 110 SKCTUTyaTauyi NPefCTaBAET TONbKO HEKOTOPbIE NPaBusbHbIE COCo6bI 1
TeXHUKN UCNONb30BaHUA BaLero Cl n 3HaKN

BaC TONILKO O HEKOTOPBIX MO pucKax, cea cucnos Bawero
CHapsKeHUA. VIHCTPYKLINA He ONICbIBAET BCe BO3MOXHbIE PUCKU. PerynapHo nposepsiite
caiT Petzl.com, Tam Bbl HalifieTe NOCNe/HIE BEPCUM JaHHOTO JOKyMeHTa 11 IONOTHUTENbHYIO
vHdOpMaLWIo. JIMUHO Bbl HECETE OTBETCTBEHHOCTD 3a COBMIOAEHNE BCEX Mep
NPeAOCTOPOXHOCTA 1 3a 0e 1o, BawWero ci oe
ucno; AaHHOTO ¢ MOMXET NPUBECTI K BOSHUKHOBEHMIO AOHOHHVITeﬂhNhI)(
PVCKOB. B Ciyyae BO3HMKHOBEHNA KaKIX-MGO COMHEHWI N TPYAHOCTei obpaluaiiTech B
KomnaHuio Petzl.

1. 0O6nacTb NnpMeHeHuA
CpepcTBo MHANBMAYaNbHOI 3awuTbl (C3).
ASAP LOCK: cpepcTBO 3aWuThi OT
6NOKVNPOBKH.

[NaHHoe nspenve He AONKHO nofaseprarbCca Harpyske, npeBthJalOLL(EI;I npeaen ero NPpo4HoOCTH,
W UCNONb30BaTbCA B CUTYyaUMAX, /1A KOTOPbIX OHO He NpeAHa3Ha4yeHo.

amitasba kell venni az Gsszekotéelemek hosszat, mert ez

- C. Ovinté ések - D. Tisztitas/

nacd

OTBeTCTBEHHOCTb

BHUMAHVE

DeAaTenbHOCTD, C cuc AAHHOTO C onacHa o
cBoel npupope.

JInuHO Bbl HeceTe OTBETCTBEHHOCTD 3a CBOU AGICTBUA 1 PelleHNns.

r‘lepe/:l MCNonb3oBaHWeM AaHHOrO CHapAXXeHWA Bbl AO/KHbI:

- Flpoqman: W NOHATb BCe MHCTPYKLWUW NO SKCNyaTaymn.

- MpoiTy cne noa| y No npi JIAHHOTO C

-0 cACr TAMM BaLLIETO CHAPAXXEHUA 1 OrPaHNYEHNAMMI
NO ero NpUMEeHeHWIo.

- Oco3HaTb 1 NPUHATb PUCKK, CI cwucl 3TOro C

VirHopupoBaHue lo60ro 13 3Tux NpeaynpexaeHnii MoXeT NpUBecTH K
Cepbe3HbIM TPaBMaM 1 flaxke K CMepTil.

370 M3AENME MOXET MCTIONb3OBATHCA TONKO NIMLAMY, POLEAWMA CTIELMANBHYIO
NOArOTOBKY, MW MOA HENOCPEACTBEHHbBIM KOHTPO/IEM KOMMNETEHTHOTO 1L,

JInyHo Bbl HECeTe OTBETCTBEHHOCTb 32 CBOU AEMCTBMQ, peweHna n 6e30MnacHoOCTb, 1
TOJIbKO Bbl OTBEYaeTe 3a NOCNeACTBIA 3TUX ﬂeﬂCTEMﬂ. Ecnu Bbl He CNOCOGHBI B3ATb Ha

ce6s OTBETCTBEHHOCTb 3a UCTIO! [1IaHHOTO Ci VNN €CIIV Bbl HE NOHANM
VHCTPYKLIMM MO IKC! He Ui ITe AaHHOeE CI
2. CocTaBHbIe YacTu

(1) Kopnyc, (2) Cko6a, (3) BunT, (4) MpucoeanHutensHas ocb, (5) Waiiba, (6) awenku
6esonacHocTy, (7) Poiyar, (8) Ocb pbivara, (9) BokuposouHoe Konecuko, (10) KHonka
6nokupoeky, (11) STRING.

OCHOBHbiE MaTepuabi: anloMUHIEBbI CTNaB (KOPYC, pbivar), Hepxaseioujas Crab (ckoba,
3aMopHOE KONeCKKo), NONMICTEP, HEIMNOH (aHKepHaA NNHWA).

3. OcmoTtp nsgenus

Balua 6e30MacHOCTb HaNPAMYIO CBA3aHa C COCTOAHMEM BALLETO CHAPAXEHNA.

Petz| npoBoAUTL 0cMOTp ¢ NMLOM KaK
MUHVMYM Kaxzble 12 MecALes (B 3aBUCHMOCTY OT MECTHOTO 3aKOHOAATeNbCTBA B BaLlelt
CTpaHe, a Takie OT YC/IOBHI CMONb30BaHISA CHApMKEHINS). BHUMaHIe: Y BbICOKOM
VHTEHCMBHOCTY MCMO. MoxeT ThCA valle b OCMOTp BalLero
CI3. Tpy nnaHoBOM OCMOTPe CriefyiiTe peKoMeHAALMAM Ha caiiTe Petzl.com. Pesynbtathl
MNaHOBOTO OCMOTPa 3aHOCATCA B UHCMEKUVIOHHYI0 dopMy Bawero CI13, B KoTopovt fomkHa
coaepxaTbea ¢ IMA: TUIN CHaps , MOieNb, KOHTaKTHas nHpopMaLua
NPOW3BOANTENS, CEPUIHBINA NN HOMep, faTa

NOKYNKW, AaTa NepBOro NCNONb30BaHNA, AaTa ClIeAYIOWero NIaHOBOro 0CMOTPa, AedeKTbl,
NpyYMeYaHIA, MA 1 NOANMCL MHCNEKTOpa.

lMepen KaXpbIM NCNonb3oBaHeM

ASAP LOCK: ybeutech B TOM, YTO aMOPTH3aTOP YCTAHOB/EH Ha OCW NPaBUABHO 1 YTO
GMKCATOP 3aTAHYT AOMKHBIM O6Pa3OM.

Y6eautech B OTCYTCTBUN TPELLUMH, OTMETUH, AedOpMaLInii, CeaioB N3HOCa U KOppo3uu (Ha
KOpriyce, KoNecuke, pblyare u ckobe).

MpoBepbTe COCTOAHME 3aLeNoK U 3PGEKTUBHOCTL PaboTbl BO3BPATHOMN MPYXKUHDI.
Y6euTech, UTo pbiyar CBOBOAHO OTKOHAETCA N0 OCH U NPYXKIHA PaBOTaeT NPaBUNbHO.
Y6euTec, 4To 3y6Libl 3aM0PHOTO KONECUKA HE 3arPASHEHDI 1 HE M3HOWEHDI. BHMaHVe: ecnu
OfJHOTO N1 HECKOJIbKNX 3yOLIOB He XBaTaeT, npekpaTiTe ncrnosnb3osaxme ASAP LOCK.

ECn 3y6Libl 3arpA3HeHbI, CMOTPYITE pa3aen «UucTKa v 06Cny MBaHmes. YEeauTech B ToM, 4To
KONECVIKO CBOBOAHO 1 MNABHO BPALIAETCA B 0GOUX HANpaBNeHNsX.

AHKepHas IMHVA: NPOBEPLTE COCTOAHIE aHKEPHO IHII, CNIEAYA MHCTPYKLMAM
npou3soauTeNs. AHKepHaA IMHUA AOMHA BbITb OTOpaKoBaHa NOC/Ie OCTaHOBKM NafeHINA Uam
ecnn ee cepaeuHIK AedoPMIPOBaH UV ee 06ONIOUKa NOBPEX/IEHA UM 3arPA3HEHa.

Bo Bpems Kax0ro ncnonb3oBaHnsa

BaXHO perynspHo CliefinTb 3a COCTOAHNEM CHAPAXEHWA 1 er0 NPUCORAMHEHMEM K APYTvM
/1EMEHTaM CICTEMbI. YOEAUTECH B TOM, YTO BCe 3IEMEHTbI CHAPAXEHMA NPABUbHO
acronoXeHbl APYr OTHOCUTENbHO ApYra.

Mpusasb:

MpucoeanHUTe amopTn3aTop pbiBKa Baluero ASAP LOCK K NpuBA3sy, K ee TOuKe KpenneHna
CUCTEMbI 3aLWTbI OT NaAEHNA.

CTpon ¢ aMopTN3aTOPOM pbiBKa:

Wcnonb3yiite ASAP LOCK 1CKIoUNTENbHO C COBMECTUMbBIMI aMopTM3aTopamu pbieka Petzl,
otBevalolume ctaHaapty ANSI Z359.13:

- ASAP'SORBER 20 v 40, HaunHas ¢ 2019 rogja Bbinycka.

- ASAP'SORBER AXESS.

3anpeLyaeTcs yANMHATL aMOPTU3ATOP PbIBKA (MAKCUIMYM O CORAVHUTENIbHbIN BNIeMeHT (C
MaKCVMANbHOV [NINHON B 12 CM) C Kax[10i1 CTOPOHBI).

AHKepHas nuHuA:
Wcnonb3yiite ASAP LOCK ¢ ankepHoii nuHvein RAY 11-12 mm.

5. MpuHumn pa6oTbl
TlpH yWepeNHOVLCHOpOCTH ABANEHI KOTECHKO CBOBOINO BpAAETCA » 06O

M peskom BHI3 Konecuka
nperamaeTcﬂ, VI KaHaT 3axumaetca Me»(gy KOJNECUKOM 1 KOPMYCOM YCTPOVICTBA 11 TEM CaMbIM
6nokunpyetcs.

6. YcTaHOBKa 1 pyHKLMOHaNbHaA npoBepka ASAP
MoproToska:

Vcnonb3yiiTe TONbKO OpYUTUHANbHbI BUHT Balliero ASAP LOCK. Mepea ycTaHOBKO# BUHTa
A06aBbTe Ha Hero Knen Ans pe3bboBbIxX CO_AVHEHNIA.

YcTaHoBITE aMOPTU3ATOP PbIBKa U 3aKPOiATE CKOBY. 3aTAHUTE CORANHEHNA 1 y6eauTech B TOM,
UTO OCb PACTIONOXKEHA MPABIIIBHO 1 4TO BUHT 3aTAHYT JOMKHBIM 00Pa30M.

m !

K
Wcnonb3yiite Tonbko Kapaﬁmn OXAN TRIACT-LOCK Bepcuu, oTeevalowleit MexayHapoaHbIM
CTaHAapTaMm, C NepembluKoil Ans dukcaumnu Kapabura CAPTIV.

YcTaHOBKa: OTKPOIATe 3aLLenky, YTo6bl yCTaHOBWTL aHKEPHYIO IMHYIO B KOPMYC YCTPOVACTBA,
3aTem 3aKPOiTe 3aLuesnki, YTOGbl 67I0KMPOBOUHOE KONIECUKO MPaBITIBHO MPUErano K
AHKEPHON NUHUN.

BHumanue: ASAP LOCK ABnAieTca ycTpoiicTBoM, KOTopoe 61I0KIpYeT TONbKO B OiHOM
HanpaeneHuu. YctaHoska ASAP LOCK B nepeBepHyTOM NONOXeHU NpeacTaBnaeT
CMepTesIbHYI0 OMacHOCTb.
n

y NPV K&K A0 yCTaHOBKeE.
nocne ¢ Vi npoBepku

YCTPOWCTBO HOPMANbHO CKOMIb3UIIO MO aHKEPHO IHIN.

DyHKLWA GNOKMPOBKIA: CTIONb3YIATe KHOMKY 67I0KMPOBKI KONECHIKa, YTOGbI OCTAHOBUTS

ckonbxkeHune ASAP LOCK BHM3 no aHKepHOW IMHWK. BHUMaHWe: Npy 3aBUCaHNK Ha

3abnoknposaHHom ASAP LOCK nocne cpbiBa He MOXeT 6biTb

MOKa yCTPOVICTBO HAXOAWTCA MOZ HArPy3KOiA.

7. Mepbl NpeaoCTOPOXKHOCTY
Ana npepot npoc

KaHare y3en.

Bo Bpems ABVMKEHNA MO aHKEPHOW IMHWK PEryNAPHO NPOBEPANTE CKONbKEHNE aHKePHOR
nuHKn B ycTpoiicTee ASAP LOCK ana usbexaHusa o6pa3oBaHUA NeTn, KOTopas MOXeT
YBENNUMTD MOTEHLMasnbHYIO FyOuHy nageHus. MakcumanbHas AonyCTiMas ry6uHa nageHns:

KONecnKo, 4to6bl

KaHaTa B yCTPOWCTBE 3aBAXNTE Ha

7B ANHbI y C SNEMEHTOB).
Cpe/AcTso 3aluThi OT NafeHA NON3YHKOBOTO TUMa He JOMKHO BbiTb MPUCcoeanHeHo K 6onee
4em OfiHOMY KaHary.

CPefCTBO 3aLLNTHI OT NafIeHMA NO3YHKOBOTO TUMa He AOMKHO GbiTb NPUCOEAMHEHO K Gonee
4em OJHOMY M0/b30BATEIHO.

Mone3sHas Harpy3ka ot 130 yHToB (58 Kr) A0 310 dyHTOB (140 Kr).

He ucnionb3yiite Bale cpefiCTBO 3aUTbi OT NaJeHINA MON3YHKOBOTO TUMNa, KOT/a Bbl
HaXO[MTECD B 3EPHICTON WV XXIAKOM CPEAE UM KOT/3a CYLLECTBYET PUCK MaAeHIA Yepes
NOAOOHbIE Cpefpl.

Ana nepemeteHna ASAP LOCK no KaHaTy He AepxuTe ero Bcei NafloHblo, NOATAHUTE ero 3a
aMopTI3aTOp PbIBKA.

CunbHan AUHAMMIECKas Harpy3Ka MOXET NOBPeANTb KaHar. ECv kaHar, Ha KoTopom
ycTaronieH ASAP LOCK, HaXOBMTCA NOf} Harpy3KOiA, NOAb30BaTENb AOMKEH OPraHi308aTh
[DIPYTYI0 CTPaxoBOUHYIO CUCTEMY.

Wci Ha P TAX

BHuMmaHMe: B HeKoTopbIX cuTyaLmax ASAP MoXeT cpaboTaTh He cpasy — Hanpuvep, B
Cryyae NaleHA 1 MEfIEHHOTO COCKaNb3bIBaHIA N0 MOBEPXHOCTIA HEKPYTOI KpbiLuM. Ecnm
CylecTBYeT PUCK CTONIKHOBEHIA C NPENATCTBIAEM, 3aBAXMTE Ha KaHaTe y3en.

8. Heo6xognmoe cBo60AHOE NPOCTPAHCTBO

Balle pacnonoxeHie OTHOCUTENbHO CPE/CTBA 3alThI OT NafieHIA MON3YHKOBOTO TUNa

onpegienaeT ry61Hy BO3MOXHOTO NajIeHMA: eC/1 Bbl HAXOANTECH BbilLE CPE/CTBA 3aLUNTHI OT

naeHIA NoN3YHKOBOTO TUNa 6e3 CnabuHbi kaHaTa, My61Ha BO3MOXHOTO NafeHA COCTaBUT

ABE ANUHbI pbiBKa VY C 3NEMEHTOB).

Heobxopmmoe cBo60/HOE NPOCTPAHCTBO — 3TO HaUMEHbLIEE PACCTORHIE MEXAY

nonb3osaTenem i NPenATCTBUEM, HEOGXOAMMOR ANA 3GeXaHWA yaapa O NPenATCTBue B

Cilyyae napeHms.

Mpy pacyeTe HEOGXOAMMOTO CBOGOAHOTO MPOCTPAHCTBA HYXKHO YU THIBATb:

- ry6uHy nageHuns.

- paccTosHue, Heobxoanmoe Ana cpabatbisaHna ASAP LOCK.

- AnnHy TOpa pbiBKa Noche C|

- CPeAHNI POCT Nonb3oBaTena.

- 3anac 6esonacHocTin B 1 M.

[lnvHa pacTsxenua kaHata (E) BapbupyeTca B 3aBIUCMOCTIA OT CUTYaLNM U JOMKHa GbiTb

yuTeHa npu pacyeTe HEOBXOAMMOro CBOBOAHOTO NPOCTPAHCTBA.

117 NoNyYeHVA AONONHUTENbHO MHGOPMALIMI U3yUVITe TeXHUECKYIo UHGOPMALIo 06

ASAP LOCK, goctynHyto Ha cavite Petzl.com.

MpepCcTaBneHHbIE AaHHbIE OCHOBAHbI HA TEOPETUUYECKIX UCCNIE[OBAHIAX 1 TECTaX NafeHns,

NpoBe/EHHbIX C rpy3amu.

B CUCTeMe VIHAVIBILAYabHOIM 3aLUTbI OT NAACHIA C BICOTbI CTIEAYET yHHTHIBATb ANMHY BCEX
v KOTOpbIe BAVAIOT Ha IMyOuHY NafeHus.

9. Yncrka n o6cnynBaHme

W36eraiite nonagaHua no6oin »kaocm B MexaH13m 6710KUPOBOYHOTO Konecm(a

1A 04MCTKI 3yBLOB KONlecuKa He A 1C Tb PacTBOp

BO3MOXHO €70 OCTOPOXKHOE HAHECEHVE C NMOMOLLbIO KUCTOUKM — ANA U36EKaHNA 3a1eKava
pacTBOPUTENs B MEXaHN3M.

10. flononHuTtenbHaa uHopmauma
MaKcuMasnbHaa AMCTaHUMA OCTaHOBKY coracHo cTaHaapTy ANSI Z359.15: 11 ¢yTos (3,35 m).
- Bbl JOMKHBI IMETb MNIaH CNacaTenbHbIX paboT 1 CPe/CTBa ANs BbICTPOI ero peanu3aumum Ha
Clyyalt BOHMKHOBEHNA YPE3BbIYAIIHBIX CUTYaLMIA.
- TOuKy aHKEPHOrO KPEMIEHNA 1A CUCTEMbI XKENaTeNbHO PACrioNaraTb Haj Mosib3oBaTenem, 1
OHa fiomHa oTeuats FTOCT P EH 795 (gorycTiman Harpy3ka — He meHee 12 kH).
- Tpi MCMIO/b30BaHMM CUCTEMDbI 33LLMTbI OT NAACHNA O4YEHb BaXHO NPOBEPATS Nepes Hauaom
pabort Hanuune rny6uHbl cBo6oA NpocTpaHcTBa noj
paboTHIKOM, YTOGbI 36exaTb yaapa o NPENATCTBUE WM O 3eMII0 B Clyyae NajeHus.
~ CriepwiTe 3a Tem, 4TOGbI TOUKa aHKEPHOTO KPEMIEHUA Gbina NPABUNIEHO YCTAHOBNIEHa, YTOGbI
CBECTY K MUHVIMYMY BO3MOXHOCTb MAATHIKA U YMEHbILNTb BbICOTY NafieHus.
- CTpaxoBo4Has NPUBA3b ANA 3alLWTbI OT NAieHNA — eAUHCTBEHHOE YCTPONCTBO ANA
YAepXaHNA Tena Yenoseka, KOTOPOE MOXET NCNONb30BaTLCA B CUCTEMAX 3aLUNTbI OT MajeHNs.
~B Cnyiae VICMOb30BaHIA BMECTe pa3sHbix BUOB CHAPMKEHIA MOXKET BOSHUKHYTb OnacHas
cnTyauua, Koraa 6esonacHan paboTa OAHOrO 3eMeHTa CHapsKeHUA MOXET BbiTb HapyLueHa
6e30nacHoi1 paboToit pYroro 3nemeHTa CHapsmKeHUA.
- BHUMAHWE - OMACHOCTb: cnepuTe 3a Tem, YTOGbI Ballie CHapsAXeHe He Tepnoch 06

TM M OCTPblE
“Nonb3osateny, paboTaoLLme Ha BbICOTe, JOMKHbI IMETb MEAVLIMHCKWIA ONYCK K TaKOMY
Buay pa6ot. BHUMAHWE: 3aBncaHue B NpuBA3sn 6e3 ABMKEHUA MOXET MPUBECTY K CePbe3HbIM
TPaBMam 11 axe K CMepTu.
- VIHCTpyKLmm no 3K Ana no6oro c
[IaHHOTO V3[ENNA, TAKXKe JOMKHBI GbiTb MPUHATBI BO BHUMAHME.
- VIHCTPpyKUy# N0 SKCnAyaTaLym AOMKHa NOCTABNATLCA BMECTe C 060PY/A0BAHMEM I Ha A3bIKe
CTpaHbl, B KOTOPO NCNONb3yeTcA AaHHOe 06opyAOBaHIE.
- Y6eauTech B TOM, 4TO MapKMPOBKa 3/€NA MOXET BbITb NPOUMTaHa.
Bbi6paKkoBKa CHapmKeHNs:
BHUMAHWE: ocobble 06CcTOATENbCTBA MOTYT BbI3BaTb yMeHbLUEHUE CPOKa CiyKGbl
V3AenVs, BNoTb A0 oro T CMOCOB 1 NHTEHCBHOCTD
UCTIONb30BaHIA, BO3AEVICTBNE OKPYXKaIOLIEii CPeRbl, BO3AEVICTBIE MOPCKO CPeApl, paboTa
CarpeccuBHBIMIA XUMINYECKIMM BELLECTBAMIA, SKCTPEMATbHbIE TEMMEPATYpbl, KOHTAKT
COCTPLIMM rpaHAMY, TAMU, P ,
SMEKTPUYECKIM TOKOM 1 T,
HemepienHo BbiGpakoBbiBaiiTe nio6oe cHapsxeHue, ecnu:
- OHO nofiBepranoch BO3AEMCTBII0 CUABHOTO PbiBKA UM GONbLUOI Harpy3Ke.
- OHO He y/J0BNeTBOPIIO TPEGOBAHINAM NPV OCMOTPE. Y BAC €CTb COMHEHWA B €ro
HafIEKHOCTU.
- Bbl He 3HaETe NOHYI0 ICTOPMIO €ro SKCMNyaTaLuu.
- Korga oHo ycTapeno v Gonee He COOTBETCTBYET HOBbIM CTaHJAPTaM, 3aKOHaM, TeXHUKe
OHO He COBMECTVIMO C APYTVIM CHapAXeHVeM 1 T.A.
Yro6bi 1361 ncno; CcHaps
YHUUTOXWTb.
PucyHkn:
A. CpoK ciyx6bi HeorpaHnyeH - B. [lonycTimblil TeMnepatypHbiit pe)KMM C. Mepbl
npefoCTopoKHoCTA - D. Ync - -
-G.0 -H. BHe MacTepcKMx Pelzl, 3
VCKNIOYEHNEM 3aMeHsAeMbIX YacTeit) - 1. Bonpocmlkomam‘bl

lFapaHTuna 3 roga

OT nio6bix fedeKToB MaTepuana 1 NPOKU3BOACTBEHHDIX JepeKTOB. [apaHTHA He

PacnpocTpaHAeTCA Ha cnefylowne cnydan: HOpMaﬂbellZ W3HOC, OKMCNeHne, n3meHeHne

KOHCTPYKLNW Wnv nepepaenka U3fenis, HenpasunbHOe XpaHeH1e 1 NIoXoi yxop,
HEﬁpE)KHbIM K 13aenuio, a Takxxe ncnonb3oBaHne

n3aenuna He NO HasHavyeHn.

MNMpeaynpeaunTenbHbie 3HaKN

1. CuTyauws, NnpeACTaBAAowan Hes6exHbIA PUCK NONYYEHNA CePbe3HbIX TPaBM N
Beaywian k cmepT. 2. CUTyaLma, IPEACTaBNAILIAA PUCK BOSHUKHOBEHNA HECYacTHOTO Cityyan
v nonyueHna Tpaem. 3. BaxHan nHpopmaLma o pabote 1an o xapakTepucTukax Bailero

cucno.

|, ero cnepyet

Cnenme 3a MOCTOPOHHUMIA NPeAMETaMM — 4TOGbI OHM He Morm 1 YHOMY

CcHap: . 4. TexHNYeCKan HECOBMECTUMOCTD.

0 BpaLLaThCA U 7 MHUN,

ASAP LOCKor 6pbi3r BO Bpems paboTbl (kpacka, evenT 0 7.11). YeauTech B TOM, 4TO
UHOE KONECKo 0 Npuneraet K PHO IMHWN.

4. CoBMeCcTMMOoCTb
MpoBepbTe COBMECTUMOCTb STOTO CHapAXKeHNs C APYTUMY SNIEMEHTaMM CUICTEMbI B KOHTEKCTe
Ballei 3aja4y (COBMECTUMOCTb O3HauaeT XopoLwee, 3

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI

n Tb I MapKup npoaykuum
a. OtBeyaeT Tpe6oBaHMAM CTaHAAPTOB, OTHOCAWMXCA K CM3. 3aperncTpnposaHHas
opraHvlzauvln KOTOPas NpoBeNa POBEPKY Ha COOTEETCTBYE CTaHgapTam EC - b. Homep
oc “TBEHHbI KOHTPOMIb JaHHOTO CU3 - C.
ﬂpocne»wusaemoa MaTpuLa AaHHbIx - d. CoBMECTUMbIE KaHaTbi - €. CepuitHblit Homep - f.
fop wsrotoenenus - g. Mecau usrotosneHns - h. Homep naptiv - i. inauenayanbHbiii
HoMep uenus j. CTaH[:\aprl - k. BHUMATE/IbHO UMTaiATe MHCTPYKUMIO M0 SKCTNyaTauym
mogent - m. Makci Harpy3ka - n.
Cepmdmuwpynomwvl opraH ANSI/ASSE
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B ta3u nucToBka e 06ACHEHO Kak NpaBUHO Aa U3nonssare (pencmmo MNpepactaBenn ca
Camo HAKOW METOAV 1 HaUMHIA Ha ynoTpeba. [ HAZANNCK B UH

OTEHLMANHY PUCKOBE, CBbP3aHIA C yrloTpe6aTa Ha CPE/ICTBATA, HO HE € Bb3MOXHO Aa 6bnar
oncaH Bk, Crieaete pefOBHO aKTyan3aunATa v AOMb/IHUTENHATa MHGOPMaLWA Ha
cTpaHuuaTa Petzl.com. Bue HocuTe OTFOBOPHOCT 3a ¢ Ha BCAKO T

V132 NPaBIIHOTO U3MON3BaHE Ha CPEACTBOTO. BCAKO HENPAaBUNHO AGCTBIE NPV M3NON3BaHe
Ha CPE/ACTBOTO Wije 0BE/E 10 AOMbHUTENEH PUCK. CBbpXeTe e C Petzl, ako MMaTe CbMHeHUA
Vv 3aTPpyAHeHIA Aa pasbepeTe Hewo.

1.MpepHasHayeHne

JNuuro npegnasHo cpepctso (NC).

ASAP LOCK: crivpayHo ycTpOIiCTBO 3a BbXKe ¢ GpyHKLVA 3a 3acTonopsBaHe.

Tosun NPOAYKT He Tpuﬁaa Aa ce U3Non3sa U3BbH HEroBUTE Bb3MOXKHOCTUTE UMK B CUTYaLnA, 3a
KOATO He e NpeAHasHa4yeH.

OTroBopHoCT
BHUMAHVE

[eiiHoCTUTe, N3NCKBALLM yoTpe6aTa Ha TOBa CPEACTBO, MO NPUHLMM Ca OMacHu.
Bie HocuTe OTFOBOPHOCT 3a BalUMTe AECTBIA, PeLUeHNA 1 3a BalaTa
6e30nacHoOCT.
Mpean aa 3anouxeTe Ja ynoTpe6aBaTe ToBa CPEACTBO, TPAGBa:
- [la npouereTe 1 pasbepeTe BCUUKM MHCTPYKLWN 32 ynoTpeba.
- [la HayumTe CrieUnduuHKTe 3a CPEACTBOTO HAUMHIA Ha YNoTpe6a.
- lla ce yCbBbpLIEHCTBATE B PaGOTa CbC CPE/ICTBOTO, 1a N03HABATE KauecTsata 1
BB3MOKHOCTATE My.
-la ¥ OCb3HaeTe Cbluec PUCK.

HecnasBaHeTo Jopu Ha €HO OT Te3u NpeAyNpeXAeHIa MOXe Aa AoBeae A0
TEXKU, LOPU CMBbPTOHOCHU TPaBMU.

To3n NpoAyKT TPAGBA 42 Ce U3MI0M38a W OT KOMMETEHTHI 11 0GPE OCBEAOMEHM LA, Ui
paboTewmaT ¢ Hero TpsAbBea Aa Gbae Noa HenocpeACTBEH 3pUTENeH KOHTPON Ha TakoBa nLe.
Bue HocTe OTFOBOPHOCT 3a BaluMTe AIMCTBIA, PeleHVs 1 3a BaluaTa 6e30MacHoCT 1 BUe We
rnoemeTe nocieAMUuTE. AKO He CTe B CbCTOSHIE 1 NOEMeTe Tasu OTFOBOPHOCT WM He CTe
pa3bpanu 06pe yKkasaHWATa 3a yroTpeba, He M3NON3BaiTe TOBA CPEACTBO.

2. Homepauusa Ha enemeHTUTE

(1) Kopnyc, (2) Crara, (3) Bon, (4) Oc, (5) Brynka, (6) chwanka, (7) Noc, (8) Oc Ha nocTa, (9)
Bnokmpatua pornka, (10) byToH 3a 3actonopssate, (11) STRIN

OCHOBHIN MaTepuani: anyMuH1eBa cnnas (Kopnyca, 0cTa), Hepw«naema cToMaHa (ponkara,
cTArata), nonvectep, Nonnamna (Bbxetara).

3. KoHTpon, HauvH Ha NpoBepKa

Balwata 6€30MacHOCT 3aBICI OT CHCTOAHNETO Ha CPEACTBATA.

Petzl npenopwusa 3aabn60eHa NPOBEPKa OT KOMMETEHTHO NINLiE Haii-Manko BeAHBX

Ha BCeK 12 Mecewa (B 3aBUCUMOCT OT nemcraamwe B crpanara Hapez6y 1 OT HaunHa 1
ycnoBuATa Ha ynotpe6a). B nn , MOXe A1a Ce Hanoxm
110-4€CTO U3BBPLIBAHE HA MHCMIEKLWA. Cnazsawe yKazaHmma 3a NpoBepKa, NOCOYEHM Ha

Petzl.com. Te ot nacnopra Ha JINC: TN, Mogen, ganHn
3a cepueH unu nomep: [naTuTe Ha NPON3BOZCTBO, MOKYNKa,
nbpBa peba, cnepBalya neproal nedekTn, VIMe 1 NOANNC Ha
VHCneKTopa.

Mpean Bcsika ynotpeba
ASAP LOCK: npoBepeTe anu NpaBusiHo e 3akaueH abcopbepbT KbM CTArata 1 ganu 6onTst
e creruar.
i

3any , 6enesn, 1, U3HOCBaHe, KOPO3KA (Mo Kopnyca,
KIlouankara, 10cTa, cTararta).

n CbCTOAHWETO Ha 0 Ha NpY>XnHUTE,

MpoBepeTe 3aBbPTAHETO Ha NIOCTa OKONO oc1a, KaKTO 1 eprKacHOCTTa Ha NpyK1HaTa.
MposepeTe Aany e YNCTa PorKaTa 1 ANV He Ca M3HOCEHN 3bOWTe. BHIMaHKe: ako nuncsat
eQVH U1 NoBeye 3161, He U3non3saiite noseye To3n ASAP LOCK.

AKo 3b61Te Ca 3amMbpCeHM, NOUMCTETE M KAKTO e MocoueHo B naparpad “Moaabpxate,
nouncteane’. lpoBepeTe Jany posnkaTa ce BbPTY MNaBHO 6€3 TIACbLy NPU eHO MbHO
3aBbpTaHe B ABETE MOCOKM.

B eaHa c1cTeMa C enemMeHTV cpelily najaHe TpAGBa Aa ce B3eme NpeBIA 1 AbHKIHATA Ha
KapabuHepuTe, KOATO ChILO OKa3Ba BANAHME Ha BUCOUMHATA Ha NajjaHe.

9. MouncrBaHe, noaabpxKaHe

W36sreaiTe BCAKaKBO MPOHVKBAHE Ha TEYHOCT B MEXaHN3Ma Ha GHOKMDELLIETE ponka.

3a nouncTBaHe Ha 3b6UTe Ha POsKaTa He Ce NPenopbUBa U3MO/3BaHe Ha Pa3peauTen, MoXe
obaue Aa KansaTe BHUMaTeNHO No Manko ¢ Kankomep, 3a Aa n3bervere NPOHUKBaHe Ha
TEeYHOCTTa B MeXaHu3ma.

10. lonbnHuTenHa nHpopmavma
MakcrManHa AbmKUHa Ha CPpayYHnA MbT CbrnacHo cTaHaapt ANSI Z359.15: 11 ft (3,35 m).
- MNpepaBuaeTe HEOGXOANMITE CNACUTENHI CPEACTBA 3a U3BbPWBAHE Ha He3abaBHa akunA B
cnyyai Ha npobnem.
- Mpe € Toukara Ha Ha c1CTemaTa f1a ce HaMUpa Haji Non3BaTens
it) OTI’OBapﬂ Ha n3nckBaHuATa Ha ctanaapt EN 795 (MuHumanHa akoct 12 kN).
- Npean BCAKO MHCTANMpaHe Ha efHa CUICTEMa C eIeMEHTH CPELLy NajlaHe OT BUCOUMHA TPAGBA
A2 ce poBepy CBOGOAHOTO NPOCTPAHCTBO MOA NON3BATENA, 33 A HE Ce YAAPY B 3eMATa U B
HAKOE NPENATCTBIE B CNlyYail Ha eBEHTYaNHO NaaHe.
Te TOuKaTa 3a na Gvae np: 3a f1a ce Hamanm

PYUICKa OT NajaHe C Maxaso, KaKTO 1 BICOUIHATA Ha NajiaHeTo.
- MpeAnasHUAT KonaH cpellly NajaHe e eAVHCTBEHOTO CPEACTBO, KOETo TPAGBA Aa ce U3non3sa
3a 06e30nacABaHe Ha TANOTO B e[iHa CUCTEMa, CNYPALLA NaJaHe OT BUCOUMHA.
- Npy ynoTpe6a Ha HAKONKO NMPefinasHIn CPECTBA MOXKE 1 Bb3HIKHE PUCKOBA CUTYaLs, aKO
ﬂDaEMﬂHOTO YHKUMOHMPaHe Ha laieHO CPEACTBO NOMPeUM Ha NPaBIIHOTO GYHKLMOHIMpaHe
Ha ApyT
- BHI/IMAHVIE OIMACHO: cnepete cpefcTBaTa fja He ce TPUAT B abpasnBHU MaTepuanii unn
pexely enemenTy.
- MNpy n3sbPWBAHE Ha Pa6oTa Ha BICOUMHA € HEOBXOANMO paboTewnTe Aa ca B A06PO
34paBoCnoBHO cbectosaHKne. BHUMAHME: HenoasuXHO BUCALLIO NONOXEHUE B NpeanasHua
KONaH MOXe /12 I0BE/IE 10 TeXKM GU3MONOTNHHI HAPYWEHINA NN daTaneH U3Xof.
- CnasBaiiTe ONMCaHITE B IMCTOBKITE MHCTPYKUIM 33 yNoTpe6a, KOUTO ca NpuKayeH KbM
BCEKM eAlH NPOAYKT.
- UHcTpyKumuTe 3a ynotpe6a Tpabsa Aa 6baat npefocTaBeHn Ha notpebutenite npesegeHn
Ha e311Ka Ha CTPaHaTa, B KOATO ce nanonsea cpefcTBOTO.

posepeTe ganu BBPXY Np e yetnuBa.
Bpaxyaane Ha npogykra:
BHVMAHMWE: HAKoe n3BbHPeAHO CbbuTre MoXe Aa AoBefe A0 bpakyBaHe Ha AaaeH
NPOAYKT Camo criel 1HOKPATHO U3MON3BaHeE (B 3aBUCMMOCT OT BIAIA 11 UHTEH3UBHOCTTA Ha
ynotpe6ata, cpepata, B KOATO Ce N0/13Ba: arpeciBHa CPE/1a, MOPCKa CPefia, OCTpi pbose,
abpa3BHa NOBbPXHOCT, POTATUBHIA MAWWHIA, PUCK OT BICOKO HAMpeXeHIe, eKCTPEMHM
TemnepaTypu, XMMUYECKM BelecTsa...).
EquH NpopiyKT TpAGBa Aa ce 6pakyBa, KOraTo:
~TloHecbn e 3HaunTeneH yaap (i Hatosapsane).
- PesynTaTbT OT NpoBepkaTa Ha NPOAYKTa e HesafosonuTeneH. CbMHABaTe ce B Herosata
HafIEXQHOCT.
- HAmare nHopMaLua Kak e 6111 3NoN3BaH Npefy ToBa.
- Toi? @ MOpanHo oCTaps (Nopajv NPOMAHA B 3aKOHOAATENCTBOTO, CTAHAAPTHTE, METOANTE Ha
VI3M10/13BaHe, HECHBMECTUMOCT C OCTaHasNTe CPEACTBa...).
YHULOKETE Te31 NPOAYKTY, 3a 4a He Ce ynoTpe6aBaT noseve.

MukTorpamu:

A. HeorpaHuueH cpoK Ha roaHocT - B. -C.n

npu -D. Mounc ¢ -E. Cyulene F I' TpaHcnopT
-G.Moapnp -H. (3abpaHeHu ca n3BbH cepeuanTe Ha Petzl ¢

U3KNI0UEHME Ha NOAIMAHA Ha Pe3epBHY acTu) - |. BBNPOCk/KOHTaKT

lFapaHyua 3 roguHn

OTHaca ce Ao BcAKakBN AedeKT B wmn TBOTO. [apaHumATa
He BaXV NPY: HOPMANTHO UHOCBAHE, OKCMAALIS, MOANGUKALIY TV PEMOHTH, JIOWO
CbXpaHeHue, OO NOAAbPXKaHe, yNoTpeba Ha NPOoyKTa He Mo NpefgHasHaueHue.

Ta6ena 3a 6e3onacHocT

1 Cmyaum C roNfiM pUCK OT TEXKO HapaHABaHe unn ¢aTaneH nsxond. 2. CmTyauvm CconacHocT
VHUWAEHT unn . 3. BaxHa nH ‘OTHOCHO Ha4unHa Ha
He niv ¢ \VATa Ha NPOfYKTa. 4. HeCbBMECTUMOCT Ha CpeAcTBaTa.

KoHTpon n mapkupoBka
a. OTroBapa Ha U3MCKBaHWATA Ha pernameHTa 3a JINC. Hotuduuynpan opraH 3a

msa\:pmsane Ha EC n3cnengane Ha Tvna - b. Homep Ha HOTUGMLMPaH OpraH, KOHTpoNMpaLy
TBOTO Ha ToBa JIMNC - ¢. KOHTPON: OCHOBHY fJaHHM - d. C'bBMeCTMMOCT CBbXeTa-e.

BbeTo: npoBepeTe CbCTOAHMETO Ha BBKETO ChracHo
BuikeTo TpAGBa 1 Ce CMeHN, ako € NOeNo NajjaHe, ako ChpLeBrHaTa e qe¢opmmpana ako
6pOHATa € NPOTPUTA WV MO HEA Ma HAKAKBIA NeTHa.

Mo Bpeme Ha ynotpeba

BaxHO e fjla CiepnTe PeOBHO 3a CbCTOAHMETO Ha MPOAYKTA 11 Bpb3KaTa My C OCTaHauTe
cpepcTBa OT cmaemawa. YBepere ce, Ue OTAENHNTE CPE/CTBA Ca NPABIHO PA3NONOKEHN eHO
CpAMO APy

Brumagavte 3a uy/au Tena, KOUTO MoraT Aa NOMpeyaT Ha ABUXXEHNETO Ha posikata no
BbxeTo. 3awurtete ypeaa ASAP LOCK oT npbcku o Bpeme Ha paboTa (0T 608, IUMEHT 1 Ap.).
CnepeTe 6noKMpalLjaTa PO/Ka BUHArY a € B KOHTAKT C BLXETO.

4. CbBMecTUMOCT

MpoBepeTe CHBMECTUMOCTTa Ha TO3V NPOAYKT C OCTAHANUTE eNEeMEHT OT cUcTemaTa npn
BalINA HAYMH Ha NPUNIOXKEHNE (CHBBMECTUMOCT = NPABUHO $YHKUVOHMPAHE Ha enemeHTITe).
MpepnaseH Konak:

3akaueTe nornblaTens Ha eHepruA Ha ypesia ASAP LOCK kbMm ToukaTa Ha copynTa,
npejHa3HayeHa 3a CMCTeMV Cpellly NaaaHe.

PembK € nornblyaten Ha eHeprus:

W3nonseaiite ypena ASAP LOCK camo CbC CbBMeCTUMITE NorTbLyaTenii Ha eHepria Ha Petzl,
cepTudnLMpaHn cbrnacHo ctaHaapt ANSI Z359.13:

- ASAP'SORBER 20 v 40 Bepcua 2019 nnm no-KbcHa.

- ASAP'SORBER AXESS.

MornbuaTenaT Ha eHepriiA He TpAGBA 1a GbAe yAbIKaBaH (He NOBeYe OT enH KapabuHep ¢
MaKC. Ib/KMHa 12 cm Ha BCeKu Kpait).

Buxe:

W3nonssaiite ASAP LOCK ¢ Bbke RAY 11-12 mm.

5. HauuH Ha GpyHKLMOHUpPaHe

Tpu ABUXEHIE C yMepeHa CKOPOCT 6/10KpaliaTa Posika ce BbpTyv CBOGOAHO B ABeTe
NocoK. Mpy pA3KO ABMKEHNe HaAONY PONKaTa CNIPa A4a Ce BbPTIA 11 BbXETO Ce NPUTICK 1
3acTonopABa MexAy ponikara i kopnyca Ha ypesa.

6. MocTaBsAHe N NpoBepKa Ha GPYHKLMOHNPaAHETO
Haypena ASAP

Moprotoska:

3non3Baiite camo opurnHanHua 6onT Ha Bawwna ASAP LOCK. Mpeau MoHTaxa HamaxeTe
6Gonma ynnbmmen 3a pesbu.

MocTasete Ny Ha eHepria n
LeHTpYpaHa M fanu 6onTer e 06pe cTerHar.
3aKauaHe 3a NpeAnasHIsA KOMaH:
W3nonsgaiite camo cheauHnTen OXAN TRIACT-LOCK VHTepHaUMOHaHa BepCIA C Nperpaaa
CAPTIV.

crarata. CTerHete, npoBepeTe anu ocTa e

VIHCTanauma: oTBopeTe KNlouasnkuTe, 3a ja NocTaBuTe BHXETO B YPEaa, NoCIe v 3aTBopeTe,
3a /12 33UenBa PoskaTa BbpPXy BbXeETO.

Brumanme: ypeant ASAP e eIHONOCONEH, TO IOKVPa Camo B eaHaTa nocoka. ChuuiecTaysa
CMbPTOHOCHA OMACcHOCT, ako ASAP ce NOCTaBy BbpPXY BbXETO Ha 06paTHO.

Mpw BcAka ynoTpe6a npoBepsABaiiTe Kak paboTin ypepsT.

OcBo6GOXAABAHE: Clle/ TeCTa 3a Ha 3acTonop: , OC ponkata, 3a ja
3anouHe na ce BbPTV HOPMAJIHO 110 BBXETO.

y 6yToHa 3a 6/10KMpaHe Ha posKara, 3a Aa
msKmoum‘e nsmxenme Ha ypeaa ASAP LOCK Haaony. BHuMaHWe: ako e 1IMasno UHLMAEHTHO
napaHe Bbpxy ASAP LOCK B 3aC’ P oc Ha ypefia He Moxe
7la CTaHe, ako € HaToBapeH.

7.MpeaynpexaeHna npu ynorpeba
Moxe fa ce HaNpaBu Bb3eN Ha BLXETO, 3a Ala CNpe ABVKEHMETO Ha ypesa.
KoraTo ce u3kayate unm cnyckate, NOCTOAHHO CnejeTe Kak ce ABuxu ypeaa ASAP LOCK -
BBXETO He TpABGBA /1a NPOBYICBA, 3aLIOTO TOBA LWE YBENMYM BIUCOUMHATA HA €[IHO NOTEHLMANHO
napane. MakcimasHo 0NyCTUMA BICOUMHA Ha NajjaHe: 1B BTV Ab/KIHATA Ha NOrTbUaTens
Ha eHepriiA (3aeHO CbC CbenHuTenuTe).
CnmpayHoTO YCTPONCTBO TPsAbBa f1a GbAe 3aKaueHO CaMo KbM [JHO BbXKe.
CnMpayHoTO YCTPOIICTBO TPAGBA /1a Gb/1e 3aKAUEHO CaMO KbM ef\VH Non3Bater.
Moneser ToBap ot 130 Ibs (58 kg) 40 310 Ibs (140 kg).
He v3n0n3BaiiTe CIPAUHOTO YCTPOVCTBO, KOFATO Ce HaMMpaTe BbpXY SbPHECTA UK TeuHa
MOBBLPXHOCT W/ KOTaTo MIMa PUCK Aa NajiHeTe Npes Takasa NosbpXHOCT.
3a pa npemectute ypesia ASAP LOCK no BbXeTo, He ro XBallaiiTe C Lsna pbka, a ro ApbhHete
C NOTTbLIATENA Ha eHEprIA.
ERHO CBPBX roIAMO ANHAMUYHO HAaTOBapBaHe MOXe Aia NOBPEAN BbXeTO. AKO BbXETO Ha
cpeacTBoTo ASAP LOCK e HaToBapeHo, NoTpe6uTensT TpabBa 4a Hamepu APYro Bbxe, KOeTo
[1a V3non3sa 3a obesonacsBaHe.

pe6a BbpXy ™:
BHuMaHvie, My MOAXITb3BaHE 1 MajjaHe C Masika CKOPOCT HaMPUMEP BbPXY HE MHOTO
CTPbMEH NMOKpuB ycTporcTeoTo ASAP Moxe Aa He 610kMpa BeaHara. TpAbBea Aa HanpasuTe
3aCTONOPABALL Bb3eN Ha BLKETO, aKO Ma OMACHOCT PaGOTeLLAT f1a e YAIapV B HAKOE
npenaTcTBye.

8. CB06OAHO NPOCTPAHCTBO

Bawara nosuuusa no Ha cnp: YCTPOICTBO BUCOUNHATA

Ha MOTEHUNaNHOTO NajjaHe: ako ce HaMMpaTe Hajj CMNPAYHOTO YCTPOVCTBO, 6e3 Aa Mma
NPOBVICHANO BbXe, BUCOUMHATA Ha NOTEHLMANIHOTO NajjaHe Lie Gbe KONKOTO /1Ba MbTi
[b/PKVHATA Ha NOMTbLLATENA Ha eHEPriA (3ae/IHO CbC CheUHUTeNNTE).

CBOGOHOTO NPOCTPAHCTBO € MHMMANIHOTO CBOGOAHO Pa3CTOAHME, HEOBXOANMO, 3a f1a He ce
YAV MON3BATENAT B HAKOE MPEMATCTBHE B Clyuail Ha NajaHe.

CBOBOAHOTO NPOCTPAHCTBO BKNIOUBA:

- BucounHata Ha nagaHe.

- CnnpayHua nuT Ha ypeaa ASAP LOCK.

- [ibmKiHaTa Ha pasriopeHara SieHTa Ha NOTbLATENs Ha eHepruA.

- Pbcra Ha nonssatens.

- 1M Map: 3a 3aCTpaxoBaHe.

YawmKkereTo Ha BbxeTo (E) Bapupa cnopes cuTyauuaTa v TpAGBa Aa Gbae BKloveHa B
VI34MCAIABAHETO Ha CBOGOAHOTO MPOCTPAHCTBO.

3a gonbAHUTENHa HGOPMALA BUXKTE TEXHUYECKUTE YKazaHusA 3a ypeaa ASAP LOCK Ha
cTpanuuara Petzl.com.

[ocoueHNTe CTOHOCTY Ce OCHOBABAT Ha TEOPETUUYHM U3UNCIEHNA U U3MUTAHWA NPU NafaHe
Ha TBbPAO TANO.

VIHnMBvu]yaneH Homep - f. fopuHa Ha T80 - 9. Meceli Ha 0 - h. Homep
Ha naptuja - i. Unauenayanta ugeHtudnkaums - j. Crangaptu - k. Mpouetete EHVIMaTeﬂHO
TexHUUeCKITe yKasaHwA - |. neHTudukauus Ha Moena - m. MakcvmaneH paboTeH Tosap- n.
CepTtudunumpaty opra no ANSI/ASSE.

TECHNICAL NOTICE ASAP LOCK ANSI
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